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Projektowanie, kierowanie budową, nadzór inwestorski, ocena techniczna budynków i budowli 

Konsulting w zakresie budownictwa ogólnego i inżynieryjnego 
 
 

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU  

na gminnej drodze wewn ętrznej w Nowej Wsi Ksi ążęcej  
o długo ści ok. 150m i 350m 

 
 

Zamawiający:      Gmina  Bralin 
                          ul. Rynek 3 
                                63-640 Bralin 
 

Branża:                Drogowa 

 

Lokalizacja:  gminna droga wewnętrzna, miejscowość Nowa Wieś Książęca, gmina 
Bralin, powiat kępiński, woj. wielkopolskie 

        
 
 

Stadium:  Projekt stałej organizacji ruchu 

Zawartość 
Opracowania:      1. Opis techniczny 
      2. Plany orientacyjne 
      3. Schemat oznakowania 
   
Jednostka 
projektowania:    Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno 
                             Zakład Usług Projektowo – Konsultingowych 
                            Okrzyce 7,  63-630 Rychtal 

           
         

 
 

                          
                                                                                
                                                                    

                                                                      

       

      Okrzyce, luty 2018r.    Egzemplarz nr 4 

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS 

 Sporządził  mgr inż. Jacek Małecki Luty 2018r.  

 Sprawdziła  mgr inż. Joanna Małecka  Luty 2018r.  



 
 
 
 
 

    KARTA  UZGODNIEŃ 

 

do projektu docelowej organizacji ruchu - 

na gminnej drodze wewnętrznej                                                                       

w Nowej Wsi Książęcej o długości ok. 150m i 350m 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 



1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Do celowej Organizacji Ruchu - 

na gminnej drodze wewn ętrznej w Nowej Wsi Ksi ążęcej o długo ści ok. 150m i 350m.   

 
Celem opracowania jest wykonanie Projektu Docelowej Organizacji Ruchu zgodnego                      

z obowiązującymi przepisami, umożliwiającego bezpieczne poruszanie się po wewnętrznej 

drodze gminnej w Nowej Wsi Książęcej.  
 

W zakres opracowania wchodziły następujące zadania: 

− Pozyskanie materiałów geodezyjnych dla wykonania części graficznej opracowania.  

− Wykonanie inwentaryzacji oznakowania poziomego i pionowego. 

− Wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie oraz ze zaleceniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

− Uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenie projektu przez właściwe organy 

zarządzające ruchem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt wykonano na podstawie umowy pomiędzy Gminą Bralin a PRI Kępno na 

wykonanie projektu przebudowy gminnej drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej                  

o długości ok. 150m i 350m. 
 

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia: 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 

58 z 2003r.  z  późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) 

− Rozporządzenie  Ministrów  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw  

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393) z późn. zm. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U.             

Nr 220, poz. 2181)  

− Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 

1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 



technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 

z dnia 23 grudnia 2003r.) 

− Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 

2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

− Rozporządzenie  Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz  Spraw  Wewnętrznych z dnia 3 

lipca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

− Rozporządzenie  Ministrów Infrastruktury i Budownictwa oraz  Spraw  Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 19 kwietnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków 

i sygnałów drogowych. 

 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE 

Niniejszy projekt organizacji ruchu wykonano na mapach w postaci numerycznej             

w skali 1:500. 

W projekcie Docelowej Organizacji Ruchu, w części rysunkowej naniesiono 

zarówno istniejące oznakowanie (np. „A-7 ist.”), oraz oznakowanie docelowe (np. „A-7 

proj.”), które ma znaleźć się przedmiotowej gminnej drodze wewnętrznej.  
 

Inwentaryzację istniejącego oznakowania wykonano w lutym 2017r. 

Podstawą rozwiązań projektowych były szczegółowe warunki techniczne dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                      

i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 

lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).  

 

4.     OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DROGI – PARAMETRY 

TECHNICZNE DROGI 

Inwestycja realizowana jest w terenie zabudowanym, po istniejącym terenie pasa 

drogowego drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej.  

Droga gminna wewnętrzna o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,0-

5,5m, 

Chodniki - brak, 

Pobocza - gruntowe, 

Istniejące oznakowanie pionowe – niekompletne, 

Istniejące oznakowanie poziome – brak. 



 

5. NATĘŻENIE I WARUNKI RUCHU 

Gminna droga wewnętrzna w Nowej Wsi Książęcej jest drogą dojazdową do 

prywatnych posesji oraz dwóch zakładów produkcyjnych. 

Ruch na drodze - miejscowy, bardzo mały. 
 

 

6. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH WRAZ                                                

Z UZASADNIENIEM WPROWADZONYCH ZMIAN W ORGANIZACJI 

RUCHU 

Po wykonaniu inwentaryzacji istniejącego oznakowania, zaznajomieniu się                             
z natężeniem ruchu na przedmiotowej drodze przyjęto następujące zasady 
uporządkowania i uzupełnienia istniejącego oznakowania. 

 

−  Oznakowano drogę wewnętrzną na wjazdach znakami D-46, na wyjazdach z drogi 
znakami D-47. 
 

 

 

− Oznakowanie pionowe 

 a) znaki małe stalowe podwójne zaginane z folii odblaskowej II-ej  generacji, grubość 
blachy 1,5mm, 
 b)  słupki do znaków z rur stalowych. 
Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B” lub Świadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania 
pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDiM. 
Każdy materiał, na który nie ma Polskiej Normy powinien posiadać świadectwo 
zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów. 
 
 

− Oznakowanie poziome  
 

Nie dotyczy. 
 

7. ZALECENIA I UWAGI KO ŃCOWE 

  Stalowe tarcze znaków powinny być montowane do słupków w sposób wykluczający 

obrót tarczy wokół słupka. Wszystkie lica znaków projektowanych należy wykonać             

z folii odblaskowej II generacji. 

 Wszystkie znaki pionowe zaleca się zamocować tak, aby ich wysokość była zgodna 

z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem ich lokalizacji.  

Lokalizacja znaków na ulicy od 0,5-2,0m lico znaku od krawędzi jezdni. Wysokość 

umieszczenia znaku - min. 2,20m od poziomu chodnika do dolnej krawędzi znaku. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organ izacji ruchu okre śla si ę 

na II połow ę 2018r. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić Inżynierowi niezbędne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje 

na poszczególne rodzaje stosowanych materiałów i technologię wykonywania robót.    
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Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

PROJEKT DROGOWY

45233120-6

    DOR

Roboty drogowe 
Branża 

Kod CPV

Stadium 

Projekt 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 501 592 890, 509 872 050, tel/fax. 0-62 78 167 01

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej
o długości ok. 150m i 350m

Gmina Bralin
ul. Rynek 3

63-640 Bralin

mgr inż. Jacek Małecki 

mgr inż. Joanna Małecka 

Stanowisko

Projektant

PodpisNr upraw.Imię i nazwisko

05.02.2018r.

Nr rys.

Data opracowaniaKUP/0048/POOD/06 

-

-

Nr egz.

Sprawdzający

Skala

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Sławomir Suski WRR-I-7131-38/02 

Asystent
Projektanta
Asystent

Projektanta

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

1:500

2.1

projektowane chodniki z betonowej kostki brukowej
kolor szary

LEGENDA

projektowana nawierzchnia wewnętrznej drogi gminnej

projektowane zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej
kolor czerwony

projektowana krawędź drogi gminnej

projektowana zieleń niska

projektowane obrzeże betonowe

projektowany krawężnik betonowy 15x30cm na płask na zjazdach

projektowana krawędz pobocza

A-7

prj projektowane oznakowanie pionowe

A-7

ist

istniejące oznakowanie pionowe
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Zadanie 

Tytuł rysunku 

Temat opracowania 

Jednostka projektowa 

Inwestor / Zamawiający   

PROJEKT DROGOWY

45233120-6

    DOR

Roboty drogowe 

Branża 

Kod CPV

Stadium 

Projekt 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7     63 - 630  Rychtal
 tel. 501 592 890, 509 872 050, tel/fax. 0-62 78 167 01

Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych

Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej
o długości ok. 150m i 350m

Gmina Bralin
ul. Rynek 3

63-640 Bralin

mgr inż. Jacek Małecki 

mgr inż. Joanna Małecka 

Stanowisko

Projektant

PodpisNr upraw.Imię i nazwisko

05.02.2018r.

Nr rys.

Data opracowaniaKUP/0048/POOD/06 

-

-

Nr egz.

Sprawdzający

Skala

inż. Mariusz Walczak  

mgr inż. Sławomir Suski WRR-I-7131-38/02 

Asystent
Projektanta
Asystent

Projektanta

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

1:500

2.2

projektowane chodniki z betonowej kostki brukowej
kolor szary

LEGENDA

projektowana nawierzchnia wewnętrznej drogi gminnej

projektowane zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej
kolor czerwony

projektowana krawędź drogi gminnej

projektowana zieleń niska

projektowane obrzeże betonowe

projektowany krawężnik betonowy 15x30cm na płask na zjazdach

projektowana krawędz pobocza

A-7

prj projektowane oznakowanie pionowe

A-7

ist

istniejące oznakowanie pionowe


