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I CZESC OPISOWA
1. Dane ogdlne
1.1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego dla obiektu p.n.
,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie Chojecin — Etap IV ” jest Umowa zawarta
pomigdzy Gming Bralin , a ,, Prace projektowe - nadzory ” Jerzy Chudy Ostrow Wikp..

1.2. Zakres i cel opracowania.
Dokumentacja projektowa obejmuje rozwigzania techniczne zwigzane z :
- realizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do posesji
potozonych w m. Chojecin — Parcele
Ze wzgledu na uklad [ r7gdne | terenu caly zakres etapu IV podh—;czony zostanie do
przepompowni $ciekow PS zlokalizowanej w najnizszym punkeie zakresu etapu na dziatce
ar 603.
W studnie kontrolne etapu 1V wlgczone zostang odcinki z etapu V , i tak:
- do studni 8, [ o rzednych 170,23/ 166,44 ] podlgczony zostanie odcinek S; + S;
z etapu V przedsigwziecia
- do studni S4 [ o rzednych 170,00/ 166,79 ] podtaczony zostanie odcinek S4 + Sy
oraz odcinek Sq + Sg z etapu V przedsigwzigeia
- do studni 87 [ o rzednych 170,86/ 167,32 ] podiaczony zostanie na rz¢dnej 168,00
odcinek S; + Si3 z etapu V przedsigwzigeia

Celem niniejszego opracowania jest zorganizowany odbi6r Sciekow bytowo -
gospodarezych od mieszkaficéw posesji m. Chojgcin — Parcele i Chojecin ~ Szum i
poprzez przepompowanie Sciekéw z etapu IV do istniejgcego rurociagu ttocznego i dalej
odprowadzenie $cickdw rurociggiem grawitacyjnym wykonanym w etapie I oraz w latach
ubiegtych , przez istnicjaca przepompownie $cickéw w m. Chojgcin — Wie$ oraz rurocigg
tloczny przekazanie ich do sieci kanalizacji sanitarnej miasta K¢pna.

Realizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami umozliwiajgcymi
wykonanie przykanalikéw do posesji , podniesie poziom higienizacji wsi oraz ochroni
micjscowe $rodowisko naturalne od niekontrolowanego zrzutu $ciekéw bytowych.

1.3. Materialy wyjsciowe
Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano n/w materialy :

- opinig geotechniczng okreslajaca warunki gruntowo - wodne dla zakresu
projektowane] sieci [ pozycja IV niniejszej dokumentacji |

- Program skanalizowania Gminy Bralin opracowany przez Biprowodmel Poznaih

- normy i przepisy dotyczace projektowania sieci kanalizacyjnych

- zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1: 1 000

- wizje terenowe projektantow

- Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

- Uzgodnienia z uzytkownikami istniejgcych urzadzen podziemnych oraz
nadziemnych

- uzgodnienia z wladcicielami poszczegélnych posesji




5. ST OSTWO POWIATOWE
wo WEPNIE

ul. Kodeiussld 5, £3-500 Kepno
fel Ak g9 Utk
fny bp 782 8003

1.4. Stan istniejacy
1.4.1. Istnicjgca infrastruktura terenu.
Na terenie objetym niniejszym projektem znajduje sig:

- droga gmina o nawierzchni asfaltowe;j
- drogi gruntowe ,
- rurociag tloczny kanalizacji sanitarnej
- sie¢ wodociggowa z przytaczami
- kable elektryczne
- uzbrojenie nadziemne
- przepusty pod drogami
- rowy przydrozne

1.4.2. Budowa geologiczna — warunki gruntowo- wodne
Budowa geologiczna terenu rozeznana zostata na podstawie wiercefi geotechnicznych.
Wyniki zawarto w opinii geotechnicznej , stanowigcej zalgeznik do niniej s7ej
dokumentacji.
Wykonano 4 otwory :
Otwér nr 1 — [ na drodze asfaltowej w rejonie studni Sps |
- rz. terenu — 170,47
0,0 - 0,4 m. - nasyp niekontrolowany
0,4 - 1,4 m. - piasek éredni ,szary i jasnoszary
1,4-1,6 m - pyl brazowo-ciemnoszary
1,6 - 1,8 m - pospdtka szara
1,8 - 3,0 m - glina pylasta brazowa

- wode gruntowa nawiercong i ustabilizowang stwierdzono na
poziomie 1,6 m p.poz. terenu

Otwér nr 2 — [ na drodze asfaltowej w rejonie studni Sg |
- 17, terenu — 170,9
0,0 - 0,3 m. - nasyp nickontrolowany
0,3 — 0.8 m. - piasek pylasty , jasnoszaro - brgzowy
0,8 - 1,1 m - piasek pylasty z kamieniami ,brgzowy
1,1 —=3,0 m - piasek drobny , brazowy

- wodg gruntowa nawiercong i ustabilizowana stwierdzono na
poziomie 2,0 m p.poz. terenu

Otwor nr 3 — | rejon przepompowni $ciekéw i studni Si]
- 1z terenu — 170,17
0,0-0,3m. -gleba
0,3 - 0,5 m. - piasek gliniasty , ciemnoszary
0,5-0,9m -pospdtka, brgzowo - szara
0,9-1,2m -namut gliniasty szaro-niebieski
1,2-50m - zwir szary

- wode gruntowg nawiercong 1 ustabilizowang stwierdzono na
poziomie 1,5 m p.poz. terenu
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Whioski : [ za opinig geotechniczng |
Budowa geologiczna przedmiotowego obszaru ze wzgledu na morfologie terenu [ doling
systemu rzeki Niesob ] jest mocno urozmaicona.

Pod powierzchniows warstwa nasypow i gleb o migzszoei do 0,4 m stwierdzono
wystepowanie holoceniskich i plejstoceniskich utworéw czwartorzgdowych .

osady plejstocenu reprezentowane sg przez osady zdeponowane na skutek akumulacji
lodowcowej i rzecznej. Najstarszymi nawierconymi osadami sg osady lodowcowe ,
wyksztatcone w postaci glin zlodowacenia Srodkowopolskiego.

Wyzej zalegajg osady piaszezyste 1 zwirowe pochodzenia rzecznego { zlodowacenia
baltyckiego | o migzszoei od ok..1,8 m do ponad 5,0 m [ otwér nr 3 ] w-dolinie systemu
rzeki Niesob. '

Osady te przewarstwione sg lokalnie soczewkami pytow i namutéw o migzszosci

kilkudziesicciu centymetrow.

W trakcie wykonywania wiercefi geotechnicznych stwierdzono wystgpowania wod
gruntowych na calym obszarze etapu IV.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskicj
7 dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych [ Dz. U. z dnia 27.04.2012 r ] dia projektowanego obiektu , na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych ustalono :

- Zozone warunki gruntowo - wodne

- drugg kategorie geotechniczng

Szezegdtowy dane dotyczgce warunkow geotechnicznych przedstawiono w czesel IV
niniejszego projektu budowlanego.

2. Projektowane rozwiazania techniczne
2.1. Zakres inwestycji

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej :
- rura PVC-U DN 200 klasy S, typ ciezki; SDR 34 ; SN-8 ;
grubosé cianki 5,9 mm — o jednorodnej strukturze — 788,0 mb
- studzienki z kregéw betonowych ¢ 1000 typu BS ,szczelne
z uszezelka gumowsg , zwienczone zwezka betonowa ¢ 1000/ 600
7 wiazami zeliwnymi ¢ 600 z wypelnieniem betonowym
z zatrzaskiem — 40 T
- w tym dwie studnie kaskadowe [ S;187 ]
- odgalezienia do posesji [ 18 posesji |
- rura PVC-U DN 160 klasy S, typ cigzki ; SDR 34; SN-8 ;
grubosé scianki 4,7 mm — o jednorodnej strukturze — 555mb
-rura PVC-U DN 200 klasy S, typ cigzki; SDR 34 ; SN-8 ;
grubosé Scianki 5,9 mm — o jednorodnej strukturze ~ 42 0mb
- studzienki przylgczeniowe PVC ¢ 315 z kineta réwnoprzelotowa
$ 160 i wlazem zeliwnym 12,5 T z zatrzaskiem
ér. glebokos¢ - 1,45 m.
- studzienka przylgczeniowe PVC ¢ 315 z kinetg zbiorczg ¢ 200
i wlazem zeliwnym 12,5 T z zatrzaskiem
$r. glebokosé - 2,45 m.

— 20 szt

- O szt,

- 1 szt.
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- Przepompownia $ciekow
- z polimerobetonu ¢ 1200 i wysokosci catkowitej 5,21 mm i dwoma
pompami zatapialnymi ABS typu AS 0840 D S17/2D ; Ns=1,7 kW

Q=4,36/s; H=11,91 m. st. wody ; n=2800 obr./ min - 1kpl
- Rurocigg tloczny
-rura PE HD 100 PN -10 ; DN 90 gr. écianki 5,4 min - 150mb

Zagospodarowanie terenu przepompowni Sciekow
- ogrodzenie z elementéw prefabrykowanych na stupkach H=1,5 m. - 30,0 mb

- brama wijazdowa szer. 4,0 m. z furtkg szer. 1,0 m - lkpl
- umocnienie terenu kostka brukowa betonowa - 70,0 m®
- zuraw obrotowy wyciagowy z napgdem recznym udzwig 150kG - 1kpl.

- hydrant p.pozarowy ¢ 80 n/ziemny _ -1 kpl.

z rurociggiem zasilajacym PVC DN 90 - 10,5 mb
- lampa o$wietleniowa - 1 szt.
- szafka sterujaca - 1 szt

2.2. Trasa i lokalizacja projektowanej sieci kanalizacyjnej.
Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z odgat¢zieniami naniesiona zostata na
mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 11000 [rys. 2 ].
W calosci sie¢ grawitacyjna zlokalizowana zostata w ciggach drog lokalnych rangi drog
gminnych oraz po gruntach prywatnych, przy czym :
- kolektor na odcinku S; do S 15 w poboczu drogi asfaltowej rangi drogi
gminnej
- kolektor na odcinku Syp do S 12 w drodze gruntowej o wiasnosci
prywatnej
- kolektor na odcinku Sy5 do S 2 po gruncie prywatnym

Przejécia poprzeczne pod drogg asfaltowsa dla wykonania kolektora i odgatezien
zaprojektowano:
- metodg przecisku [ przewiertu ] pomigdzy studniami S¢ + S7 oraz
Se+ Sio
- metoda przekopu otwartego pomigdzy studniami Sy + S)
- metoda przecisku [ przewiertu ] dla potrzeb odgaleziefi do P1 ; P2 ; P8

Studzienki przytaczeniowe na odgatezieniach zlokalizowane zostaty przy granicy posesji od
strony drogi w miejscach uzgodnionych z whascicielami.

2.3. Dob6r parametréw rurociagu i uzbrojenia
2.3.1.0bliczenie ilo§ci Sciekéw doplywajacych do przepompowni Sciekow zakresu
Etapu IV i czeéci Ktapu V budowy kanalizacji sanitarnej w obrebie Chojecin .

Finalna - docelowa iloéé $ciekéw przewidzianych do przepompowania [ po
perspektywicznym podlaczeniu istniejacych posesji oraz zabudowy powstalej na
wydzielonych dziatkach budowlanych ] wyniesie :
Motel z zapleczem gastronomicznym:
80 miejsc x 0,20 m’/m dobe = 16,0 m’/dobe
Q 4. dobowe = 16,0 m3/ d
Q max. dobowe = 16,0 X 1,3=20,8 m3/d
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20,8x2.8
Q max. godz= —-===------- =2,43 m’/h
2%

184 osoby x 0,12 m*/d = 22,08 m*/d
Q ér, dobowe = 22,08 mS/d
Q max, dobowe = 22,08 x 1,3 = 28,7 m*/d
28,7x 3,0
Q max. godz= === = 3,59 m*/h
24
Razem :

Q ér. dobowe = 38,08 m3/d

Qmax. dobowe 49,5 mgfd

Q ma gote = 6,02 m*/h

Obecna ilogé éciekow dotyczaca zakresu objetego niniejszym projektem wynosi:
Motel Q 4r. dobowe =16,0 m3/ d
Q max. dobowe — 20,8 m3/d
Q max. godz- = 2,43 m3/h

128 o0s6b x 0,12 m*/d = 15,36 m*/d
Q ér. dobowe ™ 15,36 m3/d
Q max. dohowe= 15,36 x 1,3 = 19,97 m*/d
19,97 x 3,0
Q max, godz.= —===-===rmm= =25 m*/h
24
Razem :

Q ér. dobowe T 3 1,36 m3/d

Q max. dobowe = 40,77 m*/d

Qmax. godz: = 4,93 m3/h

Cato$é sciekéw z zakresu Etapu IV i Etapu V wzgledu na uklad wysokoéciowy terenu
podlega przepompowaniu do istniejgcego rurociggu PE DN 90 odprowadzajacego Scieki
poprzez rurociag grawitacyjny do istniejgeej przepompowni w m. Chojecin — Wies.

Ze wzgledu na nieznaczne réznice ilosci Sciek6éw wg. stanu istniejacego { perspektywicznego
do obliczen przepompowni przyjgto stan perspektywiczny

Na podstawie obliczeri, dla zachowania predkosci samooczyszczajaee] W rurociggu
tlocznym V = 0,8 m/s , dobrano zbiornik przepompowni $ciekéw z polimerobetonu
o Srednicy 1,2 m wyposazony w dwic pompy ABS typu AS 0840 D S17/2D

o mocy 1,7 kW kazda.

Zalozenia i wyniki obliczef zatgczono w poz. 6 - Zalaczniki

2.3.2. Rurociagi sieciowe grawitacyjne
- wymagana przepisami minimalna $rednica PYC DN 200
- wymagany minimalny spadek i = 0,5 % =5 %,
- wymagana predko$é przeplywu zabezpieczajgca samoczyszezenie przewodu
V=0,6-0,8m/s
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Przyjgte spadki rutociagéw okreslone zostaly w czgéei rysunkowej na mapach sytuacyjno —
wysokosciowych i profilach podtuznych i podyktowane zostaly naturalnym spadkiem

terenu. ‘

Studnie kontrolne zaprojektowano :
- typu B.S. z kregéw betonowych ¢ 1000 zwieficzone zwezkg betonowa ¢ 1000/600
i wlazem zeliwnym ¢ 600 o no$nosci 40 T oraz kinetg z prefabrykowanym dnem.
Rozmieszczenie i rodzaj studzienki oznaczono na planach sytuacyjnych i profilach
podhuznych kolektora.

Ze wzgledow finansowych , realizacja przedsigwzigcia obejmujacego siecig kanalizacyjng
cala miejscowo$é Chojecin podzielona zostata na etapy.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje rozwiazania techniczne i formalne zwigzane z
realizacja Etapu IV przedsigwzigcia. ‘

2.3.3. Odgalezienia do przykanalikéw kanalizacji sanitarnej .
Odgalezienia do przykanalikéw kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w sposob
zapewniajacy odbidr sciekéw bytowo-gospodarczych ze wszystkich posesji w/w zaktesu.
Odgalezienia zaprojektowano z rux PVC-U DN 160 typ cigzki - S; SDR 34 ; SN-8 ;
grubosé $cianki 4,7 mm — o jednorodnym przekroju .
Spadek odgatezien pomiedzy kolektorem a studzienka przylaczeniows nalezy zachowac w
w wysokoéei 1= 20 %y , zachowujgc minimalna gleboko$¢ studzienki przytgczeniowej
H=145m

Wykonanie odgalezienia od sieci glownej zaprojektowano poprzez :
- tréjniki PVC DN 200/160/kat 45° 7 kolanem PVC DN 160 kat 45°
- odejscie ze studni kontrolnej sieciowej ¢ 1000 z kinetg ¢ 200/160 kat 45°
[ studnie S121 820 ]
Studnie przylaczeniowe na zakonczeniu odgatezienia zaprojektowano z PVC
DN 315, zkineta DN 160/160 przelotows , rurg trzonowa DN 315 — karbowang i
wlazem zeliwnym 12,5 T z zatrzaskiem.

Dla potrzeb podigczenia zabudowan szeregowych odgalezienie zaprojektowano z rury
PVC DN 200 wiaczonej do kolektora poprzez tréjnik PVC DN 200/200 z kolanem
PVC DN 200 kat 45" | zakoficzone studnig przylaczeniowg z PVC DN 315, zkinets
zbiorcza DN 200/200 przelotows , rurg trzonowg DN 315 — karbowana i

wlazem zeliwnym 12,5 T z zatrzaskiem.

Doptyw do studzienck od strony posesji , do czasu podtgczenia nalezy zakorkowac.

Przejécia poprzeczne odgalezien pod drogg asfaltowa nalezy wykona¢ w formie przecisku
[ przewiertu ] stalows rurg ¢ 219,1/7,1 mm

2.3.4. Rurocigg sieciowy tloczny.
Na odcinku od projektowanej przepompowni Sciekow do istniejgcego rurociggu ttocznego
PE DN 90, zaprojektowano rurociag z rury PE HD 100 PN — 10 ; DN 90 o grubosci
Scianki 5,4 mm i diugosei 15,0 mb.
Zmiany kierunkéw trasy rurociggu wykonaé z prefabrykowanych tukéw segmentowych
PE ¢ 90 kat 90° .
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W celu ograniczenia wysokosci thoczenia §ciekow [ straty na dhugosci rurociggu ] istniejgey
rurociag tloczny nalezy wprowadzi¢ do studni Sy projektowanej w ramach etapu 1
przedsiewziecia 1 polozonej w odleglodei ok. 1,0 m od rurociagu thocznego .

Dalej $cieki przeplywaé beda rurociggiem grawitacyjnym do istnicjgeej przepompowni w m.
Chojecin — wies.

2.3.5. Przylgcze WodocingWe

Dla przeprowadzenia okresowego oczyszezenia przepompowni oraz przephikania
rurociagu tlocznego , na terenie przepompowni zamontowany zostanie hydrant p.pozarowy
nadziemny ¢ 80 zasilany z istniejacego rurociagu wodociggowego potozonego w poboczu
gminnej drogi asfaltowsj , poprzez projektowany rurocigg PVC DN 90 PN-10 o dhugodci
10,5 m.

2.4. Technologia wykonania

2.4.1. Roboty przygotowawcze.

Wiytyczenie trasy kanalizacji winno by¢ wykonane przez specjalistyczng stuzbg
geodezyjng.

Roboty prowadzi¢ nalezy rozpoczynajac od najnizszego punktu zlewni §j. od
przepompowni §cickéw w kierunku S; i realizowa¢ roboty ziemne i montazowe w
kierunku od S;do Sz

Ze wzgledu na ciggle odprowadzanie §ciekdw sanitarnych z zabudowy szeregowej prace
montazowe nalezy zorganizowad tak aby przerwa w odbiorze sciekéw byla jak najkrotsza
4.
- nalezy podlgczyé istniejaey rurociag tloczny do wykonanej w ramach realizacji Etapu |
studni S7
- zakonczy¢ montaz uzbrojenia przepompowni i dokonaé rozruchu na wodzie czystej ,
sprawdzajac dziatanie pomp i poziomo6w sterowania
- wykonaé przykanalik PVC DN 200 do budynkdéw szeregowych
- jednoczesnie wykonaé wpigcie projektowanego rurociggu tlocznego do rurociggu
istniejgcego 1 wykonaé polaczenie pomigdzy studnig przylaczeniowa przykanalika [ P4 |
a istniejgca na terenie dziatki budynk6w szeregowych przepompownig $cickow,

Front robét ze wzgledow praktycznych [ utrzymanie lokalnej komunikacji ] prowadzi¢
maksymalnie na 2 przegstach , dokonujac odbioru i zasypu.

2.4.2, Roboty ziemne,
W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych oraz rozeznania terenowego
dokonano podzialu rob6t ziemnych jak nizej :
- wg sposobu wykonania :
- dla rurociaggu kolektora
- wykop mechaniczny - 80 %
: - wykop rgezny -20%
- dla odgalezien
- wykop mechaniczny - 50 %
- wykop r¢ezny -50%
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- wg kategorii gruntu:
- kategoria Il - 100 %

Projektuje sic wykopy o $cianach pionowych dla rurociggéw grawitacyjnych [ sieci i
odgalezier ] zumocnieniem §cian wypraskami lub szalunkami boksowymi przy
szerokodcei:
- dlaPVC ¢ 160 -0,9m
-dlaPVC ¢ 200 -1,0m

Na odeinkach projektowanych kolektorow i odgatezien gdzie wystepujg grunty
- gliniaste , nalezy dokona¢ wymiany gruntu gliniastego na materiat Zzwirowo- piaskowy .
W czesci kosztowej przyjeto potrzebg wymiany gruntu w ilosci 20 % objgtosci
wykopow. :
Na calej dlugodci rurociggu kolektora przewidziano wymiang gruntu wylacznie dla
podsypki 0,15 m. na materiat zwirowo - piaskowy z zaggszczeniem do wskaznika [=0,98
Na pozostalej calej gebokosci wykopu nalezy wykorzysta¢ grunt rodzimy , wydobyty na
odkfad i ponownie wbudowany w wykop w odwrotnej kolejnosci.

Na wszystkich odcinkach sieci podsypke oraz obsypke rurociggu do wysokosei 30 cm
nad rure nalezy wykonaé bezwzglednie z gruntu piaszezystego pozbawionego kamieni.

Wode gruntowg w zaleznoéei od wielkosci naptywu nalezy odprowadzic do
Przydroznych rowéw , poprzez pompowanie igtofiltrami lub pompa przeponows z dna
wykopu.

Wykop mechaniczny nalezy prowadzi¢ do glebokosci posadowienia rurociggu. Nastgpnie
wykopem recznym o glgbokosci 0,15 m nalezy dokona¢ tak zwanego dokopu dla
wykonania podsypki zwirowo piaskowej .

Wykop przygotowaé nalezy ze spadkiem wynikajacym z profilu podtuznego.

Material na podsypke nie powinien zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Po dokonaniu montazu rur , nalezy wykonaé obsypke — ze szczeg6lnym zwréceniem
uwagi na zageszcezenie materiatu w strefie bocznej tzw. ,, pachwin” — najpraktyczniej
nogami lub ubijakami recznymi warstwami co 10 cm , do wys. 30 em nad poziom
rury.

W obszarze obsypki nie moga wystgpowaé kamienie.

Dla zageszezenia gruntu do glebokosei 1,0 m nad rurg uzywac nalezy zageszezarek
phytowych /maks. cigzar 0,3 KN/. Po osiggnigciu glebokosei 1,0 m uzy¢ mozna
zageszezarek ciezkich /0,5 — 1,0 KN/ / cziery przejazdy wibratorem plytowym /.

Zageszezanie prowadzi¢ warstwami co 30cm do osiggniecia wskaZnika zaggszezenia
1=1,0

W trakcie dokonywania zasypu i zageszczania prowadzi¢ nalezy demontaz
ubezpicczenia wykopu.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych dokonywaé nalezy stosownych zabezpieczen
istniejacego uzbrojenia podziemnego [podwieszenia] oraz dla zapewnienia ruchu pieszego
oraz dojazdéw do posesji stosowaé kladki, lub odcinkowego niezbgdnego zasypu.
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Roboty montazowe wykonaé zgodnie z projektowanymi spadkami na przygotowanym —
suchym, ustabilizowanym i wyréwnanym podlozu piaskowo zwirowym.

Montaz rur odbywaé si¢ winien przy zwroceniu szczeg6lnej uwagi na:

- czysto$é wglebiania kielicha

- $cistosé przylegania pierdcienia uszezelniajgeego do welgbienia

- czystosé koncodwki rury do kielicha

- glebokos¢ weisku /wezesdniejsze oznaczenie dtugosci na koficowee rury
Zastosowaé nalezy gatunek rur opisanych w pkt. 2.1.

W trakeie wykonawstwa sieci kanalizacyjnej w miejscach pfzewidzianych projektem
zabudowaé nalezy tréjniki PVC DN 200/160 kat 45° dla odgalgzien oraz 1 szt.
PVC DN 200/200 kat 45° dla odgalezienia do zabudowy szeregowe;.

Wyposazenie sieci stanowic bedg :

- studnie kontrolne 7 kregdéw betonowych ¢ 1000 szczelne typu B.S. ,
studnie wyposazone beda w prefabrykowany krag z dnem 1 kinetg ¢ 200
z uksztattowanym katem przeplywu i ewentualnym odgatezieniem,
zakohczone zwezka betonowg ¢ 1000/600 i whazem Zeliwnym ¢ 600
o nonosci 40 T z wypehieniem betonowym i z zamknigciem
zatrzaskowym.

Kregi laczone winny byé na uszezelke gumows.

- ze wzgledu na réznice wysokosci wigczenia rurociagéw do studni Sy i Sy
studnie te projektuje si¢ o zatozeniach jak wyzej , lecz podtgczenie
rurociagdw w systemie kaskadowym — patrz rys. nr 6

Schematy kinet z kgtami przeptywow i odgalezieniami przedstawiono na rys nr 8.
Usytuowanie i rodzaj studzienek - patrz mapa sytuacyjno -- wysokosciowa i profil podtuzny
kolektora.

Odgalgzienia zakoniczy¢ nalezy studzienka przytaczeniows PVC ¢ 315 z kineta
przeplywowa ¢ 160 , rurg wznoszaca karbowana ¢ 315 , teleskopem ¢ 315 i wlazem
zeliwnym 12,5 T .

Minimalna glebokosé posadowienia rurociagu grawitacyjnego w wyniku ewentualnych
zmian realizacyjnych nie powinna byé mniejsza od 1,4 m. [ w przypadku giebokosci
mniejszej , wykonaé docieplenie zuzlem granulowanym o duze] porowatoéel z gorng
izolacjg przeciw wilgotnosciows - papg |

Minimalny spadek dla grawitacji przyjeto
-dlaPVC ¢ 200 -5 %,
-dlaPVC ¢ 160 - 20 %,

Po wykonaniu montazu a przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnogel
poszezegdlnych odeinkéw sieci grawitacyjnej na cisnienie 1,0 - 2,0 m. H,0.

Stan wody obserwuje si¢ w rurze piezometrycznej umocowanej w korku zamykajacym.
Poziom wody po poczatkowych dwoch godzinach - w nastgpnych 30 min nie powinien sie
obnizaé.

W trakcie montazu przestrzegaé warunkéw PN 92-B/10735.
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2.4.4. Roboty nawierzchniowe
Po wykonaniu prac ziemnych zwigzanych z montazem rurociggéw i zasypem
wykopéw nawierzchnie drog doprowadzi€ nalezy do stanu pierwotnego wykonujae :
- odtworzenie poboczy w thuczniu przy wykonaniu warstwy gérej z thucznia gruboscel
10 cm '

- odtworzenie nawierzchni asfaltowej w miejscach rozbiorki przy zastosowaniu:
- podbudowy z thicznia o grubosei warstwy dolnej 15 cm i warstwy gérnej 8 cm
- nawierzehni asfaltowej o warstwie wigzacej gruboscei 4 cm i warstwie

$cieralnej 3 cm

2.4.5, Przejécia przez przeszkody.
Teren objety niniejszym projektem uzbrojony jest w infrastrukture pod
i nadziemng . / patrz pkt.1.4.1./
Sposéb przejécia pod przeszkodami terenowymi przedstawiono na mapie sytuacyjno —
wysokodciowej oraz w tabeli [ zalgeznikach —poz. 4.1. ] ninigjszego opracowania.
Przejécia kolektorem pod przeszkodami [ przepusty betonowe | nalezy wykona¢ przekopem
recznym przy zastosowaniu rury ochronnej , natomiast przejscia odgalezien pod drogg
asfaltowy nalezy wykonaé w formie przewiertu [ przecisku |

Przy kazdej z montowanych rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ konicowki przy
zastosowaniu szaura konopnego i kitu uszczelniajgcego lub manszet uszczelniajgcych.

W trakcie prowadzenia rob6t uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczyé poprzez
podwieszenie do bali drewnianych utozonych nad wykopem.
Przy przekraczaniu przestrzegaé nalezy warunkéw podanych przez wlasciciela
wrzgdzenia w uzgodnieniach
W przypadku zaistnienia bezposredniej kolizji projektowanego rurociggu
z istniejacym uzbrojeniem [ rurociagami wodociagowymi § nalezy wykona¢ obejscia
na istniejgecym uzbrojeniu.
Sposéb obejécia uzgodnié z wlascicielem wrzagdzenia i nadzorem inwestorskim Jub
autorskim.
Ze wzgledu na brak inwentaryzacji glgbokosci posadowienia infrastruktury podziemnej w
projekcie przyjeto glebokosei posadowienia:

- kabli telefonicznych i energetycznych - 0,8 - 1,0 m p.p.t

- rurociggdw gazowych 0,9 - 1,1 m. p.p.t.

- sieci wodociggowej - 1,60 m p.p.t

- przylaczy wodociggowych - 1,50 m. p.p.t.

W przypadka ewentualnych zmian w trakcie wykonawstwa minimalne odleglosei sieci
kanalizacyjnej od istniejgcych obicktéw winny wynosi¢:

- pas kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 1,0-1,5m

- pas drzew - 2,0 m

- fundamenty budynkéw - 3,0 m

2.4.6. Zabezpiceczenie antykorozyjne.
Rurociagi gléwne sieci , odgalezienia , studnie przytaczeniowe oraz studnie z PVC - nie
wymagajg zabezpieczei antykorozyjnych.
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3. Przepompowniﬁ Sciekow. 9-
3.1. Lokalizacja przepompowni fur G2 782 B9 0L
Przepompownia zlokalizowana zostata na czesci dziatki nr 603 [ 70 m” | podlegajqcej

wykupowi na rzecz Gminy Bralin od dotychczasowego whadciciela tj. Teresa i Datiusz
Balcerzak zam. Chojecin 14 gm. Bralin,

3.2. Zadanie technologiczne przepompowni
Zadaniem przepompownj jest przepompowanie calej ilodei Scickdéw z terenu objetego
projektem Etapu IV i czgsei Etapu V do studni S7 zrealizowanej w ramach Etapu 1

przedsiowziecia , 7 ktérej nastapi grawitacyjny odptyw do istniejacej przepompowni
$ciekéw w m. Chojecin — Wies .

Istnigjgca przepompownia w n. ChO] gein — Wie$ przetlacza scieki do ukladu kanalizacji
sanitarnej miasta Kepna.-

3.3 Dobor urzgdzen i sterowanie

Typ pomp oraz zbiornik przepompowni przyjeto na podstawie warunkdéw technicznych
wydanych przez Gming Bralin z dnia 10 czerwea 2015 ¢

Doboru pomp dokonano w oparciu o obliczenia HYDRO — MARKO Jarocin

[ w zatgczeniu | w ktorych zawarto dane wyjsciowe , obliczenia przepompowni , parametry
przepompowni , parametry pomp.

W wyniku obliczen dobrano przepompownie ABS typu AS 0840 D S17/2D
o podstawowych parametrach :
- konstrukcja przepompowni - polimerobeton ¢y 1200
- przyjety typ pomp ABS typ AS 0840 D S17/2D - 2 szt.
- wydatek pompy Q =4,36 /s
- wysoko$¢ podnoszenia H=11,91,0 m
- moc silnika 1 pompy — 1,7 kW
- orurowanie i wyposazenie przepompowni ze stali kwasoodpornej

Charakierystyczne poziomy przepompowni:

- poziom ferenu przepompowni - 170,15
- poziom posadowienia plyty fundamentowej - 165,02
~ dno komory przepompowni - 165,14
- minimalny poziom Sciekow -165,59
- suchobieg - 165,49
- maksymalny poziom Sciekoéw - 165,99
- alarmowy poziom Sciekow - 166,19
- poziom plyty gornej - 170,35

Poziomy sterowania :
sterowanie pracg pomp przyjeto za pomocq sondy hydrostatyczne] przy poziomach

- zalgczanie pracy I pompy - 165,99
- ewentualne zatgczanie pracy 1l pompy - 166,09,
- wylaczanie pracy 1l pompy - 165,59

- zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem - 165,49
- zalaczanie alarmu $wietlno - dzwigkowego - 166,19
- wylgczenie alarmu - 166,09
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W sterowaniu uwzglednié przemienno$é zataczania pracy pomp - w czasie pracy jednej
pompy druga pozostaje w gotowoscl i oczekuje na sygnal zatgczenia w nastgpnym cyklu.

Poprawno$¢ eksploatacji [ réwniez dla stanu perspektywicznego | zabezpiecza praca

jednej pompy.

Pozostale elementy przepompowni :
- zasuwa odcinajgca nozowa DN 80 - 2 szt
- zawor zwrotny kulowy DN 80 . =25zt
- stopa sprzggajaca ABS o $rednicy wylotu DN 80 - 2 szt.
- gbrny uchwyt prowadnic - 2 szt.
- obcigznik zeliwny z taficuchem ze stali kwasoodpornej - 1 kplL
- wlaz 800/900 ze stali kwasoodpornej - 1 kpl.
- drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej - 1 kpl.
- pomost serwisowy ze stali kwasoodpornej - 1 kpl.
- nasada pluczgca ¢ 52 - 1 kpl.
- sonda hydrostatyczna -1 kpl.
- wylgcznik ptywakowy - 2 szt
- porgez ztazowa ze stali kwasoodporne;j - 2 g7t
- kominki wentylacyjne -2 szt.

Zgodnie z warunkami technicznymi dotyczacymi przepompowni $Sciekow , wydanymi przez
Gmine Bralin, szafa sterownicza i uklad sterowania dostosowany zostat do istniejgcego
oprogramowania zainstalowanego przez firme ,,APU-STER” Waldemar Hadata — Ostrow
Wikp. , i przedstawia si¢ nastgpujaco:

Wyposazenie szafy sterowniczej dla dwoch pomp:

wylacznik gldwny zasilania (przelgcznik siec/agregat),

zewnetrzny wtyk odbiornikowy do podigczenia agregatu pradotworczego (IP67),
zabezpieczenie réznicowo — pradowe, |

ochronnik przepigciowy kl. ,,C” (3F+N),

wylaczniki silnikowe jako zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe silnikow pomp,
niezalezne wytaczniki nadmiarowo-pradowe dla pozostatych obwodéw pragdowych,
cznjnik kontroli kolejnodci, zaniku i asymetrii faz zasilajgcych,

dla pomp o mocy <5,0 KW rozruch bezpodredni — styczniki,

dla pomp o mocy >5,0 kW uklady rozruchowe typu Softstart,

zasilacz buforowy 24V/2,5A dedykowany do zasilania modulu telemetrycznego,
terminala operatorskiego i uktadéw pomiarowych w przypadku zaniku zasilania 230V,
akumulatory buforujace 12V 3,4Ah,

modut telemetryczny GPRS ze zintegrowanym sterownikiem programowalnym
posiadajacy wszelkie wymagane prawem telekomunikacyjnym certyfikaty i
dopuszczenia, wszystkie wejécia binarne i analogowe z optoizolacja, port
komunikacyjny w standardzie RS 232/485 do wyboru (Modus RTU),

antena typu Telesat 2 montowana na obudowie szafy (w przypadku niskiego poziomu
mocy sygnatu GSM — antena kierunkowa typu YAGI),

panel operatorski graficzny z ekranem dotykowym o przekgtnej minimum 4,3” , matryca
aktywna TFT 65536 kolor6éw, rozdzielczos¢ 480x272 px, pamig¢ 64 MB DRAM —
128 MB flash, port komunikacyjny RS232/485,
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zewneltrzna optyczno-akustyczna sygnalizacja alarmowa,

amperomierze w obwodach silnopradowych pomp (dodatkowo przektadnik pradowy z
przetwornikiem pomiarowym Ip/4-20mA — pomiar wspolny dla obu pomp — system
SCADA),

woltomierz z przetgcznikiem — pomiar napigcia,

uktad grzejny 45W z termostatem, '

przetaczniki rodzaju sterowania ,,AUTO-O-REKA”,

lampki sygnalizacyjne,

przyciski sterujace,

wytacznik krancowy otwarcia drzwi sterownicy (czujnik kontakironowy),

pomiar ciggly poziomu sciekéw z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej z wyjsciem
pradowym (4-20mA) - uktad sterowania podstawowy — modut MT101

dwa ptywakowe sygnalizatory poziomu - ukiad sterowania rezerwowy — z pominigciem
modutu MT101,

gniazdo serwisowe 230 V AC/10A,

wylgcznik zmierzchowy — uklad automatycznego sterowania o$wietleniem zewngtrznym

Podstawowe funkcje ukladu sterowania

pomiar poziomu sciekéw w zbiorniku w oparciu o sondg hydrostatyczng —
przetwarzanie sygnatu analogowego  4-20mA na sygnaty binarne sterujgce praca
pomp

praca automatyczna pomp (naprzemienna) — w czasie pracy jednej pompy druga
pozostaje w gotowodci 1 oczekuje na sygnat zalaczenia w nastgpnym cyklu

réwnolegta praca pomp - w przypadku duzych naplywéw zalgczanie pompy dodatkowej
drugiej (przekroczenie czasu zrownowazenia lub osiggnigty drugi poziom zatgczania)
automatyczne przelgczanie pomigdzy pompami podczas ich pracy (rbwnowazenie czasu
pracy — zuzycia pomp)

cyklicznego zalgczania dwoch pomp w celu zwigkszenia predkosei przeplywu Sciekéw i
usunigcia osadow

niejednoczesnosé rozruchu (opdznienie zalgczenia jednej pompy wzgledem drugiej)
zdolno$é przejmowania pracy przez jedng z pomp w przypadku planowego lub
awaryjnego wylaczenia drugiej

pomiar awaryjny poziomu $ciekéw (awaria sondy hydrostatycznej lub modutu MT101)
praca automatyczna pomp w oparciu o dwa ptywakowe sygnalizatory poziomu

ochrona pomp przed pracg ,,na sucho”

zliczanie czasu pracy oraz ilosci zalgezen pomp

pomiar pradu obcigzenia pomp (wspdlny dla obu pomp)

monitoring onr-line pomiedzy obiektami pompowymi a systemem wizualizacji i
sterowania PRO-2000 - komunikacja GPRS (zdarzeniowa)

W przypadku zaniku zasilania i powtérnym jego powrocie uklad sterowania samoczynni
przechodzi w stan gotowosci i realizuje funkcje zgodnie ze stanem sygnatéw sterujgcych.

Zaprojektowana przepompownia jest bezobstugowa , wymaga jedynie okresowych
przegladow, '
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Zasada dzialania ukladu automatyki szatki i funkeje realizowane przez oprogramowame
modulu telemetrycznego

Uktad automatyki szafki wykorzystuje do sterowania pracg pomp sygnaly 7 czujnikow
plywakowych (SUCHOBIEG i ALARM) oraz hydrostatycznej sondy poziomu.

Wyrozniamy 2 tryby pracy szafy:

e praca normalna — sterowanie pracg przepompowni realizowane jest przez sterownik
zintegrowany w module telemetrycznym. Poziomy zalgczania i wylaczania pomp
zapamigtane sg w pamigci nieulotnej sterownika. Do pomiaru poziomu wykorzystywany
jest sygnat analogowy 4-20mA z sondy hydrostatycznej. Dodatkowo oprogramowanie
sterownika analizuje stany logiczne sygnatow z czujnikéw ptywakowych (SUCHOBIEG
i ALARM), jakkolwiek w tym trybie pracy poziom $ciekéw w komorze nie powinien
osigga¢ wartosci powodujgeych zadziatanie czujnikéw ptywakowych, a wige elementy te
nie biorg bezposrednio udziatu w procesie sterowania.

o praca w trybie awaryjnym — w przypadku awarii sterownika fub uszkodzenia sondy
hydrostatycznej uktad automatyki szafki przejmuje sterowanie praca pomp. Do
zalaczania i wylgezania pomp wykorzystywane sg wylgcznie sygnaty z czujnikéw
plywakowych (SUCHOBIEG i ALARM) Poziom $cieckdéw w komorze zmienia si¢ Zatem
pomi¢dzy punktaml wyznaczonymi przez ustawienie czujnikow ptywakowych, W trybie
pracy awaryjnej uklad automatyki szafki, w cyklu pompowania zawsze zatacza 2 pompy.

Naprzemienna praca pomp

Elementem odpowiedzialnym za realizacj¢ tej funkcji jest sterownik modutu telemetrycznego.
Sterownik analizuje sygnat z hydrosondy i/lub czujnikéw ptywakowych i w kazdym z cykli
roboczych zalgeza pompe, ktéra w poprzednim cyklu nie pracowata. W przypadku awarii
jednej z pomp nastepuje automatyczne wylgezenie sterowania pracg pompy uszkodzonej 1
zalgczenie pompy sprawne;j.

Réwnolegla praca pomp co zadana ilos¢ eykli

Oprogramowanie sterownika modutu telemetrycznego umozliwia réwnoczesne zalgczenie
2 pomp, co zadang iloé cykli pracy. Funkcja ta ma na celu zwigkszenie ciSnienia w czgsci
ttocznej rurociagu i usuniecie z jego $cianck osadow. Elementem odpowiedzialnym za
realizacje tej funkcji jest oprogramowanie sterownika modulu telemetrycznego.

Automatyczne zalgczenie drugiej pompy w przypadku, gdy naplyw jest wigkszy od
wydajnosci jednej pompy

Jednoczesne zatgczenie 2 pomp jest uaktywniane réwniez w przypadku, gdy poziom sciekéw
w komorze przekroczy wartosé zdefiniowang jako ,,poziom alarmowy” oraz gdy, pomimo
pracy jednej pompy, poziom $cickéw nie spadnie ponizej wartosci ,,poziom maksimum”
(poziomu zatgczania pomp) w ciagu zadanego okresu czasu. Oprogramowanie sterownika
modulu telemetrycznego umozliwia zatem po zadanym okresie czasu zatgezenie drugiej
pompy w przypadku gdy, pomimo zataczonej jednej pompy, poziom sciek6w utrzymuje sie
powyzej poziomu zataczania MAX, ale ponizej ALARM. Ta funkcja zmniejsza ryzyko
przelania zbiornika, a dodatkowo umozliwia wyréwnanie czasu pracy pomp. W przypadku,
gdy jedynym warunkiem zalgezenia drugiej pompy jest przekroczenie poziomu ALARM
moze wystapié zjawisko réwnowazenia natgzenia naptywu $ciekow z wydajnoseia pompy,
a zatem poziom $cickéw bedzie si¢ utrzymywat pomigdzy MAX, a ALARM, przez diuzszy
okres czasu, co spowoduje wydtuzong prace aktualnie zalaczonej pompy.
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Zalaczenie pompy lub pomp po uplywie zadanego okresu czasu, Funkeja tzw. zalegania
medium - _
TFunkcja realizowang przez oprogramowanie sterownika jest automatyczne zataczanie pompy
lub 2 pomp po uptywie zadanego okresu czasu, pomimo Zze poziom $ciekéw w komorze nie
osiggnat jeszcze wartosci okreslanej jako ,,poziom maksimum”. Zapobiega to zaleganiu
Sciekéw w komorze i ich ,,zagniwaniu” na obiektach o matej szybkosci naptywu. Funkeja ta
utatwia proces neutralizacji fadunku $ciekéw doplywajacych do oczyszezalni.

-18 -

Podlaczanie do portu zewnetrznego modulu telemetrycznego urzadzen dodatkowych
typu przeplywomierz elekiromagnetyczny lub lieznik energii elekirycznej
Oprogramowanie sterownika, wykorzystujac jego zasoby, tj. dodatkowy port do komunikacji
cyfrowej RS23/485 musi umozliwiaé odezyt parametréw np. przeptywomierza
elektromagnetycznego, licznika energii elekirycznej lub dodatkowego modutu wejsé
analogowych.

Transmisja danych w trybie on-line z przepompowni do stacji dyspozytorskiej
Uzytkownika z wykorzystaniem technologii GPRS.

Elementem odpowiedzialnym za transmisje danych pomigdzy monitorowana przepompownig,
a stacja dyspozytorska jest modem pracujacy w trybie GPRS. Prawidlowy przebieg procesu
wymiany danych nadzoruje oprogramowanie sterownika oraz modemu GSM/GPRS.
Realizowany jest algorytm transmisji zdarzeniowej gwarantujacy przestanie informacji o
wystapieniu zdarzenia do stacji dyspozytorskiej z opéznieniem nie przekraczajgcym 15

sekund.

Automatyczne przelgcezanie pomigdzy zalaczonymi pompami

Kolejna przydatna funkcjg realizowana przez oprogramowanie sterownika jest automatyczne
przetaczanie pomiedzy pompami podezas ich pracy, co zapewnia réwnomierne zuzycie pomp.
Typowym przykladem wykorzystanie tej funkcji jest wezesniej opisywany przypadek, gdy
nastapilo zalaczenie pompy po przekroczeniu poziomu MAX, jedna pompa pracuje, ale
naplyw $ciekéw jest réwnowazony przez wydajnosé pompy. Zatem poziom Sciekow
utrzymuje sie w przedziale pomigdzy MIN a MAX, Zatem zaden warunek na przelaczenie na
druga pompe lub zalgezenie drugicj pompy nie wystapi, co moze doprowadzi¢ do sytuacji, ze
aktualnie zalaczona pompa bedzie w sposob nieprzerwany pracowata przez kilka tub nawet w
skrajnym przypadku kilkanascie godzin. W efekcie wystgpi zjawisko nierdwnomiernego
zuzywania pomp. W celu wyeliminowania tego zjawiska oprogramowanie sterownika posiada
dodatkows funkcje dynamicznej zmiany aktualnie zatgczonej pompy, po uplywie zadanego
okresu czasu. Dzieki zastosowaniu tej funkceji zapewnione jest rtownomierne zuzycie pomp.
Funkcja ta ma istotne zastosowanie w przypadku, gdy nie mozna jednocze$nie zatgezy¢ 2
pomp z uwagi na zbyt maty przydzial mocy. Wowcezas w przypadku, gdy aktualnie zataczona
pompa ulegnie ,,zapchaniu” po zaprogramowanym okresie czasu nastapi przelgczenie na
sprawng pompe.

Wyhoér rodzaju zasilania (podlgczenie agregatu)

Podstawowym uktadem pracy rozdzielnicy jest praca z zasilaniem z sieci energetyczne;.

W przypadku braku zasilania podstawowego istnieje mozliwos¢ przetgezenia rozdziclnicy na
prace z zasilaniem awaryjnym. Rozdzielnica przystosowana jest do pracy z agregatu
pradotwérczego jako alternatywnego Zrodta zasilania.

Do podigezenia agregatu stuzy wiyczka odbiornikowa zainstalowana na $ciance bocznej szafy
sterowniczej.
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Przetgczenie zasilania nastepuje poprzez przetacznik WSA o pozycjach 1-0-2.
Pozycja 1 — praca z zasilaniem podstawowym

Pozycja 0 ~ rozdzielnica odtaczona od zasilania

Pozycja 2 — praca z zasilaniem awaryjnym

Kontrola temperatury wewnatrz szafy sterowniczej

Rozdrielnica posiada wewngetrzny uklad grzewezy w postaci grzalki elekirycznej

i regulatora temperatury TH, utrzymujacym zadang temperaturg wewnatrz na poziomie
dodatnim. Obwod zabezpieczony jest wylacznikiem nadmiarowo-prgdowym

Samoczynne startowanie w przypadku zaniku i powrotu zasilania
Funkcja aktywna tylko w trybie automatycznym. Elementem odpowiedzialnym za realizacje
tej funkcji jest sterownik modulu telemetrycznego

Wybér trybu pracy

Praca pomp moze odbywaé si¢ w trzech (rybach:

AUTO — cykl pracy automatycznej realizowanej przez sterownik,

REKA. — cykl pracy ze sterowaniem r¢cznym,

0 — catkowite wylgczenie sterowania pomp

Wybbr sposobu pracy wykonuje si¢ za pomocg przetgeznikow S1— S2- osobno dla kazdej z

pomp

Wiznalizacja bezposn ednia pracy przepompowni

Aparatura sterownicza umieszczona na drzwiach wewnqtrznych umozliwia okreglenie

aktualnego stanu pracy przepompowni. Opis zdarzen mozliwych do odczytania:

- praca pompy 1 - podéwietlony przycisk START pompy 1, wskazanie na amperomierzu

pompy 1,

- zatrzymanie pompy | - podéwietlony przycisk STOP pompy 1, brak wskazanie na
amperomierzu pompy 1,

- awaria pompy 1 — nie podéwietlone przyciski: START, STOP pompy 1, aktywna
sygnalizacja optyczno — akustyczna, podswictlony przycisk P.KAS. brak wskazu na
amperomierzu,

- praca pompy 2— pod$wietlony przycisk START pompy 2, wskaz na amperomierzu
pompy 2,

- zatrzymanie pompy 2 - pod$wietlony przycisk STOP pompy 1, brak wskazan na
amperomierzu pompy 2,

- awaria pompy 2 — nie podswietlony przycisk START, STOP pompy 2, aktywna
sygnalizacja optyczno — akustyczna, pod$wietlony przycisk P.KAS., brak wskazaf na
amperomierzu,

- wystgpienie zdarzenia alarmowego — aktywna sygnalizacja optyczno — akustyczna,
podswietlony przycisk P.KAS.,

- tryb pracy pomp -- wskazanie glowki przetgeznika S1 lub 52 na odpowiedni opis
(AUTO, 0, REKA).
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3.4. Konstrukeja zbiornika przepompowni i Bl TR L9 01
Przyjety zbiornik przepompowni zaliczany jest do zbiomikéw typu cigzkiego.
Sktada sie z trzech podstawowych elementow :
- rury dennej ¢ 1200 / 1280
- rury studziennej ¢ 1200 / 1280

- plyty przykrywajacej wraz z wyposazeniem
[ kominki wentylacyjne - 2 szt. , wiaz 150 kN ]

Segmenty tgczone sg w catosé w warunkach budowy za pomoca kleju epoksydowego . W
miejscu polgczenia plyty przykrywajace] i rury studziennej montowana jest uszezelka
elastomerowa.

Rure denng osadzi¢ na przygotowanym podtozu plaskowo zwirowym grub. 10 cm.

W trakcie wykonywania robét ziemnych i montazu przepompowni nalezy spodziewac si¢
naptywu wody gruntowej od glebokosci od. 1,5 m. [ otwor nr 3 1, w zwigzku z tym nalezy
przewidzie¢ odwodnienie 1g}oﬁltram1

Zasyp dokonaé materialem zwirowo - piaskowym.

Zbiornik przepompowni nalezy napeinié wodg w trakcie montazu czesci dennej

7 kolumna rury , aby zapobiec ewentualnym sitom wyporu wody gruntowej.

3.5. Zagospodarowanie terenu przepompowni
Teren zagospodarowania przepompowni wykazano dla uczytelnienia na rys. nr 11.
Calo$¢ terenu o wymiarach 10,0 x 7,0 m ogrodzi¢ siatka z elementéw prefabrykowanych
[ siatka zgrzewana z drutu $rednicy 3 mm ] H = 1,50 m. , na shupkach stalowych z
whudowana bramg szerokosci 4,0 m i furtkg o szerokosei 1,0 m.
Teren przepompowni nalezy umocnié kostkg betonows — szara o grubodci 8 em na podsypce
cementowej , ograniczonej kraweznikiem ogrodowym biegngcym pod ogrodzeniem terenu.

Dodatkowo teren przepompowni dla potrzeb technologicznych wyposazony zostanie w:
- zurawik wyciggowy - 150 kG , z napedem rgcznym
- lampe os$wietleniows sterowang rgcznie
- hydrant p.poz. ¢ 80

4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Na podstaw1e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
7 pbZnicjszymi zmianami [ stan prawny na pazdziernik 2015 r | , stwierdzam Ze obszar
oddziatywania obiektu miedci si¢ w catosci na dziatkach o nr. 603,600, 598/1 ,601/4 ,
602/3 ,601/7 ,601/5 , 598/3 w m., Chojecin gmina Bralin tj. na dziatkach na kt6rych zostat
zaprojektowany.

5. Uwagi koncowe.
Roboty budowlano - montazowe wykona¢ nalezy zgodnie z
- PN 92/B-10735 oraz PN 81/B-10725 - wymagania i badania przy odbiorze
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych t. IT - instalacje sanitarne i przemystowe
- warunkami podanymi przez producentéw i dostawcdw
- warunkami wynikajgcymi z poczynionych uzgodnien z jednostkami
terenowymi
- Dz, U, nr 13/72 dot. spraw BHP
Wytyczenie tras oraz inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ wykonana przez
specjalistyczne stuzby geodezyjne.
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Na zastosowane urzadzenia i materialy wykonawca winien uzyskaé 6 dostawc o
i przedstawic :
- do akceptacji przez Inspektora nadzoru oraz przy odbiorze koficowym , atesty

i certyfikaty wzglednie aprobaty techniczne.

6. Zalgczniki
6.1. Zestawienie dlugosci sieci kanalizacyjnej kolektora i studni kontrolnych

Prze Rurociggi Studnie Uwagi
sto kanalizacyjne - uzbrojenie podziemne
PVC [ mb - uzbrojenie kolektora
PVC J | rodzaj rzgdne H klasa
DN-200 [%o ]| materiaty wlazu [m] wiazu
dna
1 2 3 4 5 6 7 8
PS polimerobeton| 17035 5,21 Weg. rys. ar 12
@ 1200 163,14
9,5 5,0 - projekiowany kabel energetyczny ;
przekop reczny
- ruroc. wodoc. DN 110 ; przekop reczny
Si kr.bet. ¢ 1000} 170,23 3,79 | D-400 |- wigczenie rur. PYC DN 2002z 5,
gt. kaskadowa| 166,44 Etapu V na rzednej 167,57
5,5 5,0 - rur. tloczny DN 90 ; przekop reczny
- dr. asfaltowa ; przekop
Sz krbet. ¢ 1000| 170,30 3,83 | D-400
166,47
32,0 5,0 - trdjnik PVC DN 200/160
S3 krbet. ¢ 1000| 170,15 3,52 | D-400
166,63
32,0 5,0 - trojnik PYC DN 200/160
S4 kr.bet. ¢ 1000} 170,00 3,21 D-400 | 2 x wlaczenie rur. PVC DN 200 z S;i
166,79 Sy Etapu V narzednej 166,79
49.5 5,0 - przylacze wodoc. ; przekop reczny
Ss kr.bet. ¢ 1000 170,20 3,17 | D-400
167,03
49,5 5,0
S ke.bet. ¢ 1000] 170,86 3,58 | D400
167,28
8.0 5,0 - przejécie pod drogg asfaltows —
przewiert rurg stal .¢ 273,0/8,0 ;
L=6,0m
- rur. thoczny DN 90 ; przekop reczny
- ruroc, wodoc, DN 110 ; przekop reczny
S7 kr.bet. ¢ 1000 170,86 3,54 | D400 I wiaczenie rur. PYC DN 200 z Sy,
st. kaskadowa| 167,32 Etapu V na rzednej 168,00
51,0 5,0 - trajnik PVC DN 200/160
- przytacze wodoc. ; przekop reczny
Sg krbet. ¢ 1000] 17175 | 4,17 | D-400
167,58
54,5 5,0 - kabel eN ; przekop reczny ,
-rurocigg tloczny DN 90; przekop reczny
- rurociag wodoe, DN 110
- rurociag wodoc. DN S0
- kabel eN ; przekop reczny
- trojnik PVC DN 200/200
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So ke.bet. § 1000 171,51 3,66 | D-400 I wiaczenie rur. PVC DN 200 z 5y
167,85 na rzgdnej 167,85
47,0 5,0
St3 kr.bet. ¢ 1000 17095 2,71 | D-400
168,08
47,0 5,0
Sty kr.bet, ¢ 1000| 170,52 2,20 | D-400
168,32
46,0 5,0 - trdjnik PVC DN 200/160
Sts kr.bet. ¢ 1000| 17025 | 1,70 | D-400
168,55
53,0 14,0 - przepust bet. DN-400 ; przekop rgczny
- ir6jnik PVC DN 200/160
St6 krbet. § 1000| 17211 | 2,82 | D-400
169,29
53,0 14,0
S17 krbet. ¢ 1000| 172.76 2,73 | D-400
170,03
53,0 5,0 - tréjnik PVC DN 200/160
Sis krbet. ¢ 1000 173.44 3,14 | D-400
170,30
51,0 5,0 - kabel eN ; przekop reczny
Sio kr.bet. ¢ 1000} 172.86 2,31 D-400
170,55
51,0 5,0
S20 krbet. § 1000| 172,48 1,67 | D-400 | - 2 x wlaczenie rur, PYC DN 160
170,81
5 692,5 st. bet. - 17 szt - 6 x tréjnik PVC DN 200/160
- 1 x tréjnik PVC DN 200/200
- 2 x wigczenie do studni
- przekop reczny — 14 szt
- przewiert — | szt/ 6,0 m
So 171,51 | 3,66
167,85
9,5 5,0 - przejéeie pod drogg asfaltowa —
przewiert rurg stal .4 273,0/8,0 ;
L=60m
- ruroc. wodoc. DN 90 ; przekop reczny
Sio kr.bet. ¢ 1000 171.50 3,60 | D-400
167,90
47.0 5,0 - trajnik PVC DN 200/160
Su kr.bet. ¢ 1000| 170.45 2,32 D-400
168,13
39,0 5,0 . - trojnik PVC DN 200/160
Si2 kr.bet. ¢ 1000 170.03 1,70 | D-400 | - wlaczenie rur. PYC DN 160
168,33
P 95,5 st. bet. - 3 szt. - 2 x tréjnik PVC DN 200/160
- 1 x wlaczenie rur. do studni
- przekop reczny — 1 szt
- przewiert — 1 szt/ 6,0 m
Razem: 788,0 mb
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w tym rura T ‘*1 :
PVC DN 200 ; SN-8 - lita - 788,0
- studnie rewizyjne z kregéw betonowych ¢ 1000 , z dnem prefabrykowanym
zwezka bet. ¢ 1000/600 1 Wlazem zel. ¢ 600 klasy D-400 , z wypelnieniem
betonowym i zatrzaskiem - 20 szt
wtym 2 szt. studnie kaskadowe [ 81187 ]
Schemat czesci dolnych studni przedstawiono na rys. nr 8

B ll’(\ 4G {.}é

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

- tréjnik PVC DN-200/160 kyt 45° _ - 8 szt.
- tréjnik PVC DN-200/200 kat 45° - 1 szt.
- podigczenie odgal¢zienia do studni betonowych - 3 szt.
Przejscia pod uzbrojeniem ' - 17 szt.
wtym : :
- przekop reczny - 15 szt.
- przewiert rurg stal .¢ 273,0/8,0 - 2s7t./12,0m

6.2.Zestawienie odgalezien do posesji kanalizacji sanitarnej ze studzienkami,

L.p | Nr Nr Dhigosé Sposéb podlaczenia | Uwagi:
. dziatki | posesji| odgalgzienia | - przejécie pod droga
m]
PVC | PVC
DN160|DN 200
1 603 11,0 trojnik PVC DN 200/160 |- przewiert r.stal. 219,1/7,1 ; L=6,0 m
- projektowany kabel elektr. ; przekop
reczny
- ruroc. wodoc. DN 90 ; przekop rgczny
2 603 11,0 irojnik PYC DN 200/160 |- przewiert r.stal. 219,1/7,1 ; L=6,0 m
- projektowany kabel elektr, ; przekop
reczny
- ruroc. wodoc. DN 90 ; przekop reczny
3 602/12 71 3,0 trojnik PYC DN 200/160 - kabel. telefon. ; przekop reczny
4 Bud. 42,0 trojnik PYC DN 200/200 |- 2 x kabel eN ; przekop rgezny
SZEregOwe
5 598/3 6,0 trojnik PYC DN 200/160
6 508/1 2.5 trojnik PYC DN 200/160
7 508/3 5,0 wigczenie do studni Sy,
8 586 : 9,0 tréjnik PVC DN 200/160 |- przewiert r.stal. 219,1/7,1 ; L=5,5m
- ruroc, wodoc. ; przekop reczny
9 | 601/6 6,5 tréjnik PVC DN 200/160
10 601/7 1,5 trojnik PVC DN 200/160
11 612/3 - - wigczenie do studni Sy
12 601/5 -— — wigczenie do studni Sy
Razem: 55,5 42,0 |- tréjnik PVC - 3 x przewiert r.stal. 219,1/7,1 ;
DN 200/160 — 8 szt. TL=175m
- trdjnik PVC - przekop reczny — § szt
DN 200/200 — 1 szt.
- uszezelka ,,in sifu”
— 3 szt
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Podsumowanie :

- rura PVC-U DN 200-S

- rura PVC-U DN 160-S

- kolano PVC ¢ 160 kat 45°

- kolano PVC ¢ 200 kat 45°

- studz, przytaczeniowe PVC ¢ 315 z wlazem
7e1.12,5 T , kincta przeptywowa 160,
sr. gleb. 1,45 m

- studz, przytaczeniowe PVC ¢ 315 z wlazem
zel,12,5T , kineta zbiorcza 200,
ér. gleb, 2,45 m :

- korek PVC ¢ 200

- korek PVC ¢ 160

Przejscia pod przeszkodami

wtym :
- przekop reczny

{x
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- 42,0 mb
55,5 mb
8 szt
1 szt.

i

i

- 9 szt.

1 szt.
3 szt.
11 szt

1

1

- 11 szt.

- 8 szt
- przewiert rurg stalowg ¢ 219,1/7,1 mm -~ 3szt./17,5m
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_ OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
Dot.: Przepompownia Sciekéw

H Y EB IR

Obiekt: P51

Nazwa Firmy: Gmian Bralin
Adres: ul. Rynek 3
Kod: 63-640 Bralin
Telefon:

Fax:

Do:

POMPOWRNIA: dwupompowa

PRACA POMP: praca naprzemienna

[POLOZENIE:  toren Zielony

Dane wejsciowe do doboru przepompowni:

Maksymalny naplyw sciekow: 167 Vs Hetam= 168,19 m.n.p.m.
Rzedna terenu: 170,45 {m.n.p.m. Hmax= 165,99 O
Rzedna dna rurociggu doplywowego [: 166,39 {m.n.p.m. Hmin= m.n.p.m,
Rzedna dna rurociggu doplywowego Il ' - m.n.p.m. Hsuchob= m.n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego Hi: - m.n.p.m.

Rzedna osi rurociggu ftocznego: 168,66 {M.n.p.m.

Rzedna najwyzszego punkiu na trasie: 471,30 {m.n.p.m.

Dtugosé rurociggu tiocznego: 245 |m

OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
1. Wymagana wydajno$é pompy Qp
|Przyjgto Q= 4,00 Ifs przy nastepujacych zalozeniach:

- ruroclag tHoczny: PE100 SDR-17
- precdkosé w rurociggu flocznym V= 0,81

2. Wymagana calkowita wysokos¢ podnoszenia pompy He:
He-  catkowita wysoko§é podnoszenia,

Hg- wysokosé geomefryczna = 5711 m
Hs- siraty liniowe dla rurociggu tlocznego PE100 SDR-17 17 24500 m= 3,01 m Str. Dod: 0Om
Hm- straty miejscowe z wykresu dla rur PE100 SDF = 445 m; ‘
Hw- wylot z rurociggu Hocznego = 0,50 o
He= 9,67 ]

Przyjeto He= 10,00 m
3. Dohdr pompy:

Pompa prod. SULZER fypu: AS 0840 D §17/20 ) . silmik: 1,70 kW
Obroty: 2800 obrfmin -

P2= 1,74 Kw

P1= kW -

Parametry pracy pompy: Qp= 4,36 s, Hp= 11,91 m.

UWAGI DODATKOWE :
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HYD RD Zalozenia do obliczenia przepompowni sciekow

Przepompownia Sciekéw
Obiekt: Ps1

1. Rodza] doplywajacych sciekéw: Scleki bytowe
2. Maksykmalny doplyw sciekéw: _ , - Qs= 6,01 n’th
3. Rurociag doprowadzajacy scieki:
a) $rednica: " Dyop= 200  mm
b} materiaf: PVC

¢) rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni:
rurociag wlotowy I: Hyopi= 166,39 m.n.p.m.
rurocigg wlotowy L Haopzs - m.n.p.m.
rurociag wlotowy I Huopa= - m.n.p.m.
4, Rurociag tloczny pompowni:
a) $rednica: Dy= 90x5,4

b) materiak PE 100 SDR 17

c) diugosé rurociagu: L= 245 m

d) rzedna osi rurociagu na wylocie z pompowni; Hy ps= 168,65 m.n.p.m.
¢) rzedna najwyzszego punktn na trasie: Hipt= 171,30 m.mn.p.m.
5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia: Hi 17015 m.n.p.m.
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Wyniki obliczen
Przepompownia $ciekéw
Obiekt: P31
1. Punkt pracy pompy:
- wydajnosé pompy: Qp= 4,36 i's
- catkowita wysoko$¢ podnoszenia: Hp= 11,91 m.n.p.m.
- wysokosé strat w rurcciggu ftocznym: Hy= 86,20 m.
- wysoko&¢ geometryczna: | Hg- 571 m.npm,
2. Rzedne:
- posadowlenia pompowni: Hpp= m.n.p.m.
- dna komory pompowni: Hd= m.n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia:: Hi= m.n.p.m.
- pokrywy pompowni: Hpok= 170,35 nm.n.p.m.
- doplywu do pompowni 1: Hdop1= 166,39 m.n.p.m,
- doptywu do pompowni 2 Hdop2= “ m.n.p.m.
- doplywu do pompowni 3: Hdopa= - m.n.p.m.
- minimalnego poziomu sciekéw: Hmin= 165,59 m.n.p.m.
- maksymalnego poziomu ciekdw: Hmax= 165,99 m.n.p.m.
- alarmowego poziomu sciekdw: Ha= 166,19 m.n.p.m.
- suchobieg: Hs= 165,49 m.n.p.m.
3. Wysokosé:
- retencyjna komory pompowni: H= 0,40 m.n.p.m.
- martwa; : - Hm= 0,45 mnpm.
- pokrywy nad terenem: Hpok= 0,20 m.n.p.m.
4. Objetosé:
- retencyjna komory pompowni: V= 0,45 m*
- martwa: Vm= 0,51 m*
- zalgczenia pomp 8= 8,20 razy/godz
HwT
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Dane techniczne doboru przepompowhni
Przepompownia sciekow
Obiekt: Ps1-

'I._Typ przepompownt: 15HM1251/AS0840/80/2/P
2. Pompy: SULZER
- typ: AS 0840 D §17/2D
- typ wirntka: ContraBlock
- napiecie zasilania: 400V
~ moc silnika: 1,70 kw
- obroty silnika: 2800 1/min
- srednica krééecea tlocznego: 90x5,4
- wolny przelot pompy: 30 mm
- masa pompy: - kg
- §rednica rurociggdw tlocznych w pompowni: 80 mm
3. Obudowa z pokryws:
- typ cbhudowy: polimerobeton
- drednica wewnetrzna: 1200 mm
- srednica zewnetrzna; 1300 mm
- wysokosé obudowy: 5,21 m
- grubosé scianki: 50 mm
- grubosé dna: 120 mm
- typ whazu: stal nlerdzewna
o I
\ ] Kominek wentylacylny
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Obiekt: P$1

Wytyczne do wykonania przepompowni $ciekéw
Przepompownia $ciekéw

Nazwa i adres firmy:

"HYDRO MARKO"

63-200 Jarocin

ul. Wojska Polskiego 139

Lokalizacja obiektu:

Przepompownia Sciekdw

Tvp przepompownl;

T5HM1251/AS0840/80/2/P

Rurociagi doprowadzajgce &cieki:

- materiak: PVC

- §rednica; Ddop= 200,00 mm

- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni:

-wiot 1: Hdop= 166,39 m.n.p.m.
~wiot 2: Hdop= - m.n.p.m.
-wiot 3: Hdop= . m.n.p.m.
Rurociagi thoczny pompowni:

- materiat: PE 100:

- Srednica: Pdop= g0x54  mm

- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompownt: Hi= 1865 m.n.p.m,

Komora pompowni:

- usytuowanie pempowni:

- $rednica wewnetrzna:

- rzedna dna komory:

- rzedna pokrywy:

- rzedna posadowienia pompowni:

- rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni:

Jpoza ciagiem komunikacyjinym

Dw= 1200

Hd= 165,14
Hpok= 170,35
Hpp= 18502
H= 17015

mm

m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.

Miejsce montazu szafki sterownicze.

ohok przepompowni

Kat pomiedzy osiami rurociggu doplywowego i tlocznego:

-

TEYET

Hpke

P Im

i
-

g0 ° -
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AS 0840 D 50 HZ
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STAROSTWO POWIATOWE
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tpl 52 7872 85400

fuy 62 782 B9 L

Klasa izolacji

- Norma testc A
H/m SH/kPa ISO 9906 Gr 2 Annex A1/A2
e ~D - Eao
5 . 5 i . ! ,;,01?3320
pE [« OBszar zastosowanla ] Wysoko$6 podnoszenta |- 10
n/ % : :
44—
40
36 3
32—:
28-§
247
20—:
163
12 ;
8 : _
:/ ;14,361 Us Spraw noé ¢ hydrayliczna
0 LA ] ‘ ry1r7rrrt T i T 11 | [ | LI B
0o 2 4 e 10 12 14 18Qfls 20151110
Specyfikacja danych roboczych
Przephyw 4,361 Wysokoé¢ podnoszenia 11,9m
Sprawnosc 382% Moc na waie 1,31 kW
NPSH Medium . Water, pure
Temperatura 293K Rodzaj instalagii Pojedyncza pompa
Liczba pomp 1
Dane o pompie
Typ AS (0840 D50 HZ Producent ABS
Typoszereg AS  [Wirnik ContraBlock impeller, 1 vane
Liczba lopatek 1 Srednica wirnika 128 mm
Wolny przeiot o wielkosci 30 mm Kréclec ssawny
Kréciec tloczny : DN80 :
Dane silnika ’
Napiecie nominalne 400 V Czestotliwosé 50,0 Hz
Moc nominaina P2 1,7 kW Nominalna predkos¢ obrotowa 2800 1/min
Liczba biegunow 2 Sprawno§é 7386 %
Ws pétczynnik mocy 0,82 Prad nominalny 3,87 A
Prad rozruchowy 19,1 A Nominalny moment obrotowy 5,8 Nm
Moment rozruchowy 17,3 Nm Stopien ochrony <iP 68>

ABS reserves the right to change any data and dimensions w ithout prior notice and can notbe held  SPAIX®4.0.2 - 09.01.2012 (Build 1008)
responsible for the use of information contained in this softw are.
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Charakterystyki pompy
AS 0840 D 50 HZ

T

[T
Ll Kis

NG charakiaryS i Oy -

w KEPNI

AS 0840 S0

S ©Harakterys ke dlhidsiania

Ubytek ciénienia na wypl@wgs otiwose ~
DN8O 50 Hz
Gestosé Lepkosé Norma testowa Nominalna predkos¢ obiDistaa
998,2 kg/m?® 1 mm¥s ISO 9906 Gr 2 Annex A1/A2 2850 t/min 2015-11-10
Przeplyw Wysokos ¢ podnospeniaznamionowa Sprawnos ¢ hydrauliczna NPSH
4,36 I/s 11,9 m 1,31 kW 38,2 %
H/mJ - D128F 4y pa
163 E
1= I U N A 4 . _ 180
LE RS :
)y,
PP R < . E 130
12 i SN Yy S
1 - ~110
10-§ 100
Q—E ;90
g . i .;—80
73 - =70
6 =60
N I N
47 40
3 — 30
2 =20
1 ] |« Obszdr zastosowania »| | - 10
ni!%
4o -
40] - :
36— 7 S —
32{ — —_ — —
28 |
24
20
16-] g
1
e /
:/ - l436tUs| bk i . Spraw noé¢ hydrauliczna
0 Illililll%IIJ]_illi{llIl|$|l|||l|i|l|ill|¢|léll]]llllIiII|$III|III|§II§}|IEII|ItlIgIIiI
0 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 1t 12 13 14 15 - 16 Qlls
Srednica wirnika Liczha lopatek Wirnik Wielkosc ziarmna Zmiana
128 mm 1 ContraBlock impeller, 1 vane 30mm

ABS reserves the right to change any data and dimensions w ithout prior notice and can not be held SPAIX® 4.0.2 - 09.,01.2012 {Build 1008)
responsible for the use of information contained in this softw are.

i
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Charakterystyki silnika _ w (BOHE ¢ "
We know how water woris 81 7/2D 5OHZ gng! %{Oﬂhiig;!ﬂ ? :}56{:}’{? ;(Q;}EW E‘
F 4 B9 ﬁ;

Mac znamionowa | Wspolczannik serwisieminalna predkosldbebbiegunéw i Napiecie nominalng Data
1,7 kKW 1 2800 1/min 2 400V 2015-11-10

10 20 30 44 50 60 70 80 90 100 110 120 P2/PZn/%
||||!|||;!l|||||!||f|||;||l|l!||Lf RN RN NSNS NN N

_|7726%! I e O

(=]

nf t/min

32003
31005
3000—E b ]
2800 —“‘—5 oy e
28005 2281 1/tmin 28 T _75‘%?
27003 ‘ \1
2600
25005
24003 . s
23003 RSN .
2200 =2 ' : e
21003
20003
17003
16003
15003
taop 2=
13005
12605
11003
10003
9003
8003 .
700 -
6003

et

e ‘/-P,J‘Fzgn.” .

THTTETT TvIITe

T ——— s PRYTTI )

0——T_Tmi__[I§t;|ill|ll||illllll|lil||ljjil||!lIisll|lli_0

0 0,2 04 0,6 0,8 1 1.2 14 1,6 1.8 2 Pz [ kW

“Symb | T mw] L su] T %] 0% 5%
Pr/kW 0,3548 0,7789 1,264 1,779 2,311 2,918
P,/ kW 0 0,425 0,85 1,275 1,7 2,125
/A 2,56 | 2,662 | 2,94 3,376 3,97 4,73
cos ¢ 0,2001 04223 |~ 06206 0,7606 0,8403 0,8906
n/ 1/min 2983 2049 2906 2856 2798 2730
s/% 0,5689 1,704 3,122 4,799 6,744 8,993

n/% 0 54,56 67,24 71,66 73,55 72,82

Tolerancja mocy wg 'VDE 0530 T1 12.84 for rated power

Prad rozruchowy Moment rozruchowy Moment bezwladho$cl
19,1A 17,3 Nm

ABS reserves the right to change any data and dimenslons w ithout prior notice and can notbe b SPAIX® 4.0.2 - 09.01.2012 (Build 1008)
responsible for the use of information contained in this softw are.




Prace projektowe - nadzory

Jerzy Chudy
ul. Kamienna 11

63-400 Ostrow Wikp.

tel. 62 - 738-08-91

Obiekt
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OTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA SIECI KANALIZACJ1 SANITARNEJ

W OBREBIE CHOJECIN

ETAP IV

Adres budowy : m. Chojecin gm. Bralin
dzialki nr 603 ,600 , 598/1 ,601/4 ,602/3 ,601/7 ,601/5 , 598/3

Inwe

stor :

Branza :
Kategoria obiektu - XXVI

Jednostka ewidencyjna — Bralin
Obreb ewidencyjny - Chojecin

Gmina Bralin
ul. Rynek 3
63-640 Bralin

Sanitarna

W

Kod CPV  -45232410-9
: : mgrind—JERZY CHUDY
Projektant : | mgr inz, branza upr budowlane upt oud Nr UAN 7342-47/91
. projekt i kierowanig robotami
Jerzy Chudy sanitarna Nr UAN 7342-47/91 | wspec instalac -ifzynieryjnej
Dz/U 'B/75§ 13 ust. 1 pkt 4a
zdn. 21.08.19%1r qr,aud

Ostrow Wlkp. — wrzestent 2015 r

vl S543/7 3/ \WNr

hyoh § 6 pkt 2
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CZESC OPISOWA
1. Zakres rzeczowy zadania

- Sieé kanalizacji sanitarnej :
- rura PVC-U DN 200 klasy S, typ cigzki; SDR 34 ; SN-8 ;
grubosé Scianki 5,9 mm — o jednorodnej strukturze . —788,0 mb
- studzienki z kregdw betonowych ¢ 1000 typu BS ,szczelne
z uszczelka gumowg , zwiehczone zwezka betonowa ¢ 1000 / 600
7z wlazami zeliwnymi ¢ 600 z wypehieniem betonowym
z zatrzaskiem — 40 T — 20 sz,
- w tym dwie studnie kaskadowe [ S;1S7]
- odgalezienia do posesji | 18 posesji |
- rura PVC-U DN 160 klasy S, typ cigzki ; SDR 34; SN-8 ;

gruboéé Scianki 4,7 mm — o jednorodnej strukturze - 55,5mb
- rura PVC-U DN 200 klasy S, typ cigzki; SDR 34 ; SN-8 ;
grubos¢ Scianki 5,9 mm -~ o jednorodnej strukturze — 42,0mb

- studzienki przylgezeniowe PVC ¢ 315 z kinetg rownoprzelotows

¢ 160 i wlazem zeliwnym 12,5 T z zatrzaskiem

str. gltebokosé - 1,45 m. - 9 szt.
- studzienka przytgczeniowe PVC ¢ 315 z kinetg zbiorcza ¢ 200

i wlazem zeliwnym 12,5 T z zatrzaskiem

ér. gtebokosé - 2,45 m. ' - 1 szt.

- Przepompownia Sciekéw
- z polimerobetonu ¢ 1200 i wysokoscei catkowitej 5,21 mm i dwoma
pompami zatapialnymi ABS typu AS 0840 D S17/2D ; Ns=1,7 kW

Q=4,36/s;HI1=11,91 m, st. wody ; n=2800 obr./ min - 1kpl
- Rurociag tloczny
-rura PEHD 100 PN - 10 ; DN 90 gr. $cianki 5,4 mm - 15,0mb

Zagospodarowanie terenu przepompowni sciekow
- ogrodzenie z elementéw prefabrykowanych na stupkach II=1,5 m. - 30,0 mb

- brama wjazdowa szer. 4,0 m. z furtkg szer. 1,0 m - 1kpl
- umocnienie terenu kostka brukows betonowa - 70,0 m*
- zuraw obrotowy wyciggowy z napedem recznym udzwig 150 kG -1 kpl.

- hydrant p.pozarowy ¢ 80 n/ziemny - 1 kpl.

z rurociggiem zasilajacym PVC DN 90 - 10,5 mb
- lampa o$wietleniowa - 1 szt.
- szafka sterujgca - 1 szt.

Kolejno§é realizacji :
Kolejnosé realizacji obiektu winna przedstawiac si¢ nastgpujaco :
- Wytyczenie trasy kanalizacji [ wykonane przez specjalistyczng shuzbg
geodezyjng.]
- Roboty budowlano - montazowe na kolektorach :
- roboty prowadzi¢ nalezy rozpoczynajac od najnizszego punktu

zlewni j. od przepompowni sciekow w kierunku S, i realizowad
roboty ziemne i montazowe w kierunku od S; do Sz
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W trakeic montazu kolektora nalezy montowa¢ tréjniki dla
wykonania odgalezieni dla podigczenia przykanalikow,

Po wykonaniu kolektora nalezy przeprowadzi¢ probe
szezelnodcei 1 przystapi¢é do wykonywania odgalezies.

- Dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych prac przez branzows
shuzbe geodezyjna. '

Front robét ze wzgledow praktycznych [ utrzymarﬁe lokalnej komunikacji | prowadzié
maksymalnie na 2 przgstach , dokonujgc odbioru i zasypu.

2. Wykaz istniejgeych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym niniejszym projektem znajduje sig:
- droga gmina o nawierzchni asfaltowej
- drogi gruntowe
- rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarne]
- sieé wodociggowa z przytgczami
- kable elektryczne
- uzbrojenie nadziemne
- przepusty pod drogami
- rowy przydrozne

3. Elementy terenu ktére moga stwarzad zagroZenie
W mysl w § 6 Rozpotzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ¢
[ Dz. U. z dnia 10.07.2003 r ], zaden z elementéw zagospodarowania terenu nie
stwarza zagrozenia bezpieczefstwo i zdrowia ludzi .

Odnosnie do § 6 ust, 1 a—wykopy o glebokosci wigkszej niz 1,0 m ubezpieczone beda wypraskami
stalowymi lub szalunkami boksowymi,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych pedczas realizacji robot
Zgodnie ze szczegblowym zakresem robGt budowlanych o ktérych mowa w art. 21 a ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane , okreslonych w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r [ Dz. U. z dnia 10.07.2003 r | , na terenie
projektowanego obiekiu wystepuje :

- element mogacy stwarzaé zagrozenie bezpieczeistwa i zdrowia ladzi opisany
w § 6 punkt 10 Rozporzadzenia -,, montaz elementéw prefabrykowanych
o cigzarze przekraczajacym 1,0t”

- element mogaey stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi opisany
w § 6 punkt 6 d Rozporzadzenia - ,, roboty zwigzane z wykonywaniem przejsc
rurociagéw pod przeszkodami metodami : tunelows , przecisku lub podobnymi ”
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.,
W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajgeym z wykonania robdt budowlanych
w strefie  szczegdlnego zagrozenia zdrowia podezas montazu dolnych czeded studni , zbiornika
przepompowni Sciekow oraz wykonywania przewiertéw poziomych na obiekcie:

» Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie Chojecin ETAP 1V?”»

wo 'i.?

s

nalezy :

- sprawdzi¢ sprawnos¢ techniczng zurawia samochodowego , tgeznie z aktualnym
przegladem technicznym i badaniem przeprowadzonym przez Urzad Dozoru
Technicznego

- sprawdzié atesty lin uzywanych do podnoszenia cigzkich elementéw , czy ich

wytrzymalodé wystarcza do podniesienia najciezszego elementu

- sprawdzi¢ czy stosowane liny nie majg uszkodzef mechanicznych

- poinstruowaé pracownikéw o miejscach montowania zawiesia na elementach studni

i elementach zbiornika przepompowni

Nalezy zwr6ci¢ uwage by sposéb mocowania podnoszonych elementéw byt zgodny
z wytycznymi producenta elementu.
- poinstruowaé pracownikéw o miejscach i sposobie montowania lin do maszyny do
wiercen poziomych
- sprawdzi¢ sprawno$¢ techniczng maszyny do wiercen poziomych
.= przeszkolié pracownikéw bioracych udzial w montazu w zakresie wspdlpracy ze
sprzetem mechanicznym , w szezegdlnosci sposoby podwieszania i przemieszezanie
cigzkich elementow
- prace zwiagzane z montazem elementéw moggeych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wykonywaé bezposrednio pod nadzorem kierownika
budowy
- podezas prowadzonego montazu elementdéw 1 pracy urzadzen mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi , opisanych w niniejszej ,, Informacji ...
nalezy zapewni¢ sprawny i bezkolizyjny dojazd do migjsca montazu i pracy urzadzen
mechanicznych 1j. na trasie dojazdowe] i wzdhiz wykopow , skladowane materiaty ,
odlozony urobek 1 uzywany sprzet winien umozliwié bezpieczng i sprawng
komunikacje.




