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PODSTAWA OPRACOWANIA/ zrédia

e Opracowanie zrealizowano w oparciu o zlecenie Gminy Bralin

e Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi WUOZ w Poznaniu delegatura w Kaliszu — pi-
smo Ka-WN.5183.2749.2015 z dnia 29.09.2015 .

e Opracowanie wiasne ,POGRAM PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH ZE-
SPOL KOSCIOEA EWANGELICKIEGO W BRALINIE — 2016”

e Wizje i pomiary w terenie

e Zdjecie archiwalne kosciota z otoczeniem:_http://www.kepnosocjum.pl/

Historia powstania zespotu

W marcu 1861 r. Ewangelicka Rada Naczelna w Berlinie przy okazji akceptacji rocznego
sprawozdania wikariusza Langa nakazata wroctawskiemu konsystorzowi przygotowanie pro-
jektu i kosztorysu budowlanego kosciota w Bralinie, poniewaz uznata te budowe za pilng.
Wroctawski Krolewski Konsystorz 13 lutego 1862 r. wydat pierwsze oswiadczenie, ze zamie-
rza powotac¢ ewangelicka parafie w Bralinie, ktéra miata obejmowac: miasto Bralin, dominium
i wie$ Bralin, Chojecin z folwarkami, dominium i wie$ Nosale, wies Mnichowice. Turkowy,
Gole z Lipnikami. Wielki i Maty Tabor oraz Czermin.

Kosciét wybudowany zostat w drugiej potowie XIX wieku najprawdopodobniej okoto- roku
1875r w stylu neogotyckim. Jego wnetrze stylizowane jest na archetypie jednonawowej bazy-
liki antycznej.

Od czasu drugiej wojny swiatowej koscidt petnit funkcji sakralng. W chwili obecnej nie jest
uzytkowany. Obecny wtasciciel, jakim jest gmina Bralin, zamierza po przeprowadzenie prac
konserwacyjnych i adaptacyjnych przeznaczy¢ obiekt na okresowych wystaw oraz zgroma-
dzen publicznych.

Ocena stanu technicznego ogrodzenia ( mur ceglany) terenu kosciota sw.
Jana Ewangelisty w Bralinie .

CEL OPRACOWANIA. celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego ogrodzenia
oraz koniecznego zakresu prac wymaganych dla poprawy stanu dostosowania tego elemen-
tu zespotu do nowej funkgji

Opinie wykonana na podstawie ogledzin obiektu wykonanych w maju i czerwcu 2009, uzu-
petnionych odkrywkami i badaniami we wrzesniu 2013 roku, oraz analizy istniejgcych tego
typu obiektéw w regionie; literatury i informacji znalezionych w sieci Internet.

1. Lokalizacja:

Bralin nie posiadajgcy obecnie praw miejskich jest osrodkiem regionalnym w ktérym zlokali-
zowane sg obiekty ustug podstawowych gminy wiejskiej Bralin. Zespét Kosciota Ewangelic-
kiego zlokalizowany jest w miejscowo$ci Bralin w centrum miejscowosci w centrum lokalne;j
strefy zurbanizowanej. Teren kosciota jest otoczony z dwu stron ulicami Wroctawska, i 3
Maja oraz dwoma ulicami lokalnymi, w stronie wschodniej parceli koscielnej wydzielono plac
zabaw dla dzieci. Podtoze gruntowe jest dogodne do fundamentowania, poziom wod grunto-
wych znajduje sie ponizej strefy fundamentowania. Wody opadowe odprowadzone sa po-
wierzchniowo do lokalnej kanalizacji deszczowe;.

2. Forma architektoniczna, wystroj estetyczny budynku; stan zachowania.

Ogrodzenie kosciota wykonane jest w technologii murowej z cegiet licowych fugowa-
nych . Estetyk ogrodzenia dostosowana jest do estetyki budynku gtéwnego zespotu — koscio-
ta ktéry posiada elewacje ceglane z cegty licowe;.
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Od czaséw powstania ogrodzenie ulegto przebudowie polegajadef haidwidat]i stupow
poza strefa frontowa. Przy przebudowie uzyto materiatéw i elementéw pierwotnych (piaskow-
cowe czap nakrywajgcych stupy ogrodzenia, zlikwidowano wtedy réwniez, najprawdopodob-
niej kute kowalskie bramy, furty i przesta wypetniajgce pola pomiedzy stupami ogrodzenia.
Elementy ksztattujgce wystrdj obiektu:

Wystrdj estetyczny ogrodzenia wynika z zastosowania sztuki murowania z cegly licowej cera-
micznej licowej bez szkliwionego lica. Wykonane elementy ozdobne z cegty jak rolka, gzyms,
nakrywa muru itp.

3. Opis konstrukcji: - charakterystyka i stan techniczny:

3.1 fundamenty -konstrukcja

W miejscu lokalizacji ogrodzeni wystepujg proste posadowienie. W poziomie obecnego i pro-
jektowanego poziomu posadowieni fundamentu ogrodzenia nie wystepuje woda gruntowa.
Wody opadowe odprowadzone sg naturalnymi spadkami do lokalnej kanalizacji deszczowej,
zlokalizowanej w ul. 3 Maja

odkrywki fundaménta mur

Mur posiada fundament wykonany z cegty w o szerokosci okoto 50 cm i wysokosci 4 warstw
cegiet watku murowego to jest okoto 35 cm.

Odsadzki fundamentu wynoszg okoto 12cm od lica muru od wnetrza parceli i okoto 9 cm od
zewnetrznego lica muru.

Zagtebienie fundamentu wynosi ,od wnetrza od 30 do 50 cm. Od zewnetrznego lica muru, od
15 do 35 cm w zalezno$ci od uksztattowania niwelety przylegajacego chodnika Od strony
chodnikéw lico boczne fundamentu jest réwniez cokotem muru. Gteboko$¢ posadowienia jest
powyzej przewidywanej dla miejsca lokalizacji gtebokos$ci przemarzania gruntu..

3.1.1 fundament - stan zachowania:

W wykonanej odkrywce nie stwierdzono znaczacej destrukcji cegiet watku fundamentowego
co $wiadczy o tym , ze w gruncie nie wystepujg czynniki szkodliwe dla ceramiki. Destrukcji
ulegta zaprawa wapienna stosowano w murze. Uszkodzenia fundamentéow wynikajg géwnie
z oddziatywania korzeni drzew rosnacych w poblizu, co stwierdzono w odkrywce. Oraz z po-
wodu wykonania fundamentéw do$¢ ptytko w strefie narazonej na przemarzanie i zwigzane z
tym oddziatywanie.

3.2. mur ogrodzenia - konstrukcja

Wykonano z cegty licowej nieszkliwionej. Technika wykonania polegata na wymurowania obu
§cian licowych o szeroko$ci gtowki cegty z miejscowym wzmocnieniem polegajacym na
wmurowaniu cegiet utozonych wozéwka do wnetrza muru nie jako watek ciagty, powigzany
pomiedzy oboma warstwami licowymi a jedynie jako miejscowe wzmocnienie watku. Powsta -
ta w murze wewnetrzng szczeline o szerokosci od 10 dO 15 cm wypetniono gruzem cegla-
nym i zalano zaprawg wapienng stosowang przy murowaniu. Mur nie posiada poziomej izo-
lacji przeciwwilgociowe;j.
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przekroj - zasada budowy muru
3.2..2 mur ogrodzenia —stan zachowania

Stan zachowania muru ogrodzenia jest zty. Zastosowano cegty od Sredniej jakosci ,ktére nie
ulegly znaczacej destrukcji. Metoda wykonania nalezy do tzw. ,0szczednych” w wyniku ktorej
nie powstawat mur stanowiagcy jednolitg bryte a mur warstwowy, wypetniony wewnatrz gor-
szym materiatem ( gruz i zaprawa wapienna). Szczeline we wewnetrzng zamknieto warstwa
nakrywy ceglanej z cegty utozonej ze spadkiem na zewnagtrz parceli. Pierwotnie mur posiadat
stupy o wysokosci okoto 2,8 m wypetnione kutymi przestami ogrodzenia.

Przekréj muru w miejscu catkowitej destrukcji spowodowanej oddziatywaniem korzeni drzew

W nieznanym czasie, prawdopodobnie w okres || Wojny Swiatowej (domyst wynikajacy z po-
rownania dziatan okupantéw niemieckich, w tym samym okresie, w kosciele sw. Marcina w
Kepnie) Zlikwidowano elementy metalowe ogrodzenia oraz obnizono wysokos¢ stup do okoto
1,5 m. Zachowano zwienczenia obnizonych stupéw wykonane z piaskowcowych nakryw —
daszkow uktadajac je jako zwienczenie obnizonych stupow.

W skutek zastosowanej metody wykonania oraz pdzniejszych przerdbek, nastapit oddziaty-
wania czynnikbw zewnetrznych na wypetnienie szczeliny murowej spowodowato destrukcji
wypetnienia, spoiwa, zaprawy wapiennej ktéra zmienita sie w pyt wapienno piaskowy (krze-
mianowy), nie posiada obecnie zadnej wytrzymatosci mechanicznej. Czynnikami szkodliwymi
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3.3. Front ogrodzenia, bramy i furty ogrodzenia -- odcinek A-B — konstrukcja

Odcinek bramny ogrodzenia wykonano w podobnej technologii murowej. Stupy bramy furt
bocznych majg wysokos¢ od 3,4 do 4,7 m. Brama i furty byly pierwotnie wykonane w techni-
ce kowalskiej, co pokazuje zachowane zdjecie kosciota. Zlikwidowano je sw okolicznosciach
wskazanych wyzej.

2rbédio: _http://www.kepnosocium.pl/

3.3.1 Front ogrodzenia, bramy i furty ogrodzenia -- odcinek A-B — stan zachowania

Odcinek bramny ogrodzenia wykonano bardziej starannie oraz nie poddano przebudowie .Z
tych wzgledéw stan zachowania jest lepszy niz odcinkédw bocznych i tylnych ogrodzenia. Je-
dynie w strefie przycokotowej wystepuje znaczna destrukcja watku murowego.

3. Whnioski i zalecenia.

Z uwagi na zly stan zachowania ogrodzenia poza odcinkiem frontowym A-B. Nie ma uzasad-
nienia technicznego i ekonomicznego do przeprowadzenia konserwacji zachowawczej tych
elementdéw ogrodzenia. Wskazany jest dokonanie rozbiérki muru i otworzenie go, w zalezno-
&ci od decyzji Woj. Konserwatora Zabytkow w nastepujgcych mozliwych zakresach:

1. catkowite odtworzeniem stanu pierwotnego ogrodzenie z przywréceniem kowalskich
elementow przeset. Z reuzyciem materiatu ceglanego odzyskanego z rozbiérki z reu-
zyciem materiatu ceglanego odzyskanego z rozbiérki z ewentualnym uzupetnieniem
materiatem z innego obiektu z epoki ktéry zostat rozebrany. Z wykonaniem nowego
fundamentu betonowego prawidtowo posadowionego ponizej poziomu przemarzania
gruntu w miejscu lokalizacji to jest min 80 cm ponizej terenu.

2. odtworzenie stanu obecnego, reuzyciem materiatu ceglanego odzyskanego z rozbiérki
oraz z wykonaniem nowego fundamentu betonowego prawidtowo posadowionego po-
nizej poziomu przemarzania gruntu w miejscu lokalizacji to jest min 80 cm ponizej te-
renu.

3. odtworzenie jedynie przebiegu bocznych ogrodzen w formie niskiego parkanu , ktéry
stanowit by Scianke oporowg pomierzy poziomem gruntu - trawnika wokét kosciota a
poziomem chodnikéw ulic, réznica pozioméw wnosi od 30 do 70 cm. Stanowito by to
czytelne w przestrzeni miejsca symboliczne dzielenie historycznej strefy koscielnej od
strefy ulic publicznych, nie powodujgc jednocze$nie nieuzasadnionego dzi$ faktyczne-
go fizycznego podziaty przestrzeni uzytkowanej dzi§ faktycznie jako jednolita strefa
publiczna, co wigze sie réwniez z zamiarem adaptacji budynku kosciota na potrzeby
gminy, dla prowadzenia w nim okoliczno$ciowych zebran, imprez kulturalnych i in-
nych regionalnych okazjonalnych wydarzen. Forma takiego parkanu powinna nawig-
zywac do formy obecnego ogrodzenia. Dla tego rozwigzanie réwniez konieczne jest



wykonanie prawidtowego fundament, ponizej poziomu przemarzania gruntu w miejscu
lokalizaciji to jest min 80 cm ponizej terenu.

4. w kazdym z tych przypadkéw odcinek frontowy ogrodzenia A-B podlegatby zachowa-
niu, po przeprowadzeni konserwacji zachowawczej zachowanych elementéw stupéw
bram i furt. W przypadkach 1 i 2 odtwarzanie elementéw kutych strefy bramnej wydaje
sie nieuzasadnione.

Zgodnie z pismem WUOZ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu znak: Ka-WN.5183.2806.2018
z dnia 12.06.2018, do realizacji przyjeto wariant 2 oznaczony w pismie WUOZ ,b”.
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