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1. Dane ewidencyjne:

1.1 obiekt - Zespét Kosciota Ewangelickiego w Bralinie, element zespotu Nr 1A - ogrodzenie
kosciota

1.2 adres obiektu — 63 640 Bralin ul. 3 Maja

1.3 temat opracowania : Projekt Budowlany - remontu ogrodzenie kosciota.

1.4 Inwestor: Gmina Bralin - 63-640 Bralin Rynek 3

1.5 Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa Wielkopolskiego pod numerem rejestru:
rej.. nrrej. 287/WIlkp./A z 14.03.2006

1.6 wskazniki techniczne (powierzcie i kubatura):

e Powierzchnia wewnetrzna: - nie dotyczy obiekt liniowy

e Powierzchnia catkowita: nie dotyczy obiekt liniowy

e Powierzchnia zabudowy: okoto 70 m2y

e Kubatura: nie dotyczy obiekt liniowy

¢ Wysokos¢ maksymalnie: 3,60m.

PODSTAWA OPRACOWANIA/ zrédta

e Opracowanie zrealizowano w oparciu o zlecenie Gminy Bralin

e Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi WUOZ w Poznaniu delegatura w Kaliszu — pismo Ka-
WN.5183.2749.2015 z dnia 29.09.2015 r.

e Opracowanie wlasne ,POGRAM PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH ZESPOL
KOSCIOLA EWANGELICKIEGO W BRALINIE — 2016”

e Ocena stanu technicznego ogrodzenia ( mur ceglany) terenu kosciota sw. Jana Ewangelisty
w Bralinie - mgr inz. architekt Przemystaw Wierzbicki maj 2016

o Wizje, odkrywki i pomiary w terenie

e Zdjecie archiwalne kosciota z otoczeniem:_http://www.kepnosocjum.pl/

2. Rys historyczny obiektu - historia powstania zespotu.

W marcu 1861 r. Ewangelicka Rada Naczelna w Berlinie przy okazji akceptacji rocznego spra-
wozdania wikariusza Langa nakazata wroctawskiemu konsystorzowi przygotowanie projektu i
kosztorysu budowlanego kosciota w Bralinie, poniewaz uznata te budowe za pilng"®. Wroctawski
Krélewski Konsystorz 13 lutego 1862 r. wydat pierwsze o$wiadczenie, ze zamierza powotac
ewangelicka parafie w Bralinie, ktéra miata obejmowac¢: miasto Bralin, dominium i wie$ Bralin,
Chojecin z folwarkami, dominium i wie§ Nosale, wie§ Mnichowice. Turkowy, Gole z Lipnikami.
Wielki i Maty Tabor oraz Czermin.

Kosciot wybudowany zostat w drugiej potowie XIX wieku najprawdopodobniej okoto roku 1875r
w stylu neogotyckim. Jego wnetrze stylizowane jest na archetypie jednonawowej bazyliki an-
tycznej.

Od czasu drugiej wojny swiatowej kosciot petnit funkcji sakralng. W chwili obecnej nie jest uzyt-
kowany. Obecny wtasciciel, jakim jest gmina Bralin, zamierza po przeprowadzenie prac konser-
wacyjnych i adaptacyjnych przeznaczyé obiekt na okresowych wystaw oraz zgromadzen pu-
blicznych.

3. WARUNKI LOKALIZACJA, UWARUNKOWANIA PRZESTZRENNE:

Bralin nie posiada obecnie praw miejskich. Obecnie jest osrodkiem o znaczeniu lokalnym w kto-
rym zlokalizowane sg obiekty ustug podstawowych dla gminy wiejskiej Bralin. Zespot Kosciota
Ewangelickiego zlokalizowany jest w miejscowoséci Bralin w centrum miejscowos$ci w centrum lo-
kalnej strefy zurbanizowanej.

e Realizacja inwestycji nie pogarsza — nie zmienia -warunkéw korzystania ze srodowiska natu-
ralnego.

e Realizacja inwestycji nie powoduje istotnej zmiany parametréw charakterystycznych obiektu
(wysoko$¢; kubatura; powierzchnia zabudowy). zgodnie z Art. 50.2.1 ustawy z dnia 27 marca
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2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z pdzniejszymi zmianami, cytat: ,Nie
wymagajg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:
1) polegajgce na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany sposobu za-
gospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy archi-
tektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia poste-
powania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko, w rozumieniu przepisow o ochronie
Srodowiska,

OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO

4. Forma architektoniczna, wystréj estetyczny budynku; stan zachowania:
Ogrodzenie kosciota wykonane jest w technologii murowej z cegiet licowych fugowanych Estetyk
ogrodzenia dostosowana jest do estetyki gtébwnego budynku zespotu — kosciota, ktéry posiada
elewacje ceglane z cegty licowej. W latach 60 XX wieku ogrodzenie ulegto ono przebudowie po-
legajgcej na likwidacji stupdw (poza strefa frontowa). Przy przebudowie uzyto materiatéw i ele-
mentéw pierwotnych (piaskowcowe czap nakrywajacych stupy ogrodzenia, zlikwidowano wtedy
réwniez, najprawdopodobniej drewniane bramy, furty i przesta wypetniajgce pola pomiedzy stu-
pami ogrodzenia.

Elementy ksztattujgce wystroj obiektu:

Wystrdj estetyczny ogrodzenia wynika z zastosowania sztuki murowania z cegty licowej cera-
micznej licowej bez szkliwionego lica. Wykonane elementy ozdobne z cegty jak rolka, gzyms,
nakrywa muru itp.

5 przewidywany zakres prac remontowych:

Zty stan zachowania - estetyczny oraz stan techniczny ogrodzenie powoduje, konieczno$¢ wyko-
nania prac remontowych w dwu zakresach

Odcinek bramny oznaczony na mapie lokalizacji A-B bedzie podlega¢ pracom renowacyjno -
konserwatorskim.

Pozostate odcinki ogrodzenia B-C; C-D; D-E; E-F; F-G; G-H; H-A, bedg wykonywane w trybie
prac remontowych o charakterze budowlanym. Z uwagi na zty stan zachowania muru na tym od-
cinku, remont polegaé bedzie na rozbiérce i ponownym wymurowaniu muru z uzyciem cegiet od-
zyskanych z rozbiorki po ich dezynfekcji i zabezpieczeniu. Materiat murowy uzupetniajgcy, be-
dzie zyskany z rozbidrki innych obiektow w ktérych zastosowano podobne cegty lub nowe cegty
o ksztatcie, kolorze jak najbardziej zblizonych do uzytych w istniejgcych watkach muru. Uzyte
zostang ponownie istniejgce nakrywy stupdw z piaskowca po ich konserwacji.

5.1 przewidywany zakres prac konserwatorskich i budowlanych a w zakresie renowacja
istniejgcego muru - odcinek A - B.

5.1.2  Mycie powierzchni muru ceglanego roztworami detergentéw

5.1.3 Czyszczenie mechaniczne strumieniowo-$cierne cegty w watko murowym

5.1.4 Usuwanie z powierzchni kamienia zanieczyszczen, powtok farb olejnych itp. metodg me-
chanicznag

5.1.5 Usuwanie plam i wykwitéw powstatych od tlenkéw metali metodami chemicznymi, ka-
mienie porowate

5.1.6  Wzmocnienie lub hydrofobizacja powierzchniowa cegty

5.1.7 Wypetnienie starych wykruszonych potgczen cegiet (spoiny, fugi)

5.1.8 Szpachlowanie i szlifowanie elementow z cegiet na gotowym zagruntowaniu

5.1.9 Roboty malarskie - malowanie lakierem bezbarwnym chronigcym przed wptywem pro-
mieni UV, przeznaczonym do kamieni i cegty

5.2 przewidywany zakres prac budowlanych w zakresie odtworzenia muru na odcinku B-
C-D-E-F-G-H-A

5.2.1 Rozebranie przeset — $cian oraz stupdw -kolumn z cegiet, na zaprawie wapiennej

5.2.2 Oczyszczenie po rozbidrce cegiet

12



STARUSTWO POWIATOWE
w KEPNIE
ul. Kosciuszki 5, 63-600 Kepno
tel. 62 782 89 00

5.2.3 wykonanie wykopéw pod fundament, w gruncie kategorii IV fax 62 782 89 01

5.2.4 Zageszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym

5.2.5 wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 kg/m2, warstwa po
zageszczeniu 15 cm

5.2.6 wykonanie taw fundamentowych - beton C 12/15

5.2.7 wykonanie muréw licowych z cegty o grubosci 1/2 cegty

5.2.8 Spoinowanie muréw z cegty gtadkich

5.2.9 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych - wypetnienie przestrzeni miedzy murami li-
cowymi betonem C 12/15

5.2.10 utozenie nakryw stupbw z piaskowca - materiat z rozbiorki szt 34,000

52.11 Przekrycie przeset muréw watkiem ceglanym - materiaty z rozbiorki

5.2.12 Nalezy wykonac¢ szczelin dylatacyjnych co 10-15 metréw, na catej wysokosci muru, tacz-
nie z fundamentem. Miejsce usytuowania dylatacji nalezy ustali¢ in-situ w zaleznosci od ujaw-
nionych warunkéw gruntowych. Powinny mie¢ one szeroko$¢ 2-3 centymetréw. Szczeliny dyla-
tacyjne powinny znajdowac sie na styku przesto muru — stupek . Poszczegdlne przerwy dylata-
cyjne powinny zosta¢ wypetnione trwale elastyczna, nienasigkliwg substancjg uszczelniajgca.

6. kwalifikacja planowanych roboét:

e projektowane roboty budowlane mieszczg sie w definicji pojecia ,remont” zdefiniowanej w
Art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z pézniejszymi zmianami.

e Koniecznos¢ uzyskania pozwolenia na budowe wynika z tego, ze zespét jest wpisany do re-

jestru zabytkéw wojewodztwa Wielkopolskiego pod numerem rejestru: 98/WIlkp/A z 15.07.2002

e Realizacja inwestycji nie powoduje zmiany w otoczeniu obiektu. Nie ma wptywu na zacho-

wanie zasad tzw ,dobrego sasiedztwa” gdyz w wyniku realizacji jej nie zachodzi zadna zmiana w

istniejgcych warunkach zabudowy terenu oraz nie zmienione zostaja relacje przestrzenne.

7 Zakres robot i kolejnos¢ ich wykonania:

do realizacji przyjeto wariant B okreslony w projekcie wstepnym — zgodnie z pismem nr: Ka-
-WN.5183.2806.2018 z dnia 12.06.2018 WUOZ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, wariant b
odtworzenie stanu obecnego, reuzyciem materiatu ceglanego odzyskanego z rozbiorki oraz z
wykonaniem nowego fundamentu betonowego prawidtowo posadowionego ponizej poziomu
przemarzania gruntu w miejscu lokalizacji to jest min 80 cm ponizej terenu.

Z uwagi na brak srodkéw w na wykonanie planowanych robot w catosci. Przewiduje sie etapo-
wania realizacji prac zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji prac. Ze wzgledéw
technicznych mozliwym jest podziat na dwa podstawowe etapy:

7.1 renowacja istniejgcego odcinka muru A — B ( brama frontowa

12 remont odtworzeniowy muru na odcinku B-C-D-E-F-G—-H-A, z mozliwoscig podziatu na
odcinki krétsze, minimalny odcinek podziatu to przesto pomiedzy dwoma stupkami ogrodzenia.
W przypadku etapowania prac , nalezy zwrécic szczegdlng uwage na to by zachowac¢ spoéjnosé
estetyczng pomiedzy niestresowanymi odcinkami oraz zachowac zgodne ze sztuka budowlang
warunki tagczenia etapdéw realizowanych asynchronicznie (nalezy zastosowac¢ wtasciwe dylatacja
na styku realizowanych etapami odcinkéw muru)

UWAGA !

Wszelkie zastosowane materialy musza spetniaé wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych aprobaty lub atesty pozwalajagce na stosowanie ich w bu-
downictwie. oraz musza by¢ stosowane zgodnie z warunkami ustalonymi przez ich pro-
ducentow.

Roboty budowlane musza by¢ nadzorowane przez osobe posiadajaca uprawnienia do
kierowania budowa.
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