
Pracownia Projektowa
arch. Mirosław GUDRA

adres:         Siemionka 1
                   63-620 Trzcinica
                   tel.691236234,
                   email archituz@op.pl

Tytuł projektu:

Adres Inwestycji:

e l e w a c j a   f r o n t o w a

Nazwa rysunku:

Status projektu:

p r o j e k t   b u d o w l a n y

Data:

"Rozbudowa  domu  ludowego
o pomieszczenia  świetlicy

 oraz  garaż  dla  OSP"

Tabor Wielki
dz. nr.ew.29/5
63-640 Bralin

78/69

tech. bud. Stefan
            Dróżdż

mgr inż.arch. Mirosław
                Gudra

nr upr.:

nr upr.:

projektant konstrukcji:

projektant architektury:

52/09/DOIA

09-2010 1:50
Skala rysunku:

A R C H I T U Z

Nr rys:/Str.

mailto:archituz@op.pl


Pracownia Projektowa
arch. Mirosław GUDRA

adres:         Siemionka 1
                   63-620 Trzcinica
                   tel.691236234,
                   email archituz@op.pl

Tytuł projektu:

Adres Inwestycji:

e l e w a c j a   b o c z n a

Nazwa rysunku:

Status projektu:

p r o j e k t   b u d o w l a n y

Data: Nr rys:/Str.

"Rozbudowa  domu  ludowego
o pomieszczenia  świetlicy

 oraz  garaż  dla  OSP"

Tabor Wielki
dz. nr.ew.29/5
63-640 Bralin

78/69

tech. bud. Stefan
            Dróżdż

mgr inż.arch. Mirosław
                Gudra

nr upr.:

nr upr.:

projektant konstrukcji:

projektant architektury :

52/09/DOIA

09-2010 1:50
Skala rysunku:

A R C H I T U Z

mailto:archituz@op.pl


Pracownia Projektowa
arch. Mirosław GUDRA

adres:         Siemionka 1
                   63-620 Trzcinica
                   tel.691236234,
                   email archituz@op.pl

Tytuł projektu:

Adres Inwestycji:

e l e w a c j a   t y l n a

Nazwa rysunku:

Status projektu:

p r o j e k t   b u d o w l a n y

Data:

"Rozbudowa  domu  ludowego
o pomieszczenia  świetlicy

 oraz  garaż  dla  OSP"

Tabor Wielki
dz. nr.ew.29/5
63-640 Bralin

78/69

tech. bud. Stefan
            Dróżdż

mgr inż.arch. Mirosław
                Gudra

nr upr.:

nr upr.:

projektant konstrukcji:

projektant architektury:

52/09/DOIA

09-2010 1:50
Skala rysunku:

A R C H I T U Z

Nr rys:/Str.

mailto:archituz@op.pl


A

Pracownia Projektowa
arch. Mirosław GUDRA

adres:         Siemionka 1
                   63-620 Trzcinica
                   tel.691236234,
                   email archituz@op.pl

Tytuł projektu:

Adres Inwestycji:

r z u t    f u n d a m e n t ó w

Nazwa rysunku:

Status projektu:

p r o j e k t   b u d o w l a n y

Data:

"Rozbudowa  domu  ludowego
o pomieszczenia  świetlicy

 oraz  garaż  dla  OSP"

Tabor Wielki
dz. nr.ew.29/5
63-640 Bralin

78/69

tech. bud. Stefan
            Dróżdż

mgr inż.arch. Mirosław
                Gudra

nr upr.:

nr upr.:

projektant  konstrukcji :

projektant  architektury :

52/09/DOIA

09-2010 1:100
Skala rysunku:

A R C H I T U Z

izolacja pionowa
Abizol R+P

ściana
fundamentowa

izolacja pozioma
2x papa na lepiku

    ława
fundamentowa

    B7,5 10cm

Łf1 -
Ławy żelbetowe wysokości 40cm z betonu B 20 zbrojonego
prętami4xØ12mm(stalA-III) w rozstawie 25x25cm;
strzemiona Ø6mm(stalA-0) co 30cm
Mury fundamentowe szerokości 36cm z betonu B 20
lub murowane z bloczków betonowych na zaprawie cement.

1.Poziom posadowienia przyjęto w odniesieniu do posadzki
 na poziomie +/-0,00 (2cm nad gruntem)
2.Poziom posadowienia ław: -0,82cm p.p.posadzki.
3.Górny poziom ław:-0,42cm
4.Ławy, stopy i mury fundamentowe zaizolować
 powierzchniowo Abizolem R+P

Beton B 20
Stal A-0(StOS)-strzemiona
Stal A-III(34GS)-pręty główne

UWAI:

izolacja pionowa
Abizol R+P

ściana
fundamentowa

izolacja pozioma
2x papa na lepiku

    ława
fundamentowa

    B7,5 10cm

Łf2 -
Ławy żelbetowe wysokości 40cm z betonu B 20 zbrojonego
prętami4xØ12mm(stalA-III) w rozstawie 25x25cm;
strzemiona Ø6mm(stalA-0) co 30cm
Mury fundamentowe szerokości 36cm z betonu B 20
lub murowane z bloczków betonowych na zaprawie cement.

izolacja pionowa
Abizol R+P

izolacja pozioma
2x papa na lepiku

    ława
fundamentowa

    B7,5 10cm

Łf3 -
Ławy żelbetowe wysokości 20cm z betonu B 20
zbrojonego prętami4xØ12mm(stalA-III) w rozstawie
10x10cm; strzemiona Ø6mm(stalA-0) co 30cm
Mury fundamentowe szerokości 24cm z betonu
B 20 lub murowane z bloczków betonowych
 na zaprawie cement.
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Beton = 0.853 m3

Stal A-III (A-III (34GS)) = 18.9 kg
Stal A-I (A-I (PB240)) = 14.7 kg

Otulina 3 cm

Poz. Zbrojenie Kształt Stal

A-A
PRZEKROJ

skal 1:10
B-B

PRZEKROJ

skal 1:10

Skala widoku 1:50
Wieniec W-2 szt.1
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Beton = 0.5 m3

Stal A-III (A-III (34GS)) = 13.7 kg

Stal A-I (A-I (PB240)) = 4.87 kg

Otulina 3 cm

A-A

Poz. Zbrojenie Kształt Stal

Skala widoku 1:25

PRZEKROJ

skal 1:10
B-B

PRZEKROJ

skal 1:10

Podciąg żelbetowy PŻ-1 szt. 1
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taśma 
uszczelniająca

obróbka

drewniane elementy
montażowe

obróbka blacharska naroża

1. ściana zewnętrzna

  - zaprawa klejąco - szpachlowa z zatopioną 
    siatką z włókna szklanego

2. warstwa zbrojąca:

łączniki rozporowe

 blacharska

izolacja termiczna
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paroizolacja
systemowy ruszt stalowy

płyta G-K

konstrukcja stalowa

blacha trapezowa

3. obróbka blacharska
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