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Oswiadczenie projektanta

Andrzej Cichoradzki
Ja, nizej podpisany (a)

( imie i nazwisko projektanta)
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie: sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych nr BN-19.9/17/81
oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego - Wielkopolska
Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu nr WKP / IS / 0566 / 01

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2013r, poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany
dotyczacy budowy :

BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANA SIECI
WODOCIAGOWE] W MNICHOWICACH — ETAP I

DZIALKI NR 367/31, 242, 156, 370, 369

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedziatnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ danych, zamieszczonych powyzej.

W zafgczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

—_Upr. do pm e:dov ania, kierow. | nagzorowania rob
aCVinG=iz: wzaﬂrsecji instal. samtdmycl
Nr ew. 137 ¥, BK-18.9717781
63-400 Ostréw Wikp., urWankov vicza 92/9
tel. kom. 0- 6”? 767 845
NIP 622-122-02-98 REGON 250283599

( podpis projektanta)
* niepotrzebne skresli¢
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Zaswiadczenie

o rumerze werstliacgdnym:

WEP-258]-GK2-5)0 *

Fan sndrzej Cichoradzkl o numerze ewidencyinym WEP/IS/0566/01

adres zamieszkania ul. Wankowicza 929, 63-400 Ostrow Wikp.

iest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilne],

Miniejsze raswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.
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Oswiadczenie sprawdzajacego

Wiodzimierz Zemski
Ja, nizej podpisany (a)
................................ (ImIQInaZWISkOpI’O]ektanta)
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie: sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych nr UAN.7342-82/93
oraz aktualny wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego — Wielkopolska
Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu nr WKP/IS/0566/01
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2013r, poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany

dotyczacy budowy:

BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANA SIECI
WODOCIAGOWEJ W MNICHOWICACH - ETAP 1
DZIALKI NR 367/31, 242, 156, 370, 369

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedziatnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym
podpisem prawdziwosc¢ danych, zamieszczonych powyzej.

W zafgczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

. WHODZIMILRZ ZENSKI
INZYNIER INZENTERT SRODOWISKA
Upr._do projektowand. lkicrow. i nadzorowania robét
W specj. instalacyjno-inz ; X Anstal sanitarnych
Nr zezw. BR- '7842-82/93
63-400 Ostrow Wikp.. ul. Kénopn) iej 11
tel. kom. 667-507-950
NIP 622-100-24-66

( podpis sprawdzajgcego)
* niepotrzebne skresli¢



Kalisz, dn.18.02.1994r.

URZAD WOJEWODZXI
62-8C0 w Kaliszu

UAN.7342-82/93

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1 pkt 1, §5 ust.1 pkt 1, §7 i §13
ust.1 pkt 4 lit.a i lit.b rozporzqdzenla Mlnlstra Gospodarki
Terenowea i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.

w sprawie samodzielnych funkcJi technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.46 z pdZniejszymi zmianami) stwierdza sieg, ze:

Pan Wiodzimierz Andrzej Z E M S K I
inzynier inzynierii B&rodowiska

urodzony dnia 2 wrzeSnia 1946r. w Ostrowie Wlkp. posiada
przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnych funkcJji

projelktanta, kierownika budowy i robdt

w specjalnodci instalacyjno - inzynieryjnej

W zakresie:

a/ sieci sanitaraych - obejmujacej sieci wodociggowe
i kanalizacyjne uzbroJenia terenu;

b/ instalacji sanitarnych - obejmujgcej instalacje
wodociggowe, kanalizacyJjne, gazowe, cieplne i klimatyza-
cyjno-wentylacyjne;

Pan VWiodzimierz AndrzeJ Z E M S K I
Jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektdw sieci wodociggowych i kanaliza-
cyjnycn uzbrojenia terenu;

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw sieci oraz oceniania i badania stanu techni-
cznego W zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyJnych
uzbrojenia terenu;

3/ sporzadzania projektbw instalacji wodociggowych, kanali-
zacyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyJjno-wentyla-
cyjnych;

4/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt

;Jubélij ae&gﬁanla i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
tow instalacji oraz oceniania 1 badania stanu tech-
tAﬁKWWmmm115& Sgggaqu)maakre51e uEElBCJl wodociggowych, kanaliza-

Jﬂm(‘“‘vu15% o] s76 §go*ych, yech 1 klimatyzacyjno-wentylacyjnych.
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Pan Wiedzimiers Zemski o numerze cwidensy]iym WEPSIS/SERS/01

adres zamieszkaniz vl M. Konopnickie] 11, 63-400 Ostrdw Wikp.

jest czlonkiem Wislkopolskiej Okregowe) lzby Indynierdw Budownictws | posiada wymagane
ubezpreczenic od cdpowicdzialnosch cywilne].
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SPIS TRESCI:

1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.2. CEL OPRACOWANIA.

1.3. INWESTOR.

1.4, STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI.

1.5. SKLAD OPRACOWANIA.

1.6. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU ORAZ PODSTAWY
TECHNICZNE.

3.

. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.

2.1. OPIS SZCZEGOLOWY PRZYJETYCH ROZWIAZAN.
2.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCLZE.

2.3. ROBOTY ZIEMNE.

2.4. ROBOTY MONTZOWE

2.5. INFORMACIJA O TERENIE BUDOWY

2.6. NAZWY I KODY ROBOT

2.7. DEFINICJA POJEC I OKRESLENIA PODSTAWOWE.
2.8. WYMAMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.9. WYMAMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

2.15.

2.16.
2.17.

WYMAMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

KONTROLA, BADANIA I ODBIORY ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I ROBOT
TOWARZYSZACYCH

ISTNIEJACE URZADZENIA MELIORACYINE I ZAKRES ICH
PRZEBUDOWY.

KOLIZIE PROJEKTOWANYCH SIECI Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAMI.

OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

ZALACZNIKI I UZGODNIENIA .

3.1. Tabelaryczne zestawienia do projektu.

- wykaz dziatek z adresami ich wtascicieli

- wykaz studni i przykanalikdw ze wspotrzednymi X,Y

- zestawienie parametrow kanatdéw grawitacyjnych

- zestawienie elementdw studni

10



3.2. Uzgodnienia.
- Uzgodnienia nr RGI.7011.11.2016 warunki techniczne do projektu
- Uzgodnienia nr RGI.7011.11.2016 Uzgodnienia gm. Bralin
- Uzgodnienia nr PZD.44262.49.2016JW drogi powiatowe PZD Kepno
- Uzgodnienia nr ODGK.6630.119.2016 protokét z posiedzenia koordynacji —
uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
3.3. Decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach nr 0S 6220.13.2015
3.4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGI.6733.3.2016

. CZESC GRAFICZNA.
4.1. PLAN SYTUACYIJNY.
— Rysunek nr1 skala 1:1000.
4.2. PRZEKROJE NORMATYWNE I PROFILE.
- Przekroje normatywne:
- Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej
Rys nr 2-3 skala 1:500 , 1000
4.3. RYSUNKI POMOCNICZE
- Rysunek typowych studni BS 1000 i PCV 425 mm
Rys nr 4 skala 1:100

11



Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do
Kategorii XXVI - siedi, jak: wodociggowe i kanalizacje o wspotczynniku
wielkosd obiektu = 1,5

1. OPIS TECHNICZNY.

1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci:
Mnichowice —Etap I w Gminie Bralin .

Zatozenia techniczne:

Projektowana kanalizacja sanitarna ma za zadanie umozliwienie mieszkancom
miejscowosci Mnichowice  zamieszkatym na trasie projektowanych odcinkéw sieci
kanalizacji sanitarnej uregulowania spraw z zakresu gospodarki wodno — Sciekowe;j .

Opis skrétowy rozwigzan technicznych dla etapu I.

Miejscowo$¢ Mnichowice gmina Bralin :
a) Rurociggi grawitacyjne PVC: 341,00 mb, studnie BS 10,00 szt.
b) Ilos¢ przytaczy PVC: 3,00 szt./ 52,00 mb
d) Przewierty rurg stalowa: 10,00 mb/1 szt

1.2.CEL OPRACOWANIA.

Opracowanie ma za cel przedstawienie ogolnych rozwigzan technicznych dotyczacych
uregulowania spraw z zakresu gospodarki wodno — $ciekowej poprzez podtaczenie sie do
sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej umiejscowionej w pasie drogowym ktéra zapewni
bezpieczny sposdb dla srodowiska naturalnego odprowadzenie Sciekdw do oczyszczali.
Trasy nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Mnichowice gm.
Bralin pow. kepinski, woj. wielkopolskie przedstawione sg na planie sytuacyjno —
wysokosciowym w skali 1:1000 w ilosci arkuszy 1. Zagospodarowanie terenu polegac
bedzie na lokalizacji w wydzielonym pasie drogowym infrastruktury technicznej: kanatu
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami z pozostawieniem miejsca

na inne media.

Wykaz dziatek, na ktérych realizowana jest inwestycja:

Lp. | Jednostka Obreb ewidencyjny Numery dziatek
ewidencyjna
1. Jednostka 0005 Mnichowice 367/31, 242, 156, 370, 369

12



Opracowanie jest wykonane w zakresie niezbednym do zatwierdzenia dokumentacji
i wydania pozwolenia na budowe.

1.3.INWESTOR.

Inwestorem inwestycji polegajacej na:
BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANA SIECI
WODOCIAGOWEJ W MNICHOWICACH ETAP I

jest: Gmina Bralin
ul. Rynek 3
63-640 Bralin

1.4.STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI.

wiasciciel dziatki (imie, nazwisko, adres).:

zgodnie z zatgczonym wykazem wiascicieli i wkadajgcych.

1.5.SKLAD OPRACOWANIA.

Opracowanie sktada sie z czeSci opisowej i graficznej:
Czes¢ opisowa — opis techniczny wraz z zatgcznikami.

Czesc¢ graficzna — plany sytuacyjne i rysunki projektowanych rozwigzan.

1.6.MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU ORAZ PODSTAWY
TECHNICZNE.

. Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.

. Aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

. Dz. U. nr 43 poz. 430 ,, Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie”

. Dz. U. nr 168 poz. 1763 ,Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie

warunkow, jakie nalezy spetniac przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub

13



do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego”

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 roku Nr
239, poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska (tekst
jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z
2000r., Nr 63, poz. 735 z pOzniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o drogach
publicznych oraz zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2003r., Nr
200, poz. 1953 z pdzniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U.
Nr 27, poz. 96 z pdzniejszymi zmianami).

. PN — 81/B — 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli”.

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.
2.1.0PIS SZCZEGOLOWY PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

Budowa nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Mnichowice
gm. Bralin bedzie realizowane etapami. Rozwigzania projektowe przyjete w tym
opracowaniu sg typowymi rozwigzaniami stosowanymi przy budowie kanalizacji sanitarnej.
Rurociagi grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC typu ciezkiego klasy S ,lite” zaréwno na
sieci zbiorczej jak i dla przykanalikdow . Natomiast studzienki kanatowe zaprojektowano
jako potaczeniowe i przelotowe rewizyjne o srednicy 1000mm, betonowe typu BS 1000 ze
szczelnym dnem prefabrykowanym i kineta. Konstrukcje studzienek, wymiary, rzedne
wylotdw i wlotdw oraz typ studzienek pokazano na profilach podtuznych kanatéw
sanitarnych . Wiazy kanatowe do wszystkich studzienek zeliwno-betonowe klasy D400z
wentylacjg. Zejscie do studzienek rewizyjnych po stopniach ztazowych z Zeliwa szarego
zabezpieczonych lakierem asfaltowym osadzonych fabrycznie.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm z obsypkg piaskowg o grubosci
min 10 cm ponad gérng krawedz rury. Gteboko$¢ utozenia 1,4 — 3,0 m p.p.t.

Szczegbtowy przebieg trasy kanatdow sanitarnych grawitacyjnych przedstawia plan
sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 rys nr 1. Precyzyjne wyznaczenie kanatéw, studni
umozliwiajg podane wspdtrzedne studni. Kanaty sanitarne zlokalizowane s3 w drogach.
Spadki kanalizacji zastaty pokazane na przekrojach podtuznych. Zagtebienie kanatéw
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zapewnia odpowiednie warunki termiczne oraz zabezpiecza przed obcigzeniem
dynamicznym.

Zestawienie dtugosci kanatéw sanitarnych

przedstawiajg zataczniki w formie tabelarycznych zestawien.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Mnichowice jest zaprojektowana w pasie
drogowym ciggéw drdég powiatowych i gminnych.

Przyjecie takiego rozwigzania powoduje zoptymalizowanie dtugosci sieci kanalizacyjnej
oraz zapewnia mozliwo$¢ podigczenia sie do sieci istniejgcych zabudowan zlokalizowanych

przy w/w drogach oraz w przypadku powstania nowych zabudowan.

2.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze polega¢ bedg na:

- wytyczenie trasy kanatu sanitarnego przez geodete.
- przygotowanie urzadzen odwadniajgcych,
- przygotowanie urzadzen zabezpieczajgcych wykopy,

- przygotowanie oznakowania i zabezpieczenia terenu robot.

2.3.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegac bedg na:
- reczne lub mechaniczne o Scianach pionowych zgodnie z normami BN-
83/8836-02 i PN-68/B-06050,

- obudowa $cian wykopu na czas budowy,
- odwodnienie wykopu - w zaleznosci od potrzeb,
- wykonanie podtoza pod kanaty

- zasypka i zageszczenie gruntu.

2.4.ROBOTY MONTAZOWE
Roboty montazowe polega¢ bedg na:
- montaz kanatu sanitarnego z rur PVC litego klasy S o $rednicy 200 mm

- montaz studni kanalizacyjnych betonowych typu BS szczelnych z kinetg
15



i wtazem typu ciezkiego o $rednicy 1000mm
- montaz przykanalikdw sanitarnych z rur PVC litego klasy S o $rednicy 160mm
oraz 200 mm

- ewentualna wymiana studni betonowej przytaczeniowej na przytaczu P3

2.5.INFORMACIA O TERENIE BUDOWY

Budowa bedzie prowadzona na terenie wiejskim gm. Bralin . Teren budowy nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢ na czas realizacji robdét zaréwno w dzien jak i w nocy.
Wykonawca robot powinien na czas trwania robdt wykonac na przyleglym terenie
zaplecze na potrzeby budowy. Przed przystgpieniem do robot opracowac

i uzgodnic projekt organizacji ruchu drogowego oraz opracowac plan BIOZ

2.6.NAZWY I KODY ROBOT

Zgodnie z przedmiarem robot.
2.7.DEFINICIA POJEé I OKRESLENIA PODSTAWOWE

W opracowaniu projektowym przyjeto zgodne z Polskimi Normami, powszechnie
stosowane okreslenia nazw i poje¢ uzywane w robotach zwigzanych z budowg

kolektorow kanalizacji sanitarnej i kanatow bocznych
2.8.WYMAMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Kanatly grawitacyijne- rury PVC-U lite klasy S o sztywnosci obwodowej SN = 8 kN/m?
o dtugosci i srednicach zgodnych w zestawieniach tabelarycznych oraz ksztattek

(tréjnikow) SN = 8 kN/m? umozliwiajgcych podtgczenie przykanalikdw.

Studnie rewizyjne - prefabrykaty betonowe szczelne typu BS @ 1000mm w ilosci

wedtug zestawienia tabelarycznego z gotowa kinetg i wtazem typu ciezkiego,

Kanaty boczne - rury PVC lite klasy S o sztywnosci obwodowej SN = 8 kN/m? o dtugosci
i $rednicach zgodnych w zestawieniach tabelarycznych w pkt, oraz ksztattek (tréjnikdw)
SN = 8 kN/m?

2.9.WYMAMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU
16



Do wykonania robét objetych zakresem zadania niezbedne beda:

- ciggnik kotowy 55-63kW,

- koparka gasienicowa z tyzkg o pojemnosci naczynia 0,6 m?
- wibrator powierzchniowy,
- zageszczarka wibracyjna,
- zuraw samochodowy 10 t
- spycharka gasienicowa
Do wykonania robot objetych zakresem zadania niezbedne beda:
- samochdd samowytadowczy 5-10 t,
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd dostawczy.
- przyczepa dtuzycowa
- dla robdt odtworzeniowych w zakresie robét drogowych sprzet wg

opisu w STWIOR

2.10. WYMAMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty przygotowawcze:

Wytyczenie trasy kanatow — wykonane przez geodete z wyznaczeniem

w sposdb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.

Przygotowanie urzadzen odwadniajgcych — przed przystgpieniem do robot

nalezy przygotowac urzadzenia odwadniajgce.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé oznakowania i zabezpieczenia

terenu robét zgodnie z projektem organizaciji.

Roboty ziemne:
Roboty ziemne - wykopy reczne lub mechaniczne o Scianach pionowych zgodnie

z normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢é  zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 3 cm dla gruntdéw zwieztych,
5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu

wynosi 5 cm.

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
- na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

25.04.2012 roku DZ.U. 2012.463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektdw budowlanych § 4 p.3 i § 6 ustalono wystepowanie prostych
warunkoéw geotechnicznych  zaliczajgc obiekt do I kategorii geotechniczne;j.

Ustalono na podstawie badan podioza gruntowego i pozyskanych informacji, ze na
rozpatrywanym terenie w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuijg gtownie utwory
gdliniasto piaszczyste o $rednich parametrach geotechnicznych w petni  zapewniajgcych
wiasciwe utozenie rur kanalizacyjnych.

Ponadto ustalono, ze woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,7 m.- 3,50 m. p.p.t. na

trasie projektowanych kolektoréw zwtaszcza w rejonie rowow.

- wody te nie spowodujg podtopienia terendw przylegtych jak réwniez zalania innych urzadzen
bedacych w sgsiedztwie,

Obnizenie wod gruntowych nie wplynie negatywnie na posesje i tereny przylegte do
planowanych robdt ziemnych.

Odwodnienie wykopu na czas budowy rurociggéw.

Przy budowie kanatu sanitarnego w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji mogg wystepowac trzy metody
odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Dla rurociggéw montowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢
warstwe filtracyjng z tlucznia lub zwiru grubosci 15cm. Przy odwodnieniu
powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca 50 m, skad
zostanie odpompowana poza zasieg robét wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
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Zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robét. Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich,
suchych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu ~ spodu przewodu.
Podtoze wzmocnione (sztuczne). W przypadku zalegania w poblizu  innych gruntéw nie
spetniajgcych warunkdw podtoza naturalnego nalezy wykonaé podtoze wzmocnione —
zwirowo- piaskowe. Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie
krawedzi wykonanego podtoza od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodéw PVC 10 cm. Badania podtoza
naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

Zasypka i zageszczenie gruntu.

Zasypanie kanatu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej, rurociggéw ttocznych oraz
przykanalikow przeprowadza sie w nastepujgcych etapach:

Etap I- wykonanie warstwy ochronnej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

Etap II - zasyp wykopu gruntem dowiezionym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem. Materiatem zasypu powinien by¢ grunt mineralny, sypki, drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu  powinien  by¢  zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdinym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza.

Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow

zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01

Roboty montazowe.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegaé
zasady budowy kanalizacji sanitarnej, ktore powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

Ogdlne warunki uktadania rurociagéw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych. Technologia budowy, rurociggdw musi gwarantowacé utrzymanie trasy
i zagtebienia. Do ukfadania rurociggdw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m. Kanaty

grawitacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-2/B-10735. Rury do budowy
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przewodow przed  opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢é od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do
wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym
do kierunku przeptywu $ciekdw. Dopuszcza sie pod zlgczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia witasciwego uszczelnienia ztgczy. Odchytka
osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0 do +30 st C.

Przewierty

Do wykonania przejs¢ przez drogi o nawierzchni asfaltowej, bezwykopowo bez naruszania
asfaltu, zastosowa¢ metode przewiertu. Jako rury ostonowe dla sieci z PVC 160 i 200,
zastosowano rury stalowe odpowiednio 250 i 323 mm. Dla wykonania przewiertu poziomego
rur, nalezy wykonac¢ komore nadawczg o wymiarach minimum 2,5 x 5,0 x h m oraz odbiorczg
o wymiarach minimalnych 2,0 x 2,0 x h m, gdzie h jest gtebokoscig dna komory nadawczej
lub odbiorczej wynikajgcg z zastosowanej technologii przewiertowej i gtebokosci
posadowienia kanatu sanitarnego.

Roboty odtworzeniowe

W trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przewiduje sie wykonanie
nastepujgcych podstawowych robdt odtworzeniowych:
- wykonywanie nowej nakfadki nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowag
w miejscach prowadzenia wykopow
- wykonanie odtworzenia chodnika
- wykonanie odtworzenia pobocza drogi
- wykonanie odtworzenia wjazdéw do posesji prywatnych.

Calg powierzchnie pasa drogowego ( chodnik/pobocze + jezdnie nalezy
uporzadkowac i przywrécic do stanu pierwotnego. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni
chodnika /pobocza do stanu poprzedniej uzytecznosci. Warunki i wytyczne odtworzenia
nawierzchni drég i poboczy okreslajg decyzje Zarzadcdw (zatgczniki do niniejszej dokumentacji
) Pobocze/pas zieleni po wykonaniu wykopow doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. zagescic

, wyprofilowac i obsiac trawa.

2.11. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem prac powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskiej normy. Kontrola jakosci robdt powinna

obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa: wykopdw
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otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéw,
utozenia przewoddw na podtozu i proby szczelnosci .

Badanie szczelnosci kanatéw grawitacyjnych

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN1610. Szczelno$¢ przewoddw
i studzienek kanalizacyjnych musi zapewni¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30
minut. Cisnienie prébne nalezy wywota¢, wypetniajgc badany odcinek przewodu woda do
poziomu terenu. Cisnienie to powinno by¢ w granicach od 10 hPa do 50 hPa liczac od
poziomu wierzchu rury. Kanaty uwaza sie za szczelne, jezeli uzupetnienia wody do stanu
poczatkowego nie przekraczajg

dla powierzchni zwilzonych n/w ilosci:

- dla przewodéw — 0,15 I/m2

- dla przewodéw wraz ze studzienkami — 0,2 1/m2

- dla studzienek — 0,4 1/m2

2.12. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowg kanalizacji sanitarnej jest 1 metr (m) rury dla kazdej $rednicy.

2.13. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Odbidr robot budowlanych:

-Odbidr czeSciowy.

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
-Projekt budowlany z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,
- Dokumenty potwierdzajgce mozliwo$¢ zastosowania danego wyrobu do budowy
kanalizacji sanitarnej (odpowiednie atesty)
Odbidér czesSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng, oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Wyniki
z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do

dziennika budowy.

Odbidr techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
-Projekt budowlany z naniesionymi na niej zmianami

i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
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- Dziennik Budowy,
- Dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu do budowy
kanalizacji sanitarnej oraz przykanalikdw sanitarnych.

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatéw,
- Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

2.14. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I ROBOT
TOWARZYSZACYCH

Zgodne z zawarta umowa.

2.15. ISTNIEJACE URZADZENIA MELIORACYIJNE I ZAKRES ICH
PRZEBUDOWY

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej moze kolidowa¢ z rurociggami
drenarskimi. Rurociggi nalezy w miare mozliwosci zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Po
wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej zniszczone rurociggi drenarski nalezy odtworzy¢ przy
pomocy rur drenarskich PCV-U z filtrem z widkna syntetycznego o Srednicy odpowiadajgcej
zniszczonym  drenom. W przypadku ewentualnego uszkodzenia urzadzen drenarskich
nalezy niezwtocznie zleci¢ ich naprawe wyspecjalizowanej firmie.

2.16. KOLIZJE PROJEKTOWANYCH SIECI Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAMI.

Na trasie przewoddw wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem oraz z
projektowanymi sieciami:

- kablami telekomunikacyjnymi

- kable energetyczne

- siecig wodociggowa,

- kanalizacja deszczowa

Odkryte w wykopie urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ pod nadzorem ich Uzytkownikow.

2.17. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.
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Teren na ktorym prowadzone sg roboty nalezy odpowiednio oznakowac (umieszczajgc
odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne). Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28.02.1972r. Dz. U. nr 13/72 w sprawie bezpieczenstwa pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych. Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowac

i przywroci¢ pierwotny stan jego zagospodarowania. Przy budowie kanalizacji sanitarnej

zachowa¢ nalezy warunki zawarte w uzgodnieniach branzowych.

Warunki robét ziemnych prowadzi¢ z zachowaniem warunkdw w normie branzowej BN-
83/8836-02 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Roboty kanalizacyjne wykonywaé z zachowaniem normy Pn-92/B-10735. Przy
uktadaniu rur z PVC-U, nalezy stosowa¢ sie do zalecen zawartych w instrukcji
wykonawczej dostawcy rur i studni.

Przewody podziemne napotkane w wykopach nalezy zabezpieczy¢ np. przez
podwieszenie a drobne prace prowadzi¢ pod nadzorem ich uzytkownika.

— wszystkie czynnosci takie jak: wigczenie projektowanych kanatéw sanitarnych do
istniejgcych urzadzen nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika
sieci

— w ramach realizacji zadania nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew

— bezwzglednie chroni¢ punkty poligonowe a w razie zniszczenia odtworzy¢

— w miejscach prowadzenia robot wykonac¢ oznakowanie terenu zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie organizacji ruchu

— uzgodnic z wiascicielem terenu termin i warunki prowadzenia robdét.

— wykonawca robot zobowigzany jest dostarczyé inwestorowi dokumentacje
powykonawczg zgodnie z Prawem Budowlanym

— wykonawca powinien sie liczy¢ z mozliwoscig dodatkowych utrudnien i prac
dodatkowych np. naprawa uszkodzonych nie zinwentaryzowanych elementéw
uzbrojenia podziemnego, odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu.

- projekt budowlany opracowano z uwzglednienie warunkow realizacji

okreslonych w uzgodnieniach i decyzjach

OPRACOWAL
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INFORMACIA BIOZ

BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANA SIECI
WODOCIAGOWEJ W MNICHOWICACH - ETAP 1
DZIALKI NR 367/31, 242, 156, 370
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Gmina Bralin , Powiat kepinski

PROJEKTANT I SPORZADZAJACY INFORMACIE:

Andrzej Cichoradzki

ul. Wankowicza 92/9
63-400 Ostréw Wielkopolski
tel. kom. 601 76 70 45
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CZESC OPISOWA
Informadji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r.

czesS¢ opisowa :

1. Zakres robét:
Opis skrotowy rozwigzan technicznych dla poszczegéinych etapéw:
Miejscowos¢ Mnichowice gmina Bralin
a) Rurociaggi grawitacyjne PVC: 341,00 mb, studnie BS 10,00 szt.
b) IloS¢ przytaczy PVC: 3,00 szt./ 52,00 mb
C) Przewierty rurg stalowa: 10,00 mb/1 szt

Kolejnosc realizacji robot:

- wytyczenie trasy rurociggu sieci kanalizacji sanitarnej

- roboty ziemne zwigzane z wykopami pod sie¢ kanalizacji grawitacyjnej

- montaz rurociggu sieci kanalizacji grawitacyjnej, studni, z przytgczami do granicy poses;ji.
- roboty ziemne — zasypanie wykopdw, wyréwnanie terenu
- inwentaryzacja geodezyjna,

- przywrdcenie terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego.

- naprawa nawierzchni drog powiatowych i gminnych po wykonywaniu robdt
montazowych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie objetym inwestycjg istniejg urzadzenia podziemne takie jak:
- kable energetyczne
- kable telefoniczne
- wodociggi
- kanalizacja deszczowa

Obiekty nadziemne istniejace:
- zabudowa obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci:
Takimi elementami sg wykopy ziemne liniowe przekraczajgce gteb. 1.5 m.

- montaz rurociggow
- montaz studni betonowych i przepompowni

- przewierty
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3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Wysoki stopien zagrozenia:

- roboty wzdtuz drég powodujgce ograniczenie ruchu pieszych i pojazdéw

- roboty ziemne i instalacyjne w poblizu zabudowan

- dokonanie recznego odkrycia i przejscia pod urzadzeniami podziemnymi wym. w pkt. 2 po

uprzednim ich wskazaniu przez wiascicieli tych urzadzen.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw.

- przed przystgpieniem do wykonania w/w robdt okreslonych wysokim zagrozeniem

nalezy zapoznac¢ pracownikow:

- Z technologig ich wykonawstwa,

- przestrzegania zabezpieczen, urzadzen,

- zapoznanie z dokumentacjg budowlang ze wskazaniem szczegétowym  urzadzen
podziemnych m. innymi: kable energetyczne, telefoniczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa
oraz kanalizacja deszczowa

- organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy

w przypadku wystgpienia wypadku

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegélnego

zagrozenia zdrowia.
- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w Srodki BHP, p.poz. i podreczne medykamenty,

- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo cze$ciowego lub catkowitego ograniczenia

ruchu w ciggu alejek parkowych , na ktorych przewiduje sie roboty.

Zaleca sie, aby Kierownik budowy opracowat plan ,bioz" przed przystapieniem do robot
zgodnie z rozporzadzeniem Nr 1126 z 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury § 3 - 7.

Opracowat

PROJEKTOWANIE j |
ANDRZT

A "

63-400 Ostréw Wikp., amWankowicza m/g
tel. kom. 0-601 767 845

NIP 622-122-02-98, REGON 250283599
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANA SIECI WODOCIAGOWE)]
W MNICHOWICACH —-ETAP I

I. Dane ewidencyjne

1.1. Inwestor:
Gmina Bralin
ul. Rynek 3
63-640 Bralin

1.2.Zadanie inwestycyjne:

BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ WRAZ Z WYMIANA SIECI WODOCIAGOWE)]

W MNICHWICACH - ETAP 1
DZIALKI MNICHOWICE NR 367/31, 242, 156, 370

1.3. Obiekt: Sie¢ kanalizadji sanitarmnej

1.4. Lokalizacja: miejscowosci Mnichowice
1.5. Branza: Sanitarna

1.6. Faza: Projekt budowlany wykonawczy

I1. Podstawa opracowania
2.1. Zlecenie i umowa Inwestora z Projektantem

2.2, Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej
2.3. Podkiady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 1000
2.4. Opracowania branzowe

2.5. Uzgodnienia
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MNICHOWICACH —etap |

III1. Przedmiot opracowania

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z studniami i przykanalikami w iloSci;
Miejscowos$¢ Mnichowice gmina Bralin :
a) Rurociggi grawitacyjne PVC: 341,00 mb, studnie BS 10 szt.
b) Ilos¢ przytaczy PVC: 3,00 szt./ 52,00 mb
d) Przewierty rurg stalowa: 10,00 mb/1 szt

Lokalizacja na dziatkach wg wykazdw - wtasno$¢ wg zatgczonego zestawienia tabelarycznego

wiascicieli dziatek

1V. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar, przez ktdry przebiega projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej jest uzbrojonym
terenem zabudowanym obiektami mieszkalno - gospodarczymi. Aktualnie na terenie znajdujg sie
n/w urzadzenia: sie¢ i przytgcza wodociggowe, kable telefoniczny, kable elektryczne, kanalizacja

deszczowa .

V. Projektowane zagospodarowanie terenu.

1. Sie¢ kanalizagji sanitarnej zlokalizowana jest w terenie o nawierzchni utwardzonej drogi
powiatowe oraz gminne drogi 0 nawierzchni utwardzonej. Istniejgce zadrzewienia i krzewy
Zlokalizowane w rejonie w/w ulic nie bedg usuwane. Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne

nie zmieni uksztattowania terenu i zieleni.

2. Teren, na ktdrym jest projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, nie jest wpisany do
rejestru zabytkow .

3. Teren objety ninigjszym opracowaniem nie znajduje sie w obrebie obszaru gorniczego
W zwigzku z czym nie zachodzi wptyw eksploatacji gérniczej na projektowang inwestycje.
4. Informacja i dane o charakterze i cechach istnigjgcych przewidywanych zagrozen dla Srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w  zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi powodujgc dokuczliwosci zwigzanych
Z nieprzyjemnymi zapachami i toksycznoscia,

PRZEDSIEBIORSTWO WIEL OBRANZOWL:' ~EKOMAX”
UL. LEDOCHOWSKIEGO 193/1 ;63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MNICHOWICACH —etap |

- przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci, nie
narazajgc na niebezpieczenstwo istniejgcych w sasiedztwie innych obiektdw i infrastruktury

technicznej,

- przewidziano wykonanie prob szczelnosdi sieci kanalizacji sanitarnej po ich wybudowaniu w celu

niedopuszczenia do niekontrolowanych wyciekow.

VI. Podstawowe dane inwestyciji.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:

Lp. | Jednostka Obreb ewidencyjny Numery dziatek
ewidencyjna

1. Jednostka

ewidencyjna: 367/31, 242, 156, 370

0005 Mnichowice

300802_2

Bralin

W zatgczeniu tabelaryczne zestawienie wykazu dziatek ze wskazaniem wiascicieli .

ZESTAWIENIE KANALOW KANALIZACII SANITARNEJ GRAWITACYJINE] :
1. KANALK-1-RURAPVC-U@ 200/59 mm, L=241mb
KANAL K -2 — RURA PVC-U @ 200/5,9 mm, L= 100 mb
PRZYKANALIKI - RURA PVC-U @ 160/4,7 mm-L= 24 mb /2 szt
PRZYKANALIKI - RURA PVC-U @ 200/5,9 mm-L= 28 mb /1 szt

STUDNIE REWIZYJNE BETONOWE BS 1000 mm — 10 szt

@ u & W N

PRZEWIERT RURA STALOWA 323,0/ 8,0 mm - 10mb/1szt

OPRACOWAL

I amych
N, bi\ 1 Q/T"“/“""
63-400 Ostréw \NIm T~Wark Kowicza 92/9
tel. kom. 06’\ 767 845
NIP 622-122-02- 98, REGON 250283599

PRZEDSIEBIORSTWO WIEL OBRANZOWL:' ~EKOMAX”
UL. LEDOCHOWSKIEGO 193/1 ;63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI




3.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MNICHOWICACH —etap |

ZAXACZNIKI I UZGODNIENIA

PRZEDSIEBIORSTWO WIEL OBRANZOWL:' ~EKOMAX”
UL. LEDOCHOWSKIEGO 193/1 ;63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MNICHOWICACH —etap |

4. CZESC GRAFICZNA
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