KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa wodociagu msc. Mnichowice - Etap |
ADRES INWESTYCJI : Mnichowice ; Gmina Bralin ; powiat Kepno
INWESTOR : Gmina Bralin
ADRES INWESTORA :ul. Rynek 3, 63-640 Bralin
BRANZA . sanitarna
DATA OPRACOWANIA : 23.09.2016
Stawka roboczogodziny :  13.00 zt
Poziom cen : Il kwartat 2016 roku
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....coveiiirieiiiiiiieieiiecc e 62.80 % R+S
Koszty zakupu [KZ] ........ . 7.30 % Mbezp
ZySK [Z] coooeveiiiees 10.30 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] it 23.00 % 2Z(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 104598.99 zt
Podatek VAT : 24057.77 zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 128656.76 zt

Slownie: sto dwadzie Scia osiem tysi ecy sze $éset pi e€dziesi gt szes¢ i 76/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
23.09.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAL OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa opracowania

-zlecenie opracowania kosztorysu inwestorskiego
-projekt budowlany biura projektowego PrzedsigbiorstwoWielobranzowe EKOMAX

Podstawy wyceny

Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu nwestorskie-
go, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjo-
lalno-uzytkowym

Metoda kalkulacji

Kosztorys opracowano metodg uproszczona i szczeg6towa wg. cen czynnikéw produkcji okreslonych zatgcznikiem nr. 3 do rozporzadze-
nia Min. Infrastruktury

Katalogi i cenniki

Kosztorys opracowano na podstawie katalogéw i cennikow KNNR i KNR oraz analizy wtasnej (okreslonych Rozp. Ministra Infrastruktury-
z dnia 18.05.2004r.) oraz innych ( dla metody szczegétowe)).

Ceny czynnikéw produkcji:

- materiaty - wg. cen $rednich SEKOCENBUD, cen producentéw i dostawcow

- sprzet - wg. cen $rednich SEKOCENBUD

- robocizna - wg. cen srednich SEKOCENBUD

DANE LICZBOWE:

Dlugos¢ kanatow
K1-241-m
K2- 78 m

Dlugos¢ przykanalikow
24428 m

llos¢ przykanalikbéw

3 szt

ROBOTY SANITARNE:

Rurociagi grawitacyjne z rur PVC typu ciezkiego klasy S lite zaréwno na sieci zbiorczej jak i na przykanalikach.

Studnie kanatowe potgczeniowe i przelotowe rewizyjne o srednicy 1000mm, betonowe typu BS 1000 ze szczelne dnem prefabrykowa-
nym i kineta.

Wiazy kanatowe do wszystkich studzienek zeliwne klasy D400 z wentylacjg np. produkcji Staporkéw - Meier lub réwnowazne. Zejscie
do studzienek rewizyjnych po stopniach ztazowych z zeliwa szarego zabezpieczonych lakierem asfaltowym osadzonych fabrycznie.
Rury utozone na podsypce piaskowej o gr. min 10 cm i obsypce piaskowej o grubosci 10 cm ponad gérna krawedz rury.

Dostawca wykona montaz uzbrojenia pompowni wraz z instalacja elektryczna wewnetrzna z systemem monitoringu dostoswanym do
wytycznych Inwestora.

Dopuszcza sie zastosowanie innego typu przepompowni (innego producenta) .

Przejscia poprzeczne pod drogami wykonane metodg przewiertu sterowanego
Sieci poddane niezbednym badanio i probom.

ROBOTY DROGOWE:

chodniki
-odtworzenie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej na catej szerokosci chodnika

pobocza
-utwardzenie kruszywem tamanym o grub min 10 cm i szerokosci min 50 cm

odtworzenie rowéw
-odmulenie oraz wyprofilowanie skarp i dna do stanu zapewniajacego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla wszystkich prac.
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MNICHOWICE KS ETAP | INWESTORSKI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 KOLEKTORY SANITARNE GRAWITACYJNE
11 Roboty ziemne - kanaty
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-01
1|analogia
0.329 km 0.33
RAZEM 0.33
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 tos¢ do 1 km
(731.55+244.4)*30% m3 292.79
RAZEM 292.79
3/KNR-W 2-01 |\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0212-06 odktad w gruncie kat. llI
1
(731.55+244.4)*60% m3 585.57
RAZEM 585.57
4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.III)
1
(731.55+244.4)*10% m3 97.60
RAZEM 97.60
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 3m palami  |m2
d.1.|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
1 biorka
(329*2)*2.5 m?2 1645.00
RAZEM 1645.00
6|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.|0903-01 4.0m
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.|0903-06 tu4.0m
1
6 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
(241+88)*1.2*0.10 m3 39.48
RAZEM 39.48
9|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. -1l
1 piasek na zasypanie z kosztami dowozu
292.79-39.48 m3 253.31
RAZEM 253.31
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1
585.57 m3 585.57
RAZEM 585.57
11|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l Wskaznik za- |m3
d.1./0236-03 z.sz.|geszczenia Js = 0.97
1/2.5.2. 9907
253.31+585.57 m3 838.88
RAZEM 838.88
1.2 Roboty monta zowe - kanaty
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
2
241+88 m 329.00
RAZEM 329.00
13|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
2
12 m 329.00
RAZEM 329.00
1.3 Roboty monta zowe - studnie
14|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.1./0301-03 1000 mm i gtebokosci 2 m
3 wiaz kanatowy 600 wg PN-EN 124-2000 z pokrywa wypetniong betonem, z
wentylacja
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
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MNICHOWICE KS ETAP | INWESTORSKI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
2 PRZYKANALIKI
2.1 Roboty ziemne
15/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.|0111-01
1|analogia
0.05 km 0.05
RAZEM 0.05
16 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2.|/0212-06 odktad w gruncie kat. 11l
1
(21-124)*1.50*0.80 -120.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
-120.00
((24+28)*1.2*1.8)*0.9 m3 101.09
RAZEM 101.09
17|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.III)
1
((24+28)*1.2*1.8)*0.1 m3 11.23
RAZEM 11.23
18|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01
1
((24+28)*1.2)*0.1 m3 6.24
RAZEM 6.24
19|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.2./0236-02 z.sz.|Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
1/2.5.2. 9907
101.09+11.23 m3 112.32
RAZEM 112.32
20/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
1
112.32-6.24 m3 106.08
RAZEM 106.08
2.2 Roboty monta zowe
21|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm - przytacza zakon- |m
d.2.|0408-02 czenie studzienka PCV 315 mm
2 rury PVC-U o $r. zewn. 160 mm SN8
24 m 24.00
RAZEM 24.00
22|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|0408-03
2
28 m 28.00
RAZEM 28.00
23|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.2.]0517-02 rurg teleskopowa
2|kalk. wiasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24| KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.|0804-01
2
24+28 m 52.00
RAZEM 52.00
2.3 Studnie przytaczeniowa betonowa Sist -P3
25 Koszty szt.
d.2.|kalk. wlasna |Demontaz istniejacej studni
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26 KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.2./0301-03 1000 mm i gtebokosci 2 m wraz z podtaczeniem przytaczy
3 wiaz kanatowy 600 wg PN-EN 124-2000 z pokrywa wypetniong betonem, z
wentylacja
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 NAWIERZCHNIE
3.1 Roboty odtworzeniowe - pobocze droga powiatowa
27|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.3./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
1
78*2 m?2 156.00
RAZEM 156.00
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MNICHOWICE KS ETAP | INWESTORSKI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3.|0114-07 niu 8 cm
1
27 m2 156.00
RAZEM 156.00
29/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.3./0114-08 grubosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 2
156 m2 156.00
RAZEM 156.00
30/ KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.3.|1403-04
1
70 m 70.00
RAZEM 70.00
3.2 Roboty naprawcze - droga gruntowa gminna
31/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m?2
d.3./1401-06
2
241*3 m2 723.00
RAZEM 723.00
32/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m?2
d.3.|1401-07
2
723 m2 723.00
RAZEM 723.00
3.3 Roboty rozbiérkowe - wjazdy
33|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.3./0807-03
3lanalogia
7*5 m2 35.00
RAZEM 35.00
34/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15 cm m?2
d.3./0802-01
3/0802-02
349.1 m2 349.10
RAZEM 349.10
35|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cemento- |m2
d.3./0807-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3lanalogia
5*2 m2 10.00
RAZEM 10.00
36|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.3./0816-02
3|analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
34 Roboty odtworzeniowe - wjazdy
37 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
4
35+10 m?2 45.00
RAZEM 45.00
38/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.|0114-07 niu 15 cm
4/0114-08
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
39 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.3.|0308-03
4|analogia
droga199 |35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
40/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m2
d.3./231 0511-01 (8 cm - do 10 elementéw/m2
4
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
41|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 500 m
d.3./0407-04 mm rura przepustowa
4
6 m 6.00
RAZEM 6.00
4 POZOSTALE KOSZTY
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MNICHOWICE KS ETAP | INWESTORSKI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42 Koszty szt.
d.4|kalk. wkasna |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43 Koszty zajecia pasa szt.
d.4|kalk. wlasna |koszt zajecia pasa pobocza
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 KOLEKTORY SANITARNE GRAWITACYJNE
11 Roboty ziemne - kanaly
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.33 1399.93 461.98
d.1.|01
1|analogia
2|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 292.79 20.98 6142.73
d.1.|04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
1 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 585.57 9.16 5363.82
d.1.|0212-06 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
1
4|KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3 97.60 53.73 5244.05
d.1./02 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urob-
1 ku na odktad (kat.gr.Ill)
5|/KNR 2-01 0324- | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|m?2 1645.00 3.84 6316.80
d.1./02 gteb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
1 tach nawodnionych kat.lll-IV wraz z rozbiérkg
6/KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o |kpl. 1.00 225.03 225.03
d.1.|0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1
7/KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw |kpl. 1.00 142.59 142.59
d.1./0903-06 0 rozpietosci elementu 4.0 m
1
8|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 39.48 131.12 5176.62
d.1.|01 10 cm
1
9/KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 253.31 26.83 6796.31
d.1.|0222-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
1 piasek na zasypanie z kosztami dowozu
10|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- ms3 585.57 1.42 831.51
d.1.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11l
1
11|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |m3 838.88 3.94 3305.19
d.1./03 z.sz. 2.5.2. |kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
1/9907
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty monta zowe - kanaty
12|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 m 329.00 45.26 14890.54
d.1./0408-03 mm
2
13|KNR 2-18 0804-|Préba szczelnosci kanatoéw rurowych o $r.nom. 200 mm |m 329.00 10.34 3401.86
d.1./02
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1.3 Roboty monta zowe - studnie

14|KNR 9-22 0301-|Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym |szt. 9.00 2320.24 20882.16
d.1.|03 wykopie o srednicy 1000 mm i glebokosci 2 m

3 wtaz kanatowy 600 wg PN-EN 124-2000 z pokrywa wy-

petniong betonem, z wentylacjg
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 PRZYKANALIKI
2.1 Roboty ziemne
15/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.05 1399.93 70.00
d.2.|01
1|analogia
16 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 101.09 9.16 925.98
d.2.|0212-06 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
1
17 /KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3 11.23 53.73 603.39
d.2.|02 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urob-
1 ku na odktad (kat.gr.Ill)
18/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 6.24 131.12 818.19
d.2.|01 10 cm
1
19/KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 112.32 15.72 1765.67
d.2.|02 z.sz. 2.5.2. |ty spoiste kat. llI-IV Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
1/9907
20|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 106.08 5.52 585.56
d.2.|01 ty sypkie kat. I-11l
1

-10 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Roboty monta zowe
21|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 m 24.00 31.33 751.92
d.2.|0408-02 mm - przytacza zakonczenie studzienka PCV 315 mm
2 rury PVC-U o $r. zewn. 160 mm SN8
22|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 m 28.00 45.26 1267.28
d.2.|0408-03 mm
2
23|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315- |szt. 2.00 557.96 1115.92
d.2.|0517-02 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
2 |kalk. wiasna
24|KNR 2-18 0804- | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm |m 52.00 10.25 533.00
d.2.|01
2

-11 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢

ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

2.3 Studnie przytaczeniowa betonowa Sist -P3

25 Koszty szt. 1.00 536.50 536.50
d.2.kalk. wtasna Demontaz istniejacej studni

26|KNR 9-22 0301- |Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym |szt. 1.00 2347.46 2347.46
d.2.|03 wykopie o srednicy 1000 mm i glebokosci 2 m wraz z

3 podtaczeniem przytaczy

wiaz kanatowy 600 wg PN-EN 124-2000 z pokrywa wy-
petniong betonem, z wentylacja
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3 NAWIERZCHNIE
3.1 Roboty odtworzeniowe - pobocze droga powiatowa
27|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- |mz2 156.00 4.37 681.72
d.3./02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. l1l-1V
1
28|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 156.00 15.45 2410.20
d.3.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
1
29|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za |m?2 156.00 2.98 464.88
d.3./08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 2
30|KNR 2-31 1403-|Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 10 cm z wyprofi- |m 70.00 5.53 387.10
d.3.|04 lowaniem skarp rowu
1
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3.2 Roboty naprawcze - droga gruntowa gminna

31|KNR 2-31 1401- |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - |m?2 723.00 0.47 339.81
d.3.|06 profilowanie

2
32|KNR 2-31 1401- |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - |m?2 723.00 0.20 144.60

d.3.|07

zageszczanie
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3.3 Roboty rozbiérkowe - wjazdy
33|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni betonowej na podsypce ce- m2 35.00 15.99 559.65
d.3.|03 mentowo-piaskowej
3|analogia
34|KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego |mz2 349.10 11.14 3888.97
d.3.|01 0802-02 0 grubosci 15 cm
3
35|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na|m?2 10.00 31.99 319.90
d.3.|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
3 analogia zaprawg cementowg
36|KNR 2-31 0816- | Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. |m 6.00 61.63 369.78
d.3./02 50 cm
3lanalogia
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34 Roboty odtworzeniowe - wjazdy
37|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warst- |m2 45.00 4.37 196.65
d.3./02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. ll1-1V
4
38|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 45.00 19.02 855.90
d.3./07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 15 cm
4
39|KNR 2-31 0308- |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 m2 35.00 17.21 602.35
d.3.|03 cm
4|analogia
40|NNRNKB 231 |Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej |m2 10.00 26.83 268.30
d.3.|0511-01 kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementéw/m2
4
41|KNR-W 2-18 Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO 0 |m 6.00 112.62 675.72
d.3./0407-04 $r. nominalnej 500 mm rura przepustowa
4

-16 -

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 12791 Uzytkownik: PW EKOMAX




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 POZOSTALE KOSZTY

42 Koszty szt. 1.00 1287.60 1287.60

d.4|kalk. wtasna Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

43 Koszty zajecia pasa szt. 1.00 643.80 643.80

d.4|kalk. wiasna koszt zajecia pasa pobocza
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 104598.99
Podatek VAT 24057.77
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t 128656.76

Stownie:
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