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Bralin pzt .ath OBMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

budowlane

1 drogi i zjazdy
1

d.1
SST1-02 KNR 2-31

0813-03
Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

14.15+11.1+9.34+37.9+17.19 m 89.680
RAZEM 89.680

2
d.1

SST1-02 KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław z betonu pod krawężniki m3

89.68*0.2*0.3 m3 5.381
korekta ob-
miaru

-0.001 m3 -0.001

RAZEM 5.380
3

d.1
SST1-03 KNR 2-01

0206-02
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.
Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)

m3

938.08*0.48 m3 450.278
korekta ob-
miaru

0.002 m3 0.002

RAZEM 450.280
4

d.1
SST1-03 KNR 2-01

0214-04
Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu
ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach
utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - dalsze 2 km / wsp 4

m3

450.28 m3 450.280
RAZEM 450.280

5
d.1

SST1-03 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

m2

932.08 m2 932.080
RAZEM 932.080

6
d.1

SST1-03 KNR 2-31
0104-05

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęsz-
czanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

932.08 m2 932.080
RAZEM 932.080

7
d.1

SST1-03 KNR 2-31
0104-04

Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne.
Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 5 cm / wsp.5

m2

932.08 m2 932.080
RAZEM 932.080

8
d.1

SST1-03 KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Ka-
tegoria gruntu III-IV

m

7.85*4+1.5*7+5.5*2+1.5*2 m 55.900
53.8+4.0*3+51.8+1.0+60.0+6.0*2+4*2+5.0+1.0 m 204.600
2.0+30+8.3+4.0*2+11.1 m 59.400

RAZEM 319.900
9

d.1
SST1-05 KNR 2-31

0402-04
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki m3

319.90*0.3*0.3 m3 28.791
(89.68-2.0-8.34)*0.3*0.3 m3 7.141

korekta ob-
miaru

-0.002 m3 -0.002

RAZEM 35.930
10
d.1

SST1-05 KNR 2-31
0402-05

Ławy pod krawężniki. Dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach
o promieniu do 40 m

m3

(7.85*4+1.5*7+5.5*2+1.5*2)*0.3*0.3 m3 5.031
korekta ob-
miaru

-0.001 m3 -0.001

RAZEM 5.030
11
d.1

SST1-06 KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15*30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

(89.68-2.0-8.34) m 79.340
RAZEM 79.340

12
d.1

SST1-06 KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

319.9 m 319.900
RAZEM 319.900

13
d.1

SST1-06 KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o
promieniu do 10 m

m

7.85*4+1.5*7+5.5*2+1.5*2 m 55.900
RAZEM 55.900

14
d.1

SST1-06 KNR 9-26
0107-03

Odwodnienia liniowe o szerokości w świetle 150 mm i wysokości ponad
200 do 300 mm,przy klasie obcią żenia C250

m

4.0+5.0 m 9.000
RAZEM 9.000

15
d.1

SST1-06 KNR 9-26
0203-03

Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego o szerokości w świetle
150 mm i wysokości do 300 mm, przy klasie obciążenia C250

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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16
d.1

SST1-03 KNR 2-31
0114-05

Podbudowy z kruszywa łamanego 16/64 mm . Warstwa dolna. Grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

932.08 m2 932.080
RAZEM 932.080

17
d.1

SST1-03 KNR 2-31
0114-06

Podbudowy z kruszywa łamanego jw. Warstwa dolna. Dodatek za każ-
dy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - zmnieszenie o 3 cm /
wsp 3

m2

-932.08 m2 -932.080
RAZEM -932.080

18
d.1

SST1-03 KNR 2-31
0114-07

Podbudowy z kruszywa łamanego 4/16. Warstwa górna. Grubość wars-
twy po zagęszczeniu 8 cm

m2

932.08 m2 932.080
RAZEM 932.080

19
d.1

SST1-03 KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość
warstwy po zagęszczeniu 3 cm

m2

932.08 m2 932.080
RAZEM 932.080

20
d.1

SST1-03 KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek
za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm / wsp. 2

m2

932.08 m2 932.080
RAZEM 932.080

21
d.1

SST1-06 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm ukła-
danej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/
96)

m2

932.08-7 m2 925.080
RAZEM 925.080

22
d.1

SST1-06 KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm
układanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - pasy

m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

2 chodniki 
23
d.2

SST1-03 KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.
Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)

m3

472.66*0.26 m3 122.892
korekta ob-
miaru

-0.002 m3 -0.002

RAZEM 122.890
24
d.2

SST1-03 KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu
ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach
utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - dalsze 2 km / wsp 4

m3

122.89 m3 122.890
RAZEM 122.890

25
d.2

SST1-03 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

m2

472.66 m2 472.660
RAZEM 472.660

26
d.2

SST1-03 KNR 2-31
0104-05

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęsz-
czanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

472.66 m2 472.660
RAZEM 472.660

27
d.2

SST1-03 KNR 2-31
0104-04

Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne.
Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 5 cm / wsp.5

m2

472.66 m2 472.660
RAZEM 472.660

28
d.2

SST1-03 KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po
zagęszczeniu 3 cm

m2

472.66 m2 472.660
RAZEM 472.660

29
d.2

SST1-03 KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy
dalszy 1 cm - 2 cm / wsp.2

m2

472.66 m2 472.660
RAZEM 472.660

30
d.2

SST1-03 KNR 2-31
0401-01

Rowki pod obrzeża m

1.5+5.5+18.5+1.5*2+2.75*2+30.5+1.5+14.5+1.5*2+17.5+1.5*2+2.0+
14.5+1.5*2+1.0+4.5+1.5*2+7.0+1.5*2+9.0+4.9+1.5*2+2.0+6.0+10.2+
1.5*2+4.0+4.0+15.2+5.0+3.5+2.5*2

m 216.800

RAZEM 216.800
31
d.2

SST1-06 KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

216.8 m 216.800
RAZEM 216.800

32
d.2

SST1-06 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm
układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr
8/96)

m2
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472.66 m2 472.660
RAZEM 472.660

3 ogrodzenie zewnętrzne i placu zabaw
33
d.3

SST1-03 KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt katego-
rii III.

m3

0.2*0.5*(5.5+49+85+68+3+5.5+12.5+17.5) m3 24.600
25.83*0.3 m3 7.749

korekta ob-
miaru

0.001 m3 0.001

RAZEM 32.350
34
d.3

SST1-03 KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu
ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach
utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - dalsze 2 km / wsp 4

m3

32.35 m3 32.350
RAZEM 32.350

35
d.3

SST1-05 KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na fundamencie o wymia-
rach 0,20x0,80 m.

m

(5.5+49+85+68+3+5.5+12.5+17.5) m 246.000
RAZEM 246.000

36
d.3

SST1-05 KNR 2-02
1801-05

Dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości cokołu lub
fundamentu betonowego.- 30 cm fundamentu -10 cokołu /wsp.4

m

-246 m -246.000
RAZEM -246.000

37
d.3

SST1-11 KNR 2-02
1802-02

Ogrodzenia z paneli  o  wysokości 1,23 m ,na słupkach stalowych o roz-
stawie 2,5  m ,obsadzonych wgniazdach cokołów - wg projektu

m

246 m 246.000
RAZEM 246.000

38
d.3

SST1-11 AW AW Dostawa i montaz bram rozwieranych  wg projektu kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

39
d.3

SST1-11 AW AW Dostawa i montaż furtek wg projektu kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

4 zieleń
40
d.4

SST1-03 KNR 2-01
0505-04

Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego.Grunt
kategorii I-III.

m2

2081*0.5 m2 1040.500
RAZEM 1040.500

41
d.4

SST1-03 KNR 2-01
0505-01

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. m2

1040.5 m2 1040.500
RAZEM 1040.500

42
d.4

SST1-03 KNR 2-21
0218-02

Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej  z transportem taczkami na tere-
nie płaskim

m3

2081.15*0.05 m3 104.058
korekta ob-
miaru

0.002 m3 0.002

RAZEM 104.060
43
d.4

SST1-03 KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-
II

m2

2081.15 m2 2081.150
RAZEM 2081.150

5 wyposażenie terenu placu zabaw 
44
d.5

SST1-03 KNR 2-21
0606-07

Wypełnienie strefy  bezpieczenstwa przy huśtawce piaskiem - analogia m3

25.83*0.3 m3 7.749
korekta ob-
miaru

0.001 m3 0.001

RAZEM 7.750
45
d.5

SST1-20 AW AW Dostawa i montaż bujaka Pies szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

46
d.5

SST1-20 AW AW Dostawa i montaż bujaka Skuter szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

47
d.5

SST1-20 AW AW Dostawa i montaż bujak Tandem Smok szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

48
d.5

SST1-20 AW AW Dostawa i montaż - huśtawka Bocianie Gniazdo szt

- 4 -
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000

49
d.5

SST1-20 AW AW Dostawa i montaż - zestaw Zabawowy Sawanna szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

50
d.5

SST1-20 AW AW Dostawa i montaż - zestaw Luiza z kolejką i instrumentami szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

51
d.5

SST1-20 AW AW Dostawa i montaż - zestaw statek Nemo szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Bralin pzt .ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt KpR KpS ZR ZS ZK ZK0 RAZEM

1 drogi i zjazdy
2 chodniki 
3 ogrodzenie zewnętrzne

i placu zabaw
4 zieleń
5 wyposażenie terenu

placu zabaw 
RAZEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7

1 drogi i zjazdy
1

d.1
KNR 2-31 0813-
03

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 89.680

2
d.1

KNR 2-31 0812-
03

Rozebranie ław z betonu pod krawężniki m3 5.380

3
d.1

KNR 2-01 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)

m3 450.280

4
d.1

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,
5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-
IV(B.I.nr 8/96) - dalsze 2 km / wsp 4

m3 450.280

5
d.1

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-
IV

m2 932.080

6
d.1

KNR 2-31 0104-
05

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości
drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

m2 932.080

7
d.1

KNR 2-31 0104-
04

Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie
mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 5
cm / wsp.5

m2 932.080

8
d.1

KNR 2-31 0401-
04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV

m 319.900

9
d.1

KNR 2-31 0402-
04

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki m3 35.930

10
d.1

KNR 2-31 0402-
05

Ławy pod krawężniki. Dodatek za wykonanie ławy beto-
nowej na łukach o promieniu do 40 m

m3 5.030

11
d.1

KNR 2-31 0403-
05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15*30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m 79.340

12
d.1

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m 319.900

13
d.1

KNR 2-31 0403-
07

Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężni-
ków na łukach o promieniu do 10 m

m 55.900

14
d.1

KNR 9-26 0107-
03

Odwodnienia liniowe o szerokości w świetle 150 mm i
wysokości ponad 200 do 300 mm,przy klasie obcią że-
nia C250

m 9.000

15
d.1

KNR 9-26 0203-
03

Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego o szero-
kości w świetle 150 mm i wysokości do 300 mm, przy
klasie obciążenia C250

kpl 2.000

16
d.1

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowy z kruszywa łamanego 16/64 mm . Warstwa
dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2 932.080

17
d.1

KNR 2-31 0114-
06

Podbudowy z kruszywa łamanego jw. Warstwa dolna.
Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad
15 cm - zmnieszenie o 3 cm / wsp 3

m2 -932.080

18
d.1

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowy z kruszywa łamanego 4/16. Warstwa górna.
Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

m2 932.080

19
d.1

KNR 2-31 0105-
07

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mecha-
niczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

m2 932.080

20
d.1

KNR 2-31 0105-
08

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mecha-
niczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm /
wsp. 2

m2 932.080

21
d.1

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o gru-
bości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piasko-
wej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

m2 925.080

22
d.1

KNR 2-31 0511-
04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o
grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej (Biule-
tyn Informacyjny nr 8/96) - pasy

m2 7.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7

2 chodniki 
23
d.2

KNR 2-01 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)

m3 122.890

24
d.2

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,
5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-
IV(B.I.nr 8/96) - dalsze 2 km / wsp 4

m3 122.890

25
d.2

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-
IV

m2 472.660

26
d.2

KNR 2-31 0104-
05

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości
drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

m2 472.660

27
d.2

KNR 2-31 0104-
04

Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie
mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 5
cm / wsp.5

m2 472.660

28
d.2

KNR 2-31 0105-
03

Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

m2 472.660

29
d.2

KNR 2-31 0105-
04

Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Doda-
tek za każdy dalszy 1 cm - 2 cm / wsp.2

m2 472.660

30
d.2

KNR 2-31 0401-
01

Rowki pod obrzeża m 216.800

31
d.2

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m 216.800

32
d.2

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o
grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-pias-
kowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

m2 472.660

- 8 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7

3 ogrodzenie zewnętrzne i placu zabaw
33
d.3

KNR 2-01 0301-
02

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na
odległość do 1 km.Grunt kategorii III.

m3 32.350

34
d.3

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,
5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-
IV(B.I.nr 8/96) - dalsze 2 km / wsp 4

m3 32.350

35
d.3

KNR 2-02 1801-
02

Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na funda-
mencie o wymiarach 0,20x0,80 m.

m 246.000

36
d.3

KNR 2-02 1801-
05

Dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wyso-
kości cokołu lub fundamentu betonowego.- 30 cm fun-
damentu -10 cokołu /wsp.4

m -246.000

37
d.3

KNR 2-02 1802-
02

Ogrodzenia z paneli  o  wysokości 1,23 m ,na słupkach
stalowych o rozstawie 2,5  m ,obsadzonych wgniazdach
cokołów - wg projektu

m 246.000

38
d.3

AW AW Dostawa i montaz bram rozwieranych  wg projektu kpl 3.000

39
d.3

AW AW Dostawa i montaż furtek wg projektu kpl 4.000

- 9 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7

4 zieleń
40
d.4

KNR 2-01 0505-
04

Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu ro-
dzimego.Grunt kategorii I-III.

m2 1040.500

41
d.4

KNR 2-01 0505-
01

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt
kategorii I-III.

m2 1040.500

42
d.4

KNR 2-21 0218-
02

Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej  z transportem
taczkami na terenie płaskim

m3 104.060

43
d.4

KNR 2-21 0401-
01

Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawo-
żenia. Grunt kat.I-II

m2 2081.150

- 10 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7

5 wyposażenie terenu placu zabaw 
44
d.5

KNR 2-21 0606-
07

Wypełnienie strefy  bezpieczenstwa przy huśtawce pias-
kiem - analogia

m3 7.750

45
d.5

AW AW Dostawa i montaż bujaka Pies szt 1.000

46
d.5

AW AW Dostawa i montaż bujaka Skuter szt 1.000

47
d.5

AW AW Dostawa i montaż bujak Tandem Smok szt 1.000

48
d.5

AW AW Dostawa i montaż - huśtawka Bocianie Gniazdo szt 1.000

49
d.5

AW AW Dostawa i montaż - zestaw Zabawowy Sawanna szt 1.000

50
d.5

AW AW Dostawa i montaż - zestaw Luiza z kolejką i instrumen-
tami

szt 1.000

51
d.5

AW AW Dostawa i montaż - zestaw statek Nemo szt 1.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  

- 11 -
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Bralin pzt .ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

budowlane

1 drogi i zjazdy
1

d.1
KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych o wymia-
rach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar  = 89.680 m

m

-- R --
1* Robotnik budowlany II

0.2319*1.000=0.2319 r-g/m
r-g 20.7968

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław z betonu pod krawężniki
obmiar  = 5.380 m3

m3

-- R --
1* Robotnik budowlany II

2.4800*1.000=2.48 r-g/m3

r-g 13.3424

-- S --
2* Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min

1.1800*1.000=1.18 m-g/m3

m-g 6.3484

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl.do
1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)
obmiar  = 450.280 m3

m3

-- R --
1* Robotnik budowlany I

0.2030*1.000=0.203 r-g/m3

r-g 91.4068

-- S --
2* Koparka gąsienicowa 0,40 m3

0.0754*1.000=0.0754 m-g/m3

m-g 33.9511

3* Samochód samowyładowczy do 5 t
0.2016*1.000=0.2016 m-g/m3

m-g 90.7764

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde
dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samo-
chodami samowył.do 5t po drogach utwardzo-
nych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - dalsze 2 km
/ wsp 4
obmiar  = 450.280 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy do 5 t

(0.0152*1.000=0.0152)*4=0.0608 m-g/m3

m-g 27.3770

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Kategoria gruntu I-IV
obmiar  = 932.080 m2

m2

-- R --
1* Robotnik budowlany I

0.0028*1.000=0.0028 r-g/m2

r-g 2.6098

-- M --
2* Woda

0.0050*1.000=0.005 m3/m2

m3 4.6604

-- S --
3* Walec wibracyjny samojezd.7,5t

0.0043*1.000=0.0043 m-g/m2

m-g 4.0079

4* Spycharka gąsienicowa  75 KM
0.0039*1.000=0.0039 m-g/m2

m-g 3.6351

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Bralin pzt .ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 2-31
0104-05

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej
szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne.
Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
obmiar  = 932.080 m2

m2

-- R --
1* Robotnik budowlany II

0.0685*1.000=0.0685 r-g/m2

r-g 63.8475

2* Robotnik budowlany I
0.0141*1.000=0.0141 r-g/m2

r-g 13.1423

-- M --
3* Piasek

0.1230*1.000=0.123 m3/m2

m3 114.6458

4* Woda
0.0050*1.000=0.005 m3/m2

m3 4.6604

5* Materiały pomocnicze
0.50*1=0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
6* Walec statyczny samojezdny 10t

0.0041*1.000=0.0041 m-g/m2

m-g 3.8215

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 2-31
0104-04

Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Za-
gęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy
dalszy 1 cm - dalsze 5 cm / wsp.5
obmiar  = 932.080 m2

m2

-- R --
1* Robotnik budowlany II

(0.0048*1.000=0.0048)*5=0.024 r-g/m2

r-g 22.3699

-- M --
2* Piasek

(0.0123*1.000=0.0123)*5=0.0615 m3/m2

m3 57.3229

3* Woda
(0.0005*1.000=0.0005)*5=0.0025 m3/m2

m3 2.3302

4* Materiały pomocnicze
0.50*1=0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
5* Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t

(0.0013*1.000=0.0013)*5=0.0065 m-g/m2

m-g 6.0585

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV
obmiar  = 319.900 m

m

-- R --
1* Robotnik budowlany II

0.3346*1.000=0.3346 r-g/m
r-g 107.0385

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki
obmiar  = 35.930 m3

m3

-- R --
1* Betoniarz II

4.2800*1.000=4.28 r-g/m3

r-g 153.7804

2* Robotnik budowlany II
4.2800*1.000=4.28 r-g/m3

r-g 153.7804

3* Robotnik budowlany I
0.4600*1.000=0.46 r-g/m3

r-g 16.5278

-- M --
4* Beton zwykły B-20

1.0400*1.000=1.04 m3/m3

m3 37.3672

5* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III
0.0400*1.000=0.04 m3/m3

m3 1.4372
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Bralin pzt .ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* Piasek
0.2700*1.000=0.27 m3/m3

m3 9.7011

7* Woda
0.4700*1.000=0.47 m3/m3

m3 16.8871

8* Materiały pomocnicze
0.50*1=0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1

KNR 2-31
0402-05

Ławy pod krawężniki. Dodatek za wykonanie
ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m
obmiar  = 5.030 m3

m3

-- R --
1* Betoniarz II

0.1800*1.000=0.18 r-g/m3

r-g 0.9054

2* Robotnik budowlany II
0.1800*1.000=0.18 r-g/m3

r-g 0.9054

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach
15*30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 79.340 m

m

-- R --
1* Brukarz II

0.1622*1.000=0.1622 r-g/m
r-g 12.8689

2* Robotnik budowlany II
0.1623*1.000=0.1623 r-g/m

r-g 12.8769

3* Robotnik budowlany I
0.0010*1.000=0.001 r-g/m

r-g 0.0793

-- M --
4* Krawężniki drogowe betonowe ścięte 15x30cm

1.0200*1.000=1.02 szt/m
szt 80.9268

5* Piasek
0.0111*1.000=0.0111 m3/m

m3 0.8807

6* Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków
0.0032*1.000=0.0032 t/m

t 0.2539

7* Woda
0.0041*1.000=0.0041 m3/m

m3 0.3253

8* Materiały pomocnicze
0.50*1=0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 319.900 m

m

-- R --
1* Brukarz III

0.1071*1.000=0.1071 r-g/m
r-g 34.2613

2* Brukarz II
0.1071*1.000=0.1071 r-g/m

r-g 34.2613

3* Robotnik budowlany II
0.2138*1.000=0.2138 r-g/m

r-g 68.3946

4* Robotnik budowlany I
0.0010*1.000=0.001 r-g/m

r-g 0.3199

-- M --
5* Krawężniki drogowe betonowe ścięte 15x30cm

1.0200*1.000=1.02 m/m
m 326.2980

6* Piasek
0.0127*1.000=0.0127 m3/m

m3 4.0627

7* Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków
0.0039*1.000=0.0039 t/m

t 1.2476

8* Woda
0.0042*1.000=0.0042 m3/m

m3 1.3436

9* Materiały pomocnicze
0.50*1=0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13
d.1

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie
krawężników na łukach o promieniu do 10 m
obmiar  = 55.900 m

m

-- R --
1* Brukarz III

0.1785*1.000=0.1785 r-g/m
r-g 9.9782

2* Robotnik budowlany II
0.1785*1.000=0.1785 r-g/m

r-g 9.9782

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1

KNR 9-26
0107-03

Odwodnienia liniowe o szerokości w świetle
150 mm i wysokości ponad 200 do 300 mm,
przy klasie obcią żenia C250
obmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* Robocizna

1.7120*1.000=1.712 r-g/m
r-g 15.4080

-- M --
2* Koryta odwodn.lin.szer.150mm z polimerobet

1.0500*1.000=1.05 m/m
m 9.4500

3* Ruszty odwodn.lin.szer.150mm ze stali
1.0200*1.000=1.02 m/m

m 9.1800

4* Beton zwykły B-20
0.1430*1.000=0.143 m3/m

m3 1.2870

5* Materiały pomocnicze
6.00*1=6 %(od M)

% 6.0000

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0.0410*1.000=0.041 m-g/m
m-g 0.3690

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1

KNR 9-26
0203-03

Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego o
szerokości w świetle 150 mm i wysokości do
300 mm, przy klasie obciążenia C250
obmiar  = 2.000 kpl

kpl

-- R --
1* Robocizna

0.4620*1.000=0.462 r-g/kpl
r-g 0.9240

-- M --
2* Studz.odpł.odw.lin.150mm z polimerobetonu

1.0000*1.000=1 kpl/kpl
kpl 2.0000

3* Materiały pomocnicze
0.50*1=0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0.0080*1.000=0.008 m-g/kpl
m-g 0.0160

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowy z kruszywa łamanego 16/64 mm .
Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 15 cm
obmiar  = 932.080 m2

m2

-- R --
1* Robotnik budowlany II

0.0020*1.000=0.002 r-g/m2

r-g 1.8642

2* Robotnik budowlany I
0.0313*1.000=0.0313 r-g/m2

r-g 29.1741

-- M --
3* Kruszywo min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń

0.3182*1.000=0.3182 t/m2

t 296.5879

4* Woda
0.0150*1.000=0.015 m3/m2

m3 13.9812

5* Materiały pomocnicze
0.50*1=0.5 %(od M)

% 0.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* Równiarka samojezdna74kW/100KM

0.0027*1.000=0.0027 m-g/m2

m-g 2.5166

7* Walec statyczny samojezdny 10t
0.0387*1.000=0.0387 m-g/m2

m-g 36.0715

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.1

KNR 2-31
0114-06

Podbudowy z kruszywa łamanego jw. Warstwa
dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości
warstwy ponad 15 cm - zmnieszenie o 3 cm /
wsp 3
obmiar  = -932.080 m2

m2

-- R --
1* Robotnik budowlany II

(0.0001*1.000=0.0001)*3=0.0003 r-g/m2

r-g -0.2796

2* Robotnik budowlany I
(0.0010*1.000=0.001)*3=0.003 r-g/m2

r-g -2.7962

-- M --
3* Kruszywo min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń

(0.0212*1.000=0.0212)*3=0.0636 t/m2

t -59.2803

4* Woda
(0.0010*1.000=0.001)*3=0.003 m3/m2

m3 -2.7962

5* Materiały pomocnicze
0.50*1=0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
6* Równiarka samojezdna74kW/100KM

(0.0002*1.000=0.0002)*3=0.0006 m-g/m2

m-g -0.5592

7* Walec statyczny samojezdny 10t
(0.0013*1.000=0.0013)*3=0.0039 m-g/m2

m-g -3.6351

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowy z kruszywa łamanego 4/16. Warst-
wa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8
cm
obmiar  = 932.080 m2

m2

-- R --
1* Robotnik budowlany II

0.0097*1.000=0.0097 r-g/m2

r-g 9.0412

2* Robotnik budowlany I
0.0207*1.000=0.0207 r-g/m2

r-g 19.2941

-- M --
3* Grys łamany do nawierzchni drog. 8-16 mm

0.1697*1.000=0.1697 t/m2

t 158.1740

4* Miał kamienny
0.0143*1.000=0.0143 t/m2

t 13.3287

5* Woda
0.0080*1.000=0.008 m3/m2

m3 7.4566

6* Materiały pomocnicze
0.50*1=0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
7* Równiarka samojezdna74kW/100KM

0.0025*1.000=0.0025 m-g/m2

m-g 2.3302

8* Walec statyczny samojezdny 10t
0.0256*1.000=0.0256 m-g/m2

m-g 23.8612

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie
mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszcze-
niu 3 cm
obmiar  = 932.080 m2

m2

-- R --
1* Betoniarz II

0.0227*1.000=0.0227 r-g/m2

r-g 21.1582

2* Robotnik budowlany II
0.1080*1.000=0.108 r-g/m2

r-g 100.6646

- 16 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Strzałowy
0.0133*1.000=0.0133 r-g/m2

r-g 12.3967

-- M --
4* Piasek

0.0389*1.000=0.0389 m3/m2

m3 36.2579

5* Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków
0.0088*1.000=0.0088 t/m2

t 8.2023

6* Woda
0.0045*1.000=0.0045 m3/m2

m3 4.1944

7* Materiały pomocnicze
0.50*1=0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
8* Walec statyczny samojez.4-6 t

0.0013*1.000=0.0013 m-g/m2

m-g 1.2117

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie
mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm -
dalsze 2 cm / wsp. 2
obmiar  = 932.080 m2

m2

-- R --
1* Betoniarz II

(0.0076*1.000=0.0076)*2=0.0152 r-g/m2

r-g 14.1676

2* Robotnik budowlany II
(0.0308*1.000=0.0308)*2=0.0616 r-g/m2

r-g 57.4161

-- M --
3* Piasek

(0.0129*1.000=0.0129)*2=0.0258 m3/m2

m3 24.0477

4* Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków
(0.0029*1.000=0.0029)*2=0.0058 t/m2

t 5.4061

5* Woda
(0.0015*1.000=0.0015)*2=0.003 m3/m2

m3 2.7962

6* Materiały pomocnicze
0.50*1=0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
7* Walec statyczny samojez.4-6 t

(0.0004*1.000=0.0004)*2=0.0008 m-g/m2

m-g 0.7457

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej sza-
rej o grubości 8 cm układanej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr
8/96)
obmiar  = 925.080 m2

m2

-- R --
1* Brukarz III

0.5213*1.000=0.5213 r-g/m2

r-g 482.2442

2* Robotnik budowlany II
0.7819*1.000=0.7819 r-g/m2

r-g 723.3201

-- M --
3* Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,szare

1.0250*1.000=1.025 m2/m2

m2 948.2070

4* Piasek
0.0818*1.000=0.0818 m3/m2

m3 75.6715

5* Cement portlandzki zwykły bez dodatków
0.0117*1.000=0.0117 t/m2

t 10.8234

6* Woda
0.0270*1.000=0.027 m3/m2

m3 24.9772

7* Materiały pomocnicze
0.50*1=0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
8* Wibrator powierzchniowy

0.1300*1.000=0.13 m-g/m2

m-g 120.2604

9* Piła do ciecia płytek
0.0250*1.000=0.025 m-g/m2

m-g 23.1270

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
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R M S

Cena jednostkowa:
22
d.1

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ko-
lorowej o grubości 8 cm układanej na podsyp-
ce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) -
pasy
obmiar  = 7.000 m2

m2

-- R --
1* Brukarz III

0.4569*1.000=0.4569 r-g/m2

r-g 3.1983

2* Robotnik budowlany II
0.6854*1.000=0.6854 r-g/m2

r-g 4.7978

-- M --
3* Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,kolorowe

1.0250*1.000=1.025 m2/m2

m2 7.1750

4* Piasek
0.0793*1.000=0.0793 m3/m2

m3 0.5551

5* Woda
0.0220*1.000=0.022 m3/m2

m3 0.1540

6* Materiały pomocnicze
0.50*1=0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
7* Wibrator powierzchniowy

0.1300*1.000=0.13 m-g/m2

m-g 0.9100

8* Piła do ciecia płytek
0.0250*1.000=0.025 m-g/m2

m-g 0.1750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

drogi i zjazdy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR]

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS]

RAZEM

Zysk od R [ZR]

RAZEM

Zysk od S [ZS]

RAZEM

Zysk od KR [ZK]

RAZEM

Zysk od KS [ZK0]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 chodniki 
23
d.2

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl.do
1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)
obmiar  = 122.890 m3

m3

-- R --
1* Robotnik budowlany I

0.2030*1.000=0.203 r-g/m3

r-g 24.9467

-- S --
2* Koparka gąsienicowa 0,40 m3

0.0754*1.000=0.0754 m-g/m3

m-g 9.2659

3* Samochód samowyładowczy do 5 t
0.2016*1.000=0.2016 m-g/m3

m-g 24.7746

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde
dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samo-
chodami samowył.do 5t po drogach utwardzo-
nych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - dalsze 2 km
/ wsp 4
obmiar  = 122.890 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy do 5 t

(0.0152*1.000=0.0152)*4=0.0608 m-g/m3

m-g 7.4717

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Kategoria gruntu I-IV
obmiar  = 472.660 m2

m2

-- R --
1* Robotnik budowlany I

0.0028*1.000=0.0028 r-g/m2

r-g 1.3234

-- M --
2* Woda

0.0050*1.000=0.005 m3/m2

m3 2.3633

-- S --
3* Walec wibracyjny samojezd.7,5t

0.0043*1.000=0.0043 m-g/m2

m-g 2.0324

4* Spycharka gąsienicowa  75 KM
0.0039*1.000=0.0039 m-g/m2

m-g 1.8434

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.2

KNR 2-31
0104-05

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej
szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne.
Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
obmiar  = 472.660 m2

m2

-- R --
1* Robotnik budowlany II

0.0685*1.000=0.0685 r-g/m2

r-g 32.3772

2* Robotnik budowlany I
0.0141*1.000=0.0141 r-g/m2

r-g 6.6645

-- M --
3* Piasek

0.1230*1.000=0.123 m3/m2

m3 58.1372

4* Woda
0.0050*1.000=0.005 m3/m2

m3 2.3633

5* Materiały pomocnicze
0.50*1=0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
6* Walec statyczny samojezdny 10t

0.0041*1.000=0.0041 m-g/m2

m-g 1.9379

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 34600 Użytkownik: EKOBUD



Bralin pzt .ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
27
d.2

KNR 2-31
0104-04

Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Za-
gęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy
dalszy 1 cm - dalsze 5 cm / wsp.5
obmiar  = 472.660 m2

m2

-- R --
1* Robotnik budowlany II

(0.0048*1.000=0.0048)*5=0.024 r-g/m2

r-g 11.3438

-- M --
2* Piasek

(0.0123*1.000=0.0123)*5=0.0615 m3/m2

m3 29.0686

3* Woda
(0.0005*1.000=0.0005)*5=0.0025 m3/m2

m3 1.1817

4* Materiały pomocnicze
0.50*1=0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
5* Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t

(0.0013*1.000=0.0013)*5=0.0065 m-g/m2

m-g 3.0723

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.2

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechanicz-
ne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
obmiar  = 472.660 m2

m2

-- R --
1* Robotnik budowlany II

0.0345*1.000=0.0345 r-g/m2

r-g 16.3068

2* Robotnik budowlany I
0.0133*1.000=0.0133 r-g/m2

r-g 6.2864

-- M --
3* Piasek

0.0370*1.000=0.037 m3/m2

m3 17.4884

4* Woda
0.0018*1.000=0.0018 m3/m2

m3 0.8508

5* Materiały pomocnicze
0.50*1=0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
6* Walec statyczny samojez.4-6 t

0.0014*1.000=0.0014 m-g/m2

m-g 0.6617

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.2

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechanicz-
ne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - 2 cm /
wsp.2
obmiar  = 472.660 m2

m2

-- R --
1* Robotnik budowlany II

(0.0068*1.000=0.0068)*2=0.0136 r-g/m2

r-g 6.4282

-- M --
2* Piasek

(0.0123*1.000=0.0123)*2=0.0246 m3/m2

m3 11.6274

3* Woda
(0.0006*1.000=0.0006)*2=0.0012 m3/m2

m3 0.5672

4* Materiały pomocnicze
0.50*1=0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
5* Walec statyczny samojez.4-6 t

(0.0005*1.000=0.0005)*2=0.001 m-g/m2

m-g 0.4727

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.2

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod obrzeża
obmiar  = 216.800 m

m

-- R --
1* Robotnik budowlany I

0.0749*1.000=0.0749 r-g/m
r-g 16.2383
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
obmiar  = 216.800 m

m

-- R --
1* Brukarz II

0.1202*1.000=0.1202 r-g/m
r-g 26.0594

2* Robotnik budowlany I
0.1569*1.000=0.1569 r-g/m

r-g 34.0159

-- M --
3* Obrzeża betonowe 30x8 cm

1.0200*1.000=1.02 m/m
m 221.1360

4* Piasek
0.0055*1.000=0.0055 m3/m

m3 1.1924

5* Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków
0.0016*1.000=0.0016 t/m

t 0.3469

6* Woda
0.0014*1.000=0.0014 m3/m

m3 0.3035

7* Materiały pomocnicze
0.50*1=0.5 %(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ko-
lorowej o grubości 6 cm układanej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyj-
ny nr 8/96)
obmiar  = 472.660 m2

m2

-- R --
1* Brukarz III

0.4937*1.000=0.4937 r-g/m2

r-g 233.3522

2* Robotnik budowlany II
0.7405*1.000=0.7405 r-g/m2

r-g 350.0047

-- M --
3* Kostki brukowe betonowe grub.6 cm,kolorowe

1.0250*1.000=1.025 m2/m2

m2 484.4765

4* Piasek
0.0788*1.000=0.0788 m3/m2

m3 37.2456

5* Cement portlandzki zwykły bez dodatków
0.0117*1.000=0.0117 t/m2

t 5.5301

6* Woda
0.0260*1.000=0.026 m3/m2

m3 12.2892

7* Materiały pomocnicze
0.50*1=0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
8* Wibrator powierzchniowy

0.1300*1.000=0.13 m-g/m2

m-g 61.4458

9* Piła do ciecia płytek
0.0250*1.000=0.025 m-g/m2

m-g 11.8165

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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chodniki 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR]

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS]

RAZEM

Zysk od R [ZR]

RAZEM

Zysk od S [ZS]

RAZEM

Zysk od KR [ZK]

RAZEM

Zysk od KS [ZK0]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 ogrodzenie zewnętrzne i placu zabaw
33
d.3

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt
kategorii III.
obmiar  = 32.350 m3

m3

-- R --
1* Robotnik budowlany I

2.5690*1.000=2.569 r-g/m3

r-g 83.1072

-- S --
2* Samochód samowyładowczy do 5 t

0.3400*1.000=0.34 m-g/m3

m-g 10.9990

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.3

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde
dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samo-
chodami samowył.do 5t po drogach utwardzo-
nych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - dalsze 2 km
/ wsp 4
obmiar  = 32.350 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy do 5 t

(0.0152*1.000=0.0152)*4=0.0608 m-g/m3

m-g 1.9669

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.3

KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na
fundamencie o wymiarach 0,20x0,80 m.
obmiar  = 246.000 m

m

-- R --
1* Betoniarz II

0.4167*1.000=0.4167 r-g/m
r-g 102.5082

2* Cieśla II
0.4947*1.000=0.4947 r-g/m

r-g 121.6962

3* Robotnik budowlany I
1.4108*1.000=1.4108 r-g/m

r-g 347.0568

-- M --
4* Gwoździe budowlane okrągłe,gołe

0.0800*1.000=0.08 kg/m
kg 19.6800

5* Beton zwykły B-20
0.2266*1.000=0.2266 m3/m

m3 55.7436

6* Zaprawa cementowa M 15
0.0092*1.000=0.0092 m3/m

m3 2.2632

7* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III
0.0064*1.000=0.0064 m3/m

m3 1.5744

8* Listwy i łaty iglaste kl.II
0.00113*1.000=0.00113 m3/m

m3 0.2780

9* Materiały pomocnicze
1.50*1=1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
10* Środek transportowy

0.0232*1.000=0.0232 m-g/m
m-g 5.7072

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.3

KNR 2-02
1801-05

Dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różni-
cy wysokości cokołu lub fundamentu betono-
wego.- 30 cm fundamentu -10 cokołu /wsp.4
obmiar  = -246.000 m

m

-- R --
1* Betoniarz II

(0.0208*1.000=0.0208)*4=0.0832 r-g/m
r-g -20.4672

2* Cieśla II
(0.0440*1.000=0.044)*4=0.176 r-g/m

r-g -43.2960

3* Robotnik budowlany I
(0.1337*1.000=0.1337)*4=0.5348 r-g/m

r-g -131.5608

-- M --

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 34600 Użytkownik: EKOBUD



Bralin pzt .ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Gwoździe budowlane okrągłe,gołe
(0.0060*1.000=0.006)*4=0.024 kg/m

kg -5.9040

5* Beton zwykły B-20
(0.0206*1.000=0.0206)*4=0.0824 m3/m

m3 -20.2704

6* Zaprawa cementowa M 15
(0.0006*1.000=0.0006)*4=0.0024 m3/m

m3 -0.5904

7* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III
(0.00078*1.000=0.00078)*4=0.00312 m3/m

m3 -0.7675

8* Listwy i łaty iglaste kl.II
(0.00015*1.000=0.00015)*4=0.0006 m3/m

m3 -0.1476

9* Materiały pomocnicze
1.50*1=1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
10* Środek transportowy

(0.0020*1.000=0.002)*4=0.008 m-g/m
m-g -1.9680

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.3

KNR 2-02
1802-02

Ogrodzenia z paneli  o  wysokości 1,23 m ,na
słupkach stalowych o rozstawie 2,5  m ,obsa-
dzonych wgniazdach cokołów - wg projektu
obmiar  = 246.000 m

m

-- R --
1* Betoniarz II

0.3073*1.000=0.3073 r-g/m
r-g 75.5958

2* Malarz grupa II
0.3661*1.000=0.3661 r-g/m

r-g 90.0606

3* Robotnik budowlany I
0.5825*1.000=0.5825 r-g/m

r-g 143.2950

4* Spawacz II
0.2418*1.000=0.2418 r-g/m

r-g 59.4828

-- M --
5* Słupki

0.4000*1.000=0.4 szt/m
szt 98.4000

6* Panel ogrodzenia z kształtowników wg. projek-
tu
1.5000*1.000=1.5 m2/m

m2 369.0000

7* Zaprawa cementowa M 15
0.0013*1.000=0.0013 m3/m

m3 0.3198

8* Materiały pomocnicze
10.00*1=10 %(od M)

% 10.0000

-- S --
9* Środek transportowy

0.0024*1.000=0.0024 m-g/m
m-g 0.5904

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.3

AW AW Dostawa i montaz bram rozwieranych  wg pro-
jektu
obmiar  = 3.000 kpl

kpl

-- M --
1* słupki i brama  z montazem

1.0000*1.000=1 kpl/kpl
kpl 3.0000

2* Materiały pomocnicze
20.00*1=20 %(od M)

% 20.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.3

AW AW Dostawa i montaż furtek wg projektu
obmiar  = 4.000 kpl

kpl

-- M --
1* słupki i furtka 1,2*1,5 z montażem

1.0000*1.000=1 kpl/kpl
kpl 4.0000

2* Materiały pomocnicze
20.00*1=20 %(od M)

% 20.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Bralin pzt .ath PODSUMOWANIE

ogrodzenie zewnętrzne i placu zabaw
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR]

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS]

RAZEM

Zysk od R [ZR]

RAZEM

Zysk od S [ZS]

RAZEM

Zysk od KR [ZK]

RAZEM

Zysk od KS [ZK0]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Bralin pzt .ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 zieleń
40
d.4

KNR 2-01
0505-04

Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni
gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.
obmiar  = 1040.500 m2

m2

-- R --
1* Robotnik budowlany I

0.0019*1.000=0.0019 r-g/m2

r-g 1.9770

-- S --
2* Równiarka samojezdna74kW/100KM

0.0018*1.000=0.0018 m-g/m2

m-g 1.8729

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.4

KNR 2-01
0505-01

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzi-
mego.Grunt kategorii I-III.
obmiar  = 1040.500 m2

m2

-- R --
1* Robotnik budowlany I

0.0955*1.000=0.0955 r-g/m2

r-g 99.3678

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.4

KNR 2-21
0218-02

Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej  z trans-
portem taczkami na terenie płaskim
obmiar  = 104.060 m3

m3

-- R --
1* Ogrodnik gr.I

(1.6700*1.000=1.67)*0.955=1.59485 r-g/m3

r-g 165.9601

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.4

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem
bez nawożenia. Grunt kat.I-II
obmiar  = 2081.150 m2

m2

-- R --
1* Ogrodnik gr.I

(0.1790*1.000=0.179)*0.955=0.170945 r-g/m2

r-g 355.7622

2* Ogrodnik gr.II
(0.0090*1.000=0.009)*0.955=0.008595 r-g/m2

r-g 17.8875

-- M --
3* Nasiona traw

0.0200*1.000=0.02 kg/m2

kg 41.6230

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Bralin pzt .ath PODSUMOWANIE

zieleń
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR]

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS]

RAZEM

Zysk od R [ZR]

RAZEM

Zysk od S [ZS]

RAZEM

Zysk od KR [ZK]

RAZEM

Zysk od KS [ZK0]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Bralin pzt .ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 wyposażenie terenu placu zabaw 
44
d.5

KNR 2-21
0606-07

Wypełnienie strefy  bezpieczenstwa przy huś-
tawce piaskiem - analogia
obmiar  = 7.750 m3

m3

-- R --
1* Robotnik budowlany I

(2.8700*1.000=2.87)*0.955=2.74085 r-g/m3

r-g 21.2416

-- M --
2* Piasek do nawierzchni drogowych

1.1000*1.000=1.1 m3/m3

m3 8.5250

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.5

AW AW Dostawa i montaż bujaka Pies
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- M --
1* bujak Pies

1.0000*1.000=1 szt/szt
szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.5

AW AW Dostawa i montaż bujaka Skuter
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- M --
1* bujak skuter

1.0000*1.000=1 szt/szt
szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.5

AW AW Dostawa i montaż bujak Tandem Smok
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- M --
1* bujak Tandem Smok

1.0000*1.000=1 szt/szt
szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.5

AW AW Dostawa i montaż - huśtawka Bocianie Gniaz-
do
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- M --
1* hustawka Bocianie Gniazdo

1.0000*1.000=1 szt/szt
szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.5

AW AW Dostawa i montaż - zestaw Zabawowy Sawan-
na
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- M --
1* zestaw zabawowy

1.0000*1.000=1 szt/szt
szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.5

AW AW Dostawa i montaż - zestaw Luiza z kolejką i in-
strumentami
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- M --
1* zestaw zabawowy z kolejką i instrumentami

1.0000*1.000=1 szt/szt
szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.5

AW AW Dostawa i montaż - zestaw statek Nemo
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- M --
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Bralin pzt .ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* zestaw zabawowy statek Nemo
1.0000*1.000=1 szt/szt

szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

wyposażenie terenu placu zabaw 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR]

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS]

RAZEM

Zysk od R [ZR]

RAZEM

Zysk od S [ZS]

RAZEM

Zysk od KR [ZK]

RAZEM

Zysk od KS [ZK0]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośr. od R [KpR]

RAZEM

Koszty pośr. od S [KpS]

RAZEM

Zysk od R [ZR]

RAZEM

Zysk od S [ZS]

RAZEM

Zysk od KR [ZK]

RAZEM

Zysk od KS [ZK0]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 29 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 34600 Użytkownik: EKOBUD


